
Производствена гама: Wilo-VeroLine-IPL

Подобна фигура

Конструкция
Помпа със сух ротор с конструкция Inline с резбово или фланцово
присъединяване.

Приложение
Изпомпване на вода за отопление (съгласно VDI 2035), вода за
охлаждане и водно-гликолови смеси без абразивни частици в
отоплителни, климатични и охладителни системи.

Кодово означение на типовете
Пример IPL 40/160-4/2
IPL Inline помпа
40 Присъед. размери DN на тръбната

връзка
160 Номинален диаметър на работното

колело
4 Номинална мощност на мотора P2 в

kW
2 Брой полюси

Особености/Предимства при използване
Висока антикорозионна защита благодарение на катафорезното
покритие
Серийни отвори за оттичане на кондензата в корпусите на
моторите и в латерните
Серийно изпълнение: Мотор с неделим вал
Изпълнение N: Стандартен V1 със сменяем вал от неръждаема
стомана
Независимо от посоката на въртене, принудително промивано
механично уплътнение

Технически характеристики
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Производствена гама: Wilo-VeroLine-IPL

Технически характеристики
Минимален индекс на ефективност (MEI) ≥ 0,4

Допустим температурен диапазон от -20 °C до +120 °C
Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz (други при запитване)
Степен на защита IP 55
Присъед. размер Rp 1 до DN 100
Макс. работно налягане 10 bar (специално изпълнение: 16 bar)

Описание/Конструкция
Едностъпална нисконапорна центробежна помпа с конструкция Inline с 

Механично уплътнение
Фланцово присъединяване с изход за манометър R 1/8
Мотор с неделим вал

Материали
Корпус на помпата и латерна: EN-GJL-250
Работно колело: Подсилен със стъкловлакна PPO/EN-GJL-200 (в
зависимост от модела на помпата)
Вал: 1.4021
Механично уплътнение: AQEGG; други механични уплътнения при
запитване

Комплект на доставката
Помпа
Инструкция за монтаж и експлоатация

Опции
Вариант ...-H4 с фланци PN6/10 (срещу доплащане)
Вариант ...-H5 с корпус PN16 (срещу доплащане)
Други напрежения и честоти, както и сертификат по ATEX при
запитване

Окомплектовка
Конзоли за монтаж върху фундамент
Термодатчик, РТС реле
Специални мотори
Специални механични уплътнения
Системи за регулиране SC-HVAC, CC-HVAC и табла за
управление

Общи указания - Директива за продуктите, свързани с
енергопотреблението (ErP) (Директива за екодизайн)Базовата стойност за сравнение за най-ефективните водни помпи е MEI
≥ 0,70КПД на помпа с престъргано (с намален диаметър) колело
обикновено е по-нисък от този на помпа с работно колело с пълен
диаметър. Престъргването на работното колело адаптира помпата към
фиксирана работна точка, което води до намалена консумация на
енергия. Индексът на минимална ефективност (MEI) е въз основа на
работно колело с пълен диаметър.Работата на тази водна помпа с
променливи работни точки може да бъде по-ефективна и икономична при
наличие на регулиране, например чрез използването на регулатор на
оборотите, който привежда режима на помпата към
системата.информация за базовия КПД за сравнение е на разположение
на www.europump.org/efficiencychartsПомпите с консумирана мощност >
150 kW или дебит QBEP < 6 m3/h не попадат в рамките на Директивата
за екодизайн на водните помпи. Затова не се посочва индекс на
минимална ефективност.
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Общо поле от характеристики: Wilo-VeroLine-IPL

Wilo-VeroLine-IPL (2-полюсна)

Wilo-VeroLine-IPL (4-полюсна)
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Технически характеристики: Wilo-VeroLine-IPL

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)
Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •
Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и температура на флуида ≤ 40 °C)•
Вода за охлаждане и студена вода •
Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при доплащане
Допустими области на приложение
Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar
Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar
Температурен диапазон при макс. температура на околната среда +40 °C-20...+120 °C (в зависимост от работния флуид)
Температура на околната среда, макс. +40 °C
Монтаж в затворени сгради •
Монтаж на открито Специално изпълнение - при доплащане
Тръбни съединения
Резбово присъединяване –
Присъед. размери DN 32 -100
Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)
Фланец за свързване на манометър R 1/8
Материали
Корпус на помпата EN-GJL-250
Латерна EN-GJL-250
Работно колело PPO-GF30
Работно колело (специално изпълнение) –
Вал на помпата 1.4021 [AISI420]
Механично уплътнение AQEGG
Други механични уплътнения При запитване
Електрическо свързване
Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz
Номинална скорост N 1450/2900 1/min
Мотор/електроника
Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с термодатчик (KLF) срещу доплащане
Степен на защита IP 55
Клас на изолация F
Регулиране на оборотите Система за управление Wilo
Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz
Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
Възможности за монтаж
Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •
Конзолна конструкция •
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Списък с продукти: Wilo-VeroLine-IPL

Модел Индекс на

минимална

ефективност (MEI)

Тръбен фитинг Присъед. размер на

фланеца

Монтажна дължина

l0

Номинална стойност

на мотора P2

Тегло прибл. m Кат. №

IPL 25/70-0,12/2 - Rp 1 - 180 mm 0,12 kW 7 kg 2089569

IPL 25/80-0,12/2 - Rp 1 - 180 mm 0,12 kW 7 kg 2089570

IPL 25/85-0,18/2 - Rp 1 - 180 mm 0,18 kW 9 kg 2089571

IPL 25/90-0,25/2 - Rp 1 - 180 mm 0,25 kW 9 kg 2089572

IPL 30/70-0,12/2 - Rp 1¼ - 180 mm 0,12 kW 7 kg 2089573

IPL 30/80-0,12/2 - Rp 1¼ - 180 mm 0,12 kW 7 kg 2089574

IPL 30/85-0,18/2 - Rp 1¼ - 180 mm 0,18 kW 9 kg 2089575

IPL 30/90-0,25/2 - Rp 1¼ - 180 mm 0,25 kW 9 kg 2089576

IPL 32/85-0,37/2* ≥ 0,40 - DN 32 260 mm 0,37 kW 19 kg 2150335

IPL 32/95-0,55/2* ≥ 0,40 - DN 32 260 mm 0,55 kW 22 kg 2150336

IPL 32/105-0,12/4* ≥ 0,40 - DN 32 260 mm 0,12 kW 18 kg 2150342

IPL 32/105-0,75/2* ≥ 0,40 - DN 32 260 mm 0,75 kW 21 kg 2152928

IPL 32/125-1,1/2* ≥ 0,40 - DN 32 260 mm 1,1 kW 25 kg 2152929

IPL 32/135-0,25/4* ≥ 0,40 - DN 32 260 mm 0,25 kW 19 kg 2150343

IPL 32/135-1,1/2* ≥ 0,40 - DN 32 260 mm 1,1 kW 25 kg 2152930

IPL 32/135-1,5/2* ≥ 0,40 - DN 32 260 mm 1,5 kW 30 kg 2152931

IPL 32/165-3/2 ≥ 0,40 - DN 32 320 mm 3 kW 50 kg 2121199

IPL 32/175-4/2 ≥ 0,40 - DN 32 320 mm 4 kW 57 kg 2121200

IPL 40/75-0,12/2 ≥ 0,40 - DN 40 250 mm 0,12 kW 18 kg 2155494

IPL 40/80-0,09/4 - - DN 40 250 mm 0,09 kW 14 kg 2089695

IPL 40/90-0,37/2* ≥ 0,40 - DN 40 250 mm 0,37 kW 19 kg 2089584

IPL 40/110-0,12/4* - - DN 40 250 mm 0,12 kW 18 kg 2089553

IPL 40/115-0,55/2* ≥ 0,40 - DN 40 250 mm 0,55 kW 20 kg 2089585

IPL 40/120-1,5/2* ≥ 0,40 - DN 40 320 mm 1,5 kW 33 kg 2121201

IPL 40/130-0,25/4* ≥ 0,40 - DN 40 320 mm 0,25 kW 21 kg 2089554

IPL 40/130-2,2/2* ≥ 0,40 - DN 40 320 mm 2,2 kW 34 kg 2121202

IPL 40/150-3/2* ≥ 0,40 - DN 40 320 mm 3 kW 39 kg 2121203

IPL 40/160-0,37/4* ≥ 0,40 - DN 40 320 mm 0,37 kW 22 kg 2089555

IPL 40/160-4/2* ≥ 0,40 - DN 40 320 mm 4 kW 46 kg 2121204

IPL 40/165-4/2 ≥ 0,40 - DN 40 340 mm 4 kW 61 kg 2121205

IPL 40/175-5,5/2 ≥ 0,40 - DN 40 340 mm 5,5 kW 75 kg 2121206

IPL 40/195-7,5/2 ≥ 0,40 - DN 40 440 mm 7,5 kW 89 kg 2121207

IPL 50/95-0,55/2* ≥ 0,40 - DN 50 280 mm 0,55 kW 22 kg 2152442

IPL 50/105-0,12/4* ≥ 0,40 - DN 50 280 mm 0,12 kW 20 kg 2150344

IPL 50/105-0,75/2* ≥ 0,40 - DN 50 280 mm 0,75 kW 23 kg 2152934

IPL 50/120-0,25/4* ≥ 0,40 - DN 50 340 mm 0,25 kW 24 kg 2112395

IPL 50/120-1,5/2* ≥ 0,40 - DN 50 340 mm 1,5 kW 36 kg 2121209

IPL 50/130-0,37/4* ≥ 0,40 - DN 50 340 mm 0,37 kW 25 kg 2089557

IPL 50/130-2,2/2* ≥ 0,40 - DN 50 340 mm 2,2 kW 37 kg 2121210

IPL 50/140-3/2* ≥ 0,40 - DN 50 340 mm 3 kW 42 kg 2121211

IPL 50/150-4/2* ≥ 0,40 - DN 50 340 mm 4 kW 49 kg 2121212

IPL 50/155-4/2 ≥ 0,40 - DN 50 340 mm 4 kW 66 kg 2121213

IPL 50/160-0,55/4* ≥ 0,40 - DN 50 340 mm 0,55 kW 29 kg 2089558

IPL 50/165-5,5/2 ≥ 0,40 - DN 50 340 mm 5,5 kW 77 kg 2121214

IPL 50/175-5,5/2 ≥ 0,40 - DN 50 340 mm 5,5 kW 77 kg 2121215
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Списък с продукти: Wilo-VeroLine-IPL

Модел Индекс на

минимална

ефективност (MEI)

Тръбен фитинг Присъед. размер на

фланеца

Монтажна дължина

l0

Номинална стойност

на мотора P2

Тегло прибл. m Кат. №

IPL 50/175-7,5/2 ≥ 0,40 - DN 50 340 mm 7,5 kW 84 kg 2121216

IPL 50/185-7,5/2 ≥ 0,40 - DN 50 440 mm 7,5 kW 91 kg 2121217

IPL 65/110-0,25/4* ≥ 0,40 - DN 65 340 mm 0,25 kW 26 kg 2129203

IPL 65/110-2,2/2* ≥ 0,40 - DN 65 340 mm 2,2 kW 39 kg 2121219

IPL 65/115-1,5/2* ≥ 0,40 - DN 65 340 mm 1,5 kW 37 kg 2121218

IPL 65/120-0,37/4* ≥ 0,40 - DN 65 340 mm 0,37 kW 27 kg 2129204

IPL 65/120-3/2* ≥ 0,40 - DN 65 340 mm 3 kW 44 kg 2121220

IPL 65/130-0,55/4* ≥ 0,40 - DN 65 340 mm 0,55 kW 31 kg 2129205

IPL 65/130-4/2* ≥ 0,40 - DN 65 340 mm 4 kW 51 kg 2121221

IPL 65/145-5,5/2 ≥ 0,40 - DN 65 340 mm 5,5 kW 78 kg 2121222

IPL 65/155-5,5/2 ≥ 0,40 - DN 65 340 mm 5,5 kW 78 kg 2121223

IPL 65/155-7,5/2 ≥ 0,40 - DN 65 340 mm 7,5 kW 87 kg 2121224

IPL 65/165-5,5/2 ≥ 0,40 - DN 65 430 mm 5,5 kW 81 kg 2121225

IPL 65/175-5,5/2 ≥ 0,40 - DN 65 430 mm 5,5 kW 82 kg 2121226

IPL 65/175-7,5/2 ≥ 0,40 - DN 65 430 mm 7,5 kW 89 kg 2121227

IPL 80/105-3/2* ≥ 0,40 - DN 80 360 mm 3 kW 50 kg 2121229

IPL 80/110-4/2* ≥ 0,40 - DN 80 360 mm 4 kW 56 kg 2121189

IPL 80/115-2,2/2* ≥ 0,40 - DN 80 360 mm 2,2 kW 43 kg 2121228

IPL 80/120-0,55/4* ≥ 0,40 - DN 80 360 mm 0,55 kW 37 kg 2129206

IPL 80/120-4/2* ≥ 0,40 - DN 80 360 mm 4 kW 56 kg 2121230

IPL 80/125-0,75/4 ≥ 0,40 - DN 80 360 mm 0,75 kW 41 kg 2121190

IPL 80/140-1,1/4 ≥ 0,40 - DN 80 360 mm 1,1 kW 42 kg 2121191

IPL 80/145-5,5/2 ≥ 0,40 - DN 80 400 mm 5,5 kW 85 kg 2121231

IPL 80/155-7,5/2 ≥ 0,40 - DN 80 440 mm 7,5 kW 94 kg 2121232

IPL 100/135-1,1/4 ≥ 0,40 - DN 100 500 mm 1,1 kW 69 kg 2121192

IPL 100/145-1,5/4 ≥ 0,40 - DN 100 500 mm 1,5 kW 74 kg 2121193

IPL 100/165-2,2/4 ≥ 0,40 - DN 100 500 mm 2,2 kW 89 kg 2121194

IPL 100/175-3/4 ≥ 0,40 - DN 100 500 mm 3 kW 90 kg 2121195
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 25/70-0,12/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

III Вентилационен отвор R1/8

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Резба G 1½

Тръбен фитинг Rp 1

Фланци (по EN 1092-2) –

Фланец за свързване на манометър –

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-200

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2780 1/min

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 0,33 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 66,3/72,2/64,0 %

Коефициент на мощността cos φ 0,75

Номинална стойност на мотора P2 0,12 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 25/70-0,12/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция -

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 7 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 25/70-0,12/2

Кат. № 2089569

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 25/80-0,12/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

III Вентилационен отвор R1/8

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Резба G 1½

Тръбен фитинг Rp 1

Фланци (по EN 1092-2) –

Фланец за свързване на манометър –

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-200

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2780 1/min

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 0,33 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 66,3/72,2/64,0 %

Коефициент на мощността cos φ 0,75

Номинална стойност на мотора P2 0,12 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 25/80-0,12/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция -

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 7 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 25/80-0,12/2

Кат. № 2089570

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 25/85-0,18/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

III Вентилационен отвор R1/8

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Резба G 1½

Тръбен фитинг Rp 1

Фланци (по EN 1092-2) –

Фланец за свързване на манометър –

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-200

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2860 1/min

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 0,5 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 66,3/70,0/67,4 %

Коефициент на мощността cos φ 0,72

Номинална стойност на мотора P2 0,18 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 25/85-0,18/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция -

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 9 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 25/85-0,18/2

Кат. № 2089571

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 25/90-0,25/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

III Вентилационен отвор R1/8

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Резба G 1½

Тръбен фитинг Rp 1

Фланци (по EN 1092-2) –

Фланец за свързване на манометър –

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-200

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2860 1/min

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 0,6 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 71,0/75,0/69,9 %

Коефициент на мощността cos φ 0,81

Номинална стойност на мотора P2 0,25 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 25/90-0,25/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция -

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 9 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 25/90-0,25/2

Кат. № 2089572

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 30/70-0,12/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

III Вентилационен отвор R1/8

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Резба G 2

Тръбен фитинг Rp 1¼

Фланци (по EN 1092-2) –

Фланец за свързване на манометър –

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-200

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2780 1/min

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 0,33 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 66,3/72,2/64,0 %

Коефициент на мощността cos φ 0,75

Номинална стойност на мотора P2 0,12 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 30/70-0,12/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция -

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 7 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 30/70-0,12/2

Кат. № 2089573

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 30/80-0,12/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

III Вентилационен отвор R1/8

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Резба G 2

Тръбен фитинг Rp 1¼

Фланци (по EN 1092-2) –

Фланец за свързване на манометър –

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-200

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2780 1/min

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 0,33 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 66,3/72,2/64,0 %

Коефициент на мощността cos φ 0,75

Номинална стойност на мотора P2 0,12 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 30/80-0,12/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция -

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 7 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 30/80-0,12/2

Кат. № 2089574

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 30/85-0,18/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

III Вентилационен отвор R1/8

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Резба G 2

Тръбен фитинг Rp 1¼

Фланци (по EN 1092-2) –

Фланец за свързване на манометър –

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-200

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2860 1/min

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 0,5 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 66,3/70,0/67,4 %

Коефициент на мощността cos φ 0,72

Номинална стойност на мотора P2 0,18 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz

02.01.2018 19/152



Таблица с параметри: VeroLine-IPL 30/85-0,18/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция -

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 9 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 30/85-0,18/2

Кат. № 2089575

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 30/90-0,25/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

III Вентилационен отвор R1/8

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Резба G 2

Тръбен фитинг Rp 1¼

Фланци (по EN 1092-2) –

Фланец за свързване на манометър –

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-200

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2860 1/min

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 0,6 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 71,0/75,0/69,9 %

Коефициент на мощността cos φ 0,81

Номинална стойност на мотора P2 0,25 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 30/90-0,25/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция -

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 9 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 30/90-0,25/2

Кат. № 2089576

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/85-0,37/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 32

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL32/135-1,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 0,95 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 68,1/72,8/72,8 %

Коефициент на мощността cos φ 0,76

Номинална стойност на мотора P2 0,37 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz

02.01.2018 23/152



Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/85-0,37/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/85-0,37/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 19,2 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 32/85-0,37/2

Кат. № 2150335

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/95-0,55/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 32

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL32/135-1,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 1,34 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 72,8/75,5/75,5 %

Коефициент на мощността cos φ 0,82

Номинална стойност на мотора P2 0,55 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/95-0,55/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/95-0,55/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 21,5 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 32/95-0,55/2

Кат. № 2150336

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/105-0,12/4

Характеристики
4-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 32

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 1500 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL32/135-0,25/4

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 0,34 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 67,3/65,1/69,7 %

Коефициент на мощността cos φ 0,72

Номинална стойност на мотора P2 0,12 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/105-0,12/4

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/105-0,12/4

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 18 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 32/105-0,12/4

Кат. № 2150342

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/105-0,75/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 32

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL32/135-1,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 1,84 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 75,4/79,3/80,7 %

Коефициент на мощността cos φ 0,74

Номинална стойност на мотора P2 0,75 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/105-0,75/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/105-0,75/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 21 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 32/105-0,75/2

Кат. № 2152928

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/125-1,1/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8

02.01.2018 31/152

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 32

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL32/135-1,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 2,41 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 78,9/82,1/82,7 %

Коефициент на мощността cos φ 0,81

Номинална стойност на мотора P2 1,1 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz

02.01.2018 31/152



Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/125-1,1/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/125-1,1/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 24,8 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 32/125-1,1/2

Кат. № 2152929

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/135-0,25/4

Характеристики
4-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 32

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 1450 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL32/135-0,25/4

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 0,69 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 68,0/72,9/74,0 %

Коефициент на мощността cos φ 0,7

Номинална стойност на мотора P2 0,25 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/135-0,25/4

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/135-0,25/4

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 18,5 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 32/135-0,25/4

Кат. № 2150343

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/135-1,1/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8

02.01.2018 35/152

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 32

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL32/135-1,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 2,41 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 78,9/82,1/82,7 %

Коефициент на мощността cos φ 0,81

Номинална стойност на мотора P2 1,1 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/135-1,1/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/135-1,1/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 24,8 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 32/135-1,1/2

Кат. № 2152930

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/135-1,5/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 32

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL32/135-1,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 3,18 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 82,3/84,2/84,2 %

Коефициент на мощността cos φ 0,8

Номинална стойност на мотора P2 1,5 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/135-1,5/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/135-1,5/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 30 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 32/135-1,5/2

Кат. № 2152931

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/165-3/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 32

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL32/175-4/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 5,6 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 84,5/86,9/87,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,89

Номинална стойност на мотора P2 3 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/165-3/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/165-3/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 50,1 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 32/165-3/2

Кат. № 2121199

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/175-4/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 32

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL32/175-4/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 7,1 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 87,7/88,6/88,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,92

Номинална стойност на мотора P2 4 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/175-4/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 32/175-4/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 57,4 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 32/175-4/2

Кат. № 2121200

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/75-0,12/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 40

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2780 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL40/115-0,55/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 0,33 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 66,3/72,2/64,0 %

Коефициент на мощността cos φ 0,75

Номинална стойност на мотора P2 0,12 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/75-0,12/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/75-0,12/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 18,1 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 40/75-0,12/2

Кат. № 2155494

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/80-0,09/4

Характеристики
4-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8

02.01.2018 45/152

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 40

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 1500 1/min

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 0,26 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 61,5/66,8/67,9 %

Коефициент на мощността cos φ 0,73

Номинална стойност на мотора P2 0,09 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/80-0,09/4

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/80-0,09/4

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 14,1 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 40/80-0,09/4

Кат. № 2089695

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/90-0,37/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 40

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL40/115-0,55/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 0,95 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 68,1/72,8/72,8 %

Коефициент на мощността cos φ 0,76

Номинална стойност на мотора P2 0,37 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/90-0,37/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/90-0,37/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 19 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 40/90-0,37/2

Кат. № 2089584

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/110-0,12/4

Характеристики
4-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8

02.01.2018 49/152

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 40

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 1500 1/min

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 0,34 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 67,3/65,1/69,7 %

Коефициент на мощността cos φ 0,72

Номинална стойност на мотора P2 0,12 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/110-0,12/4

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/110-0,12/4

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 18,1 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 40/110-0,12/4

Кат. № 2089553

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/115-0,55/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 40

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL40/115-0,55/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 1,34 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 72,8/75,5/75,5 %

Коефициент на мощността cos φ 0,82

Номинална стойност на мотора P2 0,55 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/115-0,55/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/115-0,55/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 20,1 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 40/115-0,55/2

Кат. № 2089585

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/120-1,5/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8

02.01.2018 53/152

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 40

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL40/160-4/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 3,18 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 82,3/84,2/84,2 %

Коефициент на мощността cos φ 0,8

Номинална стойност на мотора P2 1,5 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/120-1,5/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/120-1,5/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 32,5 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 40/120-1,5/2

Кат. № 2121201

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора

02.01.2018 54/152



Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/130-0,25/4

Характеристики
4-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8

02.01.2018 55/152

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 40

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 1450 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL40/160-0,37/4

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 0,69 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 68,0/72,9/74,0 %

Коефициент на мощността cos φ 0,7

Номинална стойност на мотора P2 0,25 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/130-0,25/4

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/130-0,25/4

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 21 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 40/130-0,25/4

Кат. № 2089554

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/130-2,2/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8

02.01.2018 57/152

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 40

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL40/160-4/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 4,5 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 84,5/85,9/85,9 %

Коефициент на мощността cos φ 0,81

Номинална стойност на мотора P2 2,2 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/130-2,2/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/130-2,2/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 33,5 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 40/130-2,2/2

Кат. № 2121202

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/150-3/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8

02.01.2018 59/152

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 40

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL40/160-4/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 6,15 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 82,5/84,6/87,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,79

Номинална стойност на мотора P2 3 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/150-3/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/150-3/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 39 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 40/150-3/2

Кат. № 2121203

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/160-0,37/4

Характеристики
4-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8

02.01.2018 61/152

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 40

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 1450 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL40/160-0,37/4

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 1,06 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 71,7/76,1/76,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,71

Номинална стойност на мотора P2 0,37 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/160-0,37/4

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/160-0,37/4

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 22,2 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 40/160-0,37/4

Кат. № 2089555

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/160-4/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 40

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL40/160-4/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 7,75 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 86,1/87,5/88,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,83

Номинална стойност на мотора P2 4 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/160-4/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/160-4/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 45,7 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 40/160-4/2

Кат. № 2121204

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/165-4/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8

02.01.2018 65/152

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 40

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL40/175-5,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 7,1 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 87,7/88,6/88,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,92

Номинална стойност на мотора P2 4 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz

02.01.2018 65/152



Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/165-4/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/165-4/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 61,3 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 40/165-4/2

Кат. № 2121205

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/175-5,5/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 40

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL40/175-5,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 10 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 86,7/88,9/89,2 %

Коефициент на мощността cos φ 0,89

Номинална стойност на мотора P2 5,5 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/175-5,5/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/175-5,5/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 75,3 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 40/175-5,5/2

Кат. № 2121206

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/195-7,5/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 40

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IL40/220-11/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 13,9 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 88,9/90,3/90,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,86

Номинална стойност на мотора P2 7,5 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/195-7,5/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 40/195-7,5/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 88,6 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 40/195-7,5/2

Кат. № 2121207

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/95-0,55/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 50

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL50/105-0,75/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 1,34 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 72,8/75,5/75,5 %

Коефициент на мощността cos φ 0,82

Номинална стойност на мотора P2 0,55 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/95-0,55/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/95-0,55/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 21,7 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 50/95-0,55/2

Кат. № 2152442

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/105-0,12/4

Характеристики
4-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8

02.01.2018 73/152

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 50

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 1500 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL50/105-0,12/4

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 0,34 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 67,3/65,1/69,7 %

Коефициент на мощността cos φ 0,72

Номинална стойност на мотора P2 0,12 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/105-0,12/4

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/105-0,12/4

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 19,7 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 50/105-0,12/4

Кат. № 2150344

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/105-0,75/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8

02.01.2018 75/152

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 50

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL50/105-0,75/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 1,84 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 75,4/79,3/80,7 %

Коефициент на мощността cos φ 0,74

Номинална стойност на мотора P2 0,75 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/105-0,75/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/105-0,75/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 22,7 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 50/105-0,75/2

Кат. № 2152934

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/120-0,25/4

Характеристики
4-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8

02.01.2018 77/152

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 50

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 1450 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL50/120-0,25/4

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 0,69 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 68,0/72,9/74,0 %

Коефициент на мощността cos φ 0,7

Номинална стойност на мотора P2 0,25 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/120-0,25/4

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/120-0,25/4

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 24 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 50/120-0,25/4

Кат. № 2112395

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/120-1,5/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8

02.01.2018 79/152

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 50

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL50/150-4/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 3,18 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 82,3/84,2/84,2 %

Коефициент на мощността cos φ 0,8

Номинална стойност на мотора P2 1,5 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/120-1,5/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/120-1,5/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 35,5 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 50/120-1,5/2

Кат. № 2121209

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/130-0,37/4

Характеристики
4-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8

02.01.2018 81/152

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 50

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 1450 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL50/160-0,55/4

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 1,06 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 71,7/76,1/76,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,71

Номинална стойност на мотора P2 0,37 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/130-0,37/4

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/130-0,37/4

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 25,2 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 50/130-0,37/4

Кат. № 2089557

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/130-2,2/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8

02.01.2018 83/152

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 50

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL50/150-4/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 4,5 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 84,5/85,9/85,9 %

Коефициент на мощността cos φ 0,81

Номинална стойност на мотора P2 2,2 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/130-2,2/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/130-2,2/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 36,5 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 50/130-2,2/2

Кат. № 2121210

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/140-3/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8

02.01.2018 85/152

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 50

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL50/150-4/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 6,15 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 82,5/84,6/87,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,79

Номинална стойност на мотора P2 3 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/140-3/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/140-3/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 42 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 50/140-3/2

Кат. № 2121211

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/150-4/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8

02.01.2018 87/152

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 50

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL50/150-4/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 7,75 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 86,1/87,5/88,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,83

Номинална стойност на мотора P2 4 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/150-4/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/150-4/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 48,5 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 50/150-4/2

Кат. № 2121212

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/155-4/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8

02.01.2018 89/152

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 50

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL50/175-7,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 7,4 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 86,1/88,0/88,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,87

Номинална стойност на мотора P2 4 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz

02.01.2018 89/152



Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/155-4/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/155-4/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 66,2 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 50/155-4/2

Кат. № 2121213

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/160-0,55/4

Характеристики
4-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8

02.01.2018 91/152

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 50

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 1450 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL50/160-0,55/4

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 1,45 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 72,4/78,5/78,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,71

Номинална стойност на мотора P2 0,55 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/160-0,55/4

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/160-0,55/4

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 29 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 50/160-0,55/4

Кат. № 2089558

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/165-5,5/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 50

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL50/175-7,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 10 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 86,7/88,9/89,2 %

Коефициент на мощността cos φ 0,89

Номинална стойност на мотора P2 5,5 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/165-5,5/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/165-5,5/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 77 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 50/165-5,5/2

Кат. № 2121214

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/175-5,5/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 50

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL50/175-7,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 10 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 86,7/88,9/89,2 %

Коефициент на мощността cos φ 0,89

Номинална стойност на мотора P2 5,5 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/175-5,5/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/175-5,5/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 77,2 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 50/175-5,5/2

Кат. № 2121215

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/175-7,5/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 50

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL50/175-7,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 13,9 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 88,9/90,3/90,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,86

Номинална стойност на мотора P2 7,5 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/175-7,5/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/175-7,5/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 84,4 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 50/175-7,5/2

Кат. № 2121216

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/185-7,5/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 50

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IL50/220-15/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 13,9 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 88,9/90,3/90,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,86

Номинална стойност на мотора P2 7,5 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/185-7,5/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 50/185-7,5/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 91 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 50/185-7,5/2

Кат. № 2121217

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/110-0,25/4

Характеристики
4-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 65

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 1450 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL65/130-0,55/4

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 0,69 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 68,0/72,9/74,0 %

Коефициент на мощността cos φ 0,7

Номинална стойност на мотора P2 0,25 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/110-0,25/4

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/110-0,25/4

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 26,2 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 65/110-0,25/4

Кат. № 2129203

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/110-2,2/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 65

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL65/130-4/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 4,5 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 84,5/85,9/85,9 %

Коефициент на мощността cos φ 0,81

Номинална стойност на мотора P2 2,2 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/110-2,2/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/110-2,2/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 38,7 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 65/110-2,2/2

Кат. № 2121219

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/115-1,5/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 65

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL65/115-1,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 3,18 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 82,3/84,2/84,2 %

Коефициент на мощността cos φ 0,8

Номинална стойност на мотора P2 1,5 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/115-1,5/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/115-1,5/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 36,7 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 65/115-1,5/2

Кат. № 2121218

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/120-0,37/4

Характеристики
4-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 65

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 1450 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL65/130-0,55/4

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 1,06 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 71,7/76,1/76,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,71

Номинална стойност на мотора P2 0,37 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/120-0,37/4

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/120-0,37/4

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 27 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 65/120-0,37/4

Кат. № 2129204

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/120-3/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 65

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL65/130-4/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 6,15 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 82,5/84,6/87,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,79

Номинална стойност на мотора P2 3 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/120-3/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/120-3/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 44,2 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 65/120-3/2

Кат. № 2121220

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/130-0,55/4

Характеристики
4-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 65

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 1450 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL65/130-0,55/4

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 1,45 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 72,4/78,5/78,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,71

Номинална стойност на мотора P2 0,55 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/130-0,55/4

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/130-0,55/4

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 31,2 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 65/130-0,55/4

Кат. № 2129205

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/130-4/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 65

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL65/130-4/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 7,75 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 86,1/87,5/88,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,83

Номинална стойност на мотора P2 4 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/130-4/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/130-4/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 50,7 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 65/130-4/2

Кат. № 2121221

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/145-5,5/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 65

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL65/155-7,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 10 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 86,7/88,9/89,2 %

Коефициент на мощността cos φ 0,89

Номинална стойност на мотора P2 5,5 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/145-5,5/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/145-5,5/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 78,2 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 65/145-5,5/2

Кат. № 2121222

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/155-5,5/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 65

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL65/155-7,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 10 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 86,7/88,9/89,2 %

Коефициент на мощността cos φ 0,89

Номинална стойност на мотора P2 5,5 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/155-5,5/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/155-5,5/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 78,4 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 65/155-5,5/2

Кат. № 2121223

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/155-7,5/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 65

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL65/155-7,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 13,9 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 88,9/90,3/90,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,86

Номинална стойност на мотора P2 7,5 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/155-7,5/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/155-7,5/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 86,6 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 65/155-7,5/2

Кат. № 2121224

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/165-5,5/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 65

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL65/175-7,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 10 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 86,7/88,9/89,2 %

Коефициент на мощността cos φ 0,89

Номинална стойност на мотора P2 5,5 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/165-5,5/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/165-5,5/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 81,2 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 65/165-5,5/2

Кат. № 2121225

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/175-5,5/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 65

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL65/175-7,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 10 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 86,7/88,9/89,2 %

Коефициент на мощността cos φ 0,89

Номинална стойност на мотора P2 5,5 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/175-5,5/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/175-5,5/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 81,5 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 65/175-5,5/2

Кат. № 2121226

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/175-7,5/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 65

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL65/175-7,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 13,9 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 88,9/90,3/90,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,86

Номинална стойност на мотора P2 7,5 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/175-7,5/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 65/175-7,5/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 88,7 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 65/175-7,5/2

Кат. № 2121227

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/105-3/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 80

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL80/120-4/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 6,15 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 82,5/84,6/87,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,79

Номинална стойност на мотора P2 3 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/105-3/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/105-3/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 49,8 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 80/105-3/2

Кат. № 2121229

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/110-4/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 80

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL80/120-4/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 7,75 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 86,1/87,5/88,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,83

Номинална стойност на мотора P2 4 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/110-4/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/110-4/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 56,3 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 80/110-4/2

Кат. № 2121189

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/115-2,2/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 80

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL80/115-2,2/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 4,5 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 84,5/85,9/85,9 %

Коефициент на мощността cos φ 0,81

Номинална стойност на мотора P2 2,2 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/115-2,2/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/115-2,2/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 43,3 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 80/115-2,2/2

Кат. № 2121228

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/120-0,55/4

Характеристики
4-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 80

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 1450 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL80/140-1,1/4

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 1,45 A

Ниво на ефективност на мотора IE2

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 72,4/78,5/78,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,71

Номинална стойност на мотора P2 0,55 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/120-0,55/4

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/120-0,55/4

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 37,3 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 80/120-0,55/4

Кат. № 2129206

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/120-4/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 80

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL80/120-4/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 7,75 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 86,1/87,5/88,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,83

Номинална стойност на мотора P2 4 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/120-4/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/120-4/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 56,3 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 80/120-4/2

Кат. № 2121230

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора

02.01.2018 136/152



Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/125-0,75/4

Характеристики
4-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 80

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 1450 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL80/140-1,1/4

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 1,57 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 82,0/83,8/83,5 %

Коефициент на мощността cos φ 0,76

Номинална стойност на мотора P2 0,75 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/125-0,75/4

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/125-0,75/4

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 41,3 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 80/125-0,75/4

Кат. № 2121190

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/140-1,1/4

Характеристики
4-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 80

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 1450 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL80/140-1,1/4

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 2,25 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 83,3/84,7/84,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,83

Номинална стойност на мотора P2 1,1 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/140-1,1/4

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/140-1,1/4

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 42,3 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 80/140-1,1/4

Кат. № 2121191

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/145-5,5/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 80

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL80/155-7,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 10 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 86,7/88,9/89,2 %

Коефициент на мощността cos φ 0,89

Номинална стойност на мотора P2 5,5 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/145-5,5/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/145-5,5/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 85,1 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 80/145-5,5/2

Кат. № 2121231

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/155-7,5/2

Характеристики
2-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 80

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 2900 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL80/155-7,5/2

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 13,9 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 88,9/90,3/90,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,86

Номинална стойност на мотора P2 7,5 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/155-7,5/2

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 80/155-7,5/2

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 93,5 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 80/155-7,5/2

Кат. № 2121232

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 100/135-1,1/4

Характеристики
4-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 100

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 1450 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL100/175-3/4

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 2,25 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 83,3/84,7/84,1 %

Коефициент на мощността cos φ 0,83

Номинална стойност на мотора P2 1,1 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 100/135-1,1/4

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 100/135-1,1/4

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 69,3 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 100/135-1,1/4

Кат. № 2121192

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 100/145-1,5/4

Характеристики
4-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 100

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz

Номинални обороти N 1450 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL100/175-3/4

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 3,05 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 83,0/85,0/85,3 %

Коефициент на мощността cos φ 0,83

Номинална стойност на мотора P2 1,5 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 100/145-1,5/4

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 100/145-1,5/4

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 74,4 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 100/145-1,5/4

Кат. № 2121193

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 100/165-2,2/4

Характеристики
4-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 100

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 1450 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL100/175-3/4

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 4,35 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 85,5/87,0/86,7 %

Коефициент на мощността cos φ 0,84

Номинална стойност на мотора P2 2,2 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 100/165-2,2/4

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 100/165-2,2/4

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 88,7 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 100/165-2,2/4

Кат. № 2121194

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 100/175-3/4

Характеристики
4-полюсен, 50 Hz

Чертеж с размери

Забележка: Корпус с крака за монтаж върху фундамент, конзоли
при запитване; II Извод за свързване на манометър R1/8; III
Вентилационен отвор R1/8
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Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035) •

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и
температура на флуида ≤ 40 °C)

•

Вода за охлаждане и студена вода •

Топлопроводимо масло Специално изпълнение - при
доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax 10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax 16 bar

Температурен диапазон при макс. температура
на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от
работния флуид)

Температура на околната среда, макс. +40 °C

Монтаж в затворени сгради •

Монтаж на открито Специално изпълнение - при
доплащане

Тръбни съединения

Присъед. размер на фланеца DN 100

Фланци (по EN 1092-2) PN 10 (PN 16 при запитване)

Фланец за свързване на манометър R 1/8

Материали

Корпус на помпата EN-GJL-250

Латерна EN-GJL-250

Работно колело EN-GJL-200

Работно колело (специално изпълнение) –

Вал на помпата 1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение AQEGG

Други механични уплътнения При запитване

Електрическо свързване

Номинални обороти N 1450 1/min

Минимален индекс на ефективност (MEI)

Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,40

Помпа с макс. диаметър на работното колело за
определяне на MEI

IPL100/175-3/4

Мотор/електроника

Вградена пълна защита на мотора Специално изпълнение с
термодатчик (KLF) срещу
доплащане

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Номинален ток (прибл.) IN 3~400 V 6 A

Ниво на ефективност на мотора IE3

КПД на мотора ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% 87,0/88,2/87,7 %

Коефициент на мощността cos φ 0,82

Номинална стойност на мотора P2 3 kW

Намотки на мотора до 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Намотки на мотора над 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz
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Таблица с параметри: VeroLine-IPL 100/175-3/4

Схема на свързване

∆: Схема на свързване триъгълник
Y: Схема на свързване звезда

Необходим е защитен прекъсвач на мотора, който трябва да се
осигури от монтажника. Проверете посоката на въртене! За да
промените посоката на въртене, разменете две произволни фази.
P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆
След сваляне на мостовете е възможно свързване Y-∆.

Таблица с параметри: VeroLine-IPL 100/175-3/4

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора) •

Конзолна конструкция •

Информация за поръчки

Тегло прибл. m 90,1 kg

Изделие Wilo

Модел VeroLine-IPL 100/175-3/4

Кат. № 2121195

Спазвайте данните от фирмената табелка на мотора
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