
 

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

БУФЕРНИ СЪДОВЕ ECOUNIT 1WB/2WB   
С ЕДНА ИЛИ С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ     

   

   
   

Ръководство на потребителя  
   
   
   
   



 

 
Уважаеми клиенти,   
Силно се надяваме, че уредът, който закупихте от нас, ще допринесе за създаване 
на комфорт във вашите домове и ще намали разходите на енергия.  Това 
ръководство на потребителя включва техническо описание на уредите, които сте 
купили, както и указания за експлоатация.  Ръководството е изготвено с цел да ви 
запознае с монтажа, експлоатацията и поддръжката на буферния съд.  
Съблюдаването на указанията в това ръководство е в интерес на клиента и е едно 
от условията за изпълнение на условията на гаранцията.   
   
Тези буферни съдове се използват за производство на гореща вода за битови 
нужди.  Буферните съдове трябва да бъдат комбинирани със соларни панели или с 
котел.  Буферните съдове осигуряват гореща вода за битови нужди за по-голям 
брой потребители, ако е налице централна система за разпределение на горещата 
вода.  Буферните съдове модел 1WB имат една топлообменна серпентина, която е 
предназначена за свързване със соларни панели или с котел.  Буферните съдове 
модел 2WB имат две топлообменни серпентини, които могат да бъдат свързани 
както към соларни панели, така и към котел.  Всички продукти са произведени в 
съответствие с всички директиви на Европейския съюз, свързани с безопасността и 
качеството.   
   
Предимства:   
   
• Изолация с висока ефективност:   

Твърда полиуретанова пяна с дебелина 50 mm за буферни съдове с обем   
150 l, 200 l, 300 l, 400 l и 500 l.  За моделите с обем 750 l, 1000 l и 1500 l се 
използва мека полиуретанова изолация с дебелина 100 mm.   

• Голяма топлообменна повърхността на серпентините, която осигурява бързо 
и ефективно предаване на топлината.   

   
Конфигурация:  Буферните съдове се произвеждат в две изпълнения - вертикални и 
хоризонтално.  Всички входни и изходни отвори а означени.  Всички съединения са 
с вътрешна резба.  Моделите с една серпентина имат два отвора за 
присъединяване на термостат (регулатор на температура) и на термометър.  
Моделите с две серпентини имат четири отвора за присъединяване на два сензора 
за температура (G½"), един за термостат и един за термометър.   
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ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ, СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ     
   
Соларните буферни съдове на FERROLI са оборудвани с електрически нагреватели 
както следва:  3000 W / 230 V, 4500 W / 230 V, 6000 W / 230 V, 7500 W / 400 V.  
Буферните съдове имат дублирана защита с термостати с обхват от 30ºС до 80ºС.   
   
Температура на изключване 95ºС, 3 + 2 контакта 10 (2.5) А 230 V.   
Степен на защита IP40, разлика 8ºС ± 3ºС.   
   

 
   

Мощност   
(W)   

L   
(mm)   

Съединение   Напрежение   
(V)   

Обем на съда   
(l)   

3000   210   1½"   230/400   150/200   
4500   320   1½"   230/400   300   
6000   410   1½"   230/400   400   
7500   590   1½"   230/400   500/750/1000/

1500   
   
Свързването на електрическия нагревател към електрическата мрежа трябва 
да бъде направено от квалифициран електротехник.  При свързване на 
електрическия нагревател проверете заземяването.   
ВНИМАНИЕ!   
В това ръководство ние показваме само схемата на панела за управление на 
буферния съд.   
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Схема за свързване на панел за 
управление на буферен съд с обем 400 l 
1×6 kW   

Термостат IMIT     

Термостат IMIT     Термостат IMIT     

Термостат 
IMIT     

Термостат IMIT     

Схема за свързване на панел за управление на 
буферен съд с обем  
150 l 1×3 kW   
200 l 1×3 kW   
300 l 1×4.5 kW   

Схема за свързване на панел за 
управление на буферен съд с обем 1000 l 
2×7.5 kW   

Схема за свързване на панел за 
управление на буферен съд с обем 500 l 
1×7.5 kW   

Схема за свързване на панел за 
управление на буферен съд с обем 2000 l 
3×7.5 kW   

Виж указанията за свързване   

Виж указанията за 
свързване   

Виж указанията за 
свързване   

Виж указанията за 
свързване   

Виж указанията за 
свързване   

Биметален 
термостат   

Биметален термостат   
Биметален термостат   

Биметален термостат   Биметален термостат   

Контактор   
CT 3P 40 A   

Контактор   
CT 3P 40 A   

Контактор   
CT 3P 40 A   

Контактор   
CT 3P 40 A   

Контактор   
CT 3P 40 A   

Схемата на свързване е -  
3×400 V "триъгълник"      

Схемата на свързване е -  
3×400 V "триъгълник"      Схемата на свързване е -  

3×400 V "триъгълник"      

Схемата на свързване е -  
3×400 V "звезда"      



 

ЗАЩИТЕН АНОД (АНОДНА ЗАЩИТА)   

   
Размер L   

(mm)   
Съединение   Модели SB   

300   1¼"   150 l, 200 l   
450   1¼"   300 l   
600   1¼"   400 l, 500 l   
700   1¼"   750 l, 1000 l, 1500 l   

   

ТЕРМОМЕТЪР   

   
ТЕРМОСТАТ   
Това е регулируем двоен термостат, който е предназначен да регулира 
температурата на водата и да осигури безопасност;  термостатът може да бъде 
настройван ръчно (модел TLSC) или автоматично (модел TLSC/A).   
СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДРТИ:   
Този продукт е в съответствие с:   
• EN 60730-1 и последващите издания;   
• EN 60730-2-9.   
СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГУЛАТОРНИ ДОКУМЕНТИ   
Този продукт е в съответствие с:   
• Директивата за уреди с ниско напрежение 72/23 ЕЕС;   
• Директивата за електромагнитна съвместимост.   
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
Температурен обхват:   
• регулиране:  0ºС до 90ºС   
• толеранс при регулиране:  ±5 K, граница -15 K, -6 K (зависи от типа)   
• регулиране на разликата в температурите:  6 ±2 K;  4 ± 1 K (зависи от типа)   
• граница 25 ± 8 K;  15 ± 8 K (зависи от типа)   
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Автоматично настройване (TLSC/A) и ръчно 
настройване (TLSC).   
Степен на защита = IP40   
Клас на изолация = I,   
Скорост на промяна на температурата ≤ 1 K/min   
Максимална температура = 80ºС   
Максимална температура на електрическата лампа =   
125ºС.   
Температура на акумулиране = -15ºС ÷ 55ºС   
Максимално налягане на тялото = 10 bar   
Времеконстанта ≤ 1"   
Свързване - прекъсвач или контактори.   
Въздействие при включване - 2В   
Място на монтаж - нормално   
Тип на проводника - М20×1.5   
МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ   
Указания за безопасност:   
Преди да свържете термостата, проверете дали 
управлявания уред (буферен съд, термопомпа и т.н.) 
НЕ Е СВЪРЗАН към електрическата мрежа и дали е 
съответствие с указанията на Фигура 2.   
Внимание!   
Всички операции за монтиране , включително ръчните настройки, трябва да бъдат 
правени от квалифициран специалист при спазване на всички изисквания за 
безопасност.   
А) Виж Фигура 3 и Фигура 4;   
В) Отвийте трите винта и свалете предния капак на термостата.  Развийте 

захранващите проводници и ги свържете към клемите на термостата (Фигура 
5), следвайки указанията;   

ЗАБЕЛЕЖКА:  Виж Фигура 6.   
За да затворите предния капак, отвора на бутона за регулиране трябва да бъде 
подравнен спрямо подрязването на вала на термостата.   
СВЪРЗВАНЕ (Фигура 7)   
ОГРАНИЧЕНИЕ - КЛЕМА 2 - отваря веригата, когато температурата се покачи,   
                             - КЛЕМА С - общ контакт.   
ТЕРМОСТАТ - КЛЕМА 1 - отваря веригата при покачване на температурата,   
                        - КЛЕМА 2 - затваря при покачване на температурата,   
                        - КЛЕМА С - общ контакт.   
НАСТРОЙВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА (виж Фигура 8)   
А - бутон за възстановяване (само за TLSC),   
В - бутон за настройване на температурата   
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БУФЕРЕН СЪД С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ   
ECOUNIT 150/200/300/400/500 - 1WB   

   
   

Размер    150 l   200 l   300 l   400 l   500 l   
А   mm   202   202   215   270   270   
В   mm   450   500   663   673   940   
С   mm   722   792   855   850   1068   
D (ø)   mm   555   555   650   750   750   
E   mm   868   1138   1170   1204   1453   
H   mm   1070   1340   1410   1460   1710   
G   mm   822   892   897   950   1168   
F   mm   310   310   320   450   450   
Подаване на студена вода    1"   1"   1"   1¼"   1½"   
Извод за гореща вода    1"   1"   1"   1¼"   1½"   
Рециркулация    ¾"   ¾"   ¾"   1"   1"   
Маса   kg   

емайл   
CrNi   

   
80   
60   

   
88   
65   

   
127   
101   

   
145   
132   

   
165   
151   
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Подаване на 
студена вода   
ВНИМАНИЕ!   
Предпазен клапан   

Изтакане 1"   

Връщащ клон 1"   

Рециркулация     

Подаващ клон 1"   

Термостат ½"   Термометър ½"   

Извод за гореща 
вода   

Обезвъздушаване 1"   
Защитен анод 1¼"   

Електрически 
нагревател  1½"   



 

   
БУФЕРЕН СЪД С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ   
ECOUNIT 750/1000/1500 - 1WB   

     
   

Размер    750 l   1000 l   1500 l   
А   mm   300   330   310     
В   mm   970   1060   1160   
С   mm   1405     1497   1477   
D (ø)   mm   950   1050   1050   
E   mm   1630   1710   1170   
H   mm   1070   1340   1965   
G   mm   535   530   510     
F   mm   450   450   450   
Подаване на студена вода    1½"   1½"   2×1½"   
Извод за гореща вода    1½"   1½"   2×1½"   
Рециркулация    1"   1"   1"   
Маса   kg   

емайл   
CrNi   

   
270   
190   

   
360   
230   

   
450   
320     
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Обезвъздушаване 1"   
Извод за гореща вода   

Термометър ½"   

Термостат ½"   

Електрически 
нагревател  1"   
(два броя за буферни 
съдове с обем 1000 l   

Защитен анод 1¼"   Рециркулация     

Подаващ клон 1"   

Сензор   

Връщащ клон 1"   

Подаване на 
студена вода   
ВНИМАНИЕ!   
Предпазен 
клапан   

Изтакане 1"   



 

   
БУФЕРЕН СЪД С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ   
ECOUNIT 150/200/300/400/500/750/1000/1500 - 2WB   

   
   
Размер    150 l   200 l   300 l   400 l   500 l   750 l 1000 l 1500 l 
А   mm   202   202   215   270   270   300   330   310   
В   mm   592   692   805   850   960 970   1080   1160   
С   mm   674   812   894   952   1062   1160   1226   1330   
D (ø)   mm   455   555   650   750   750   950    1050   1050   
E   mm   788   987  1007   1105   1206   1405   1497   1477   
F  mm   309   310   320   450   450     450   470   450   
G   mm   874   1112   1170   1210   1350     1560   1670   1780   
H   mm   1070   1340   1410   1460   1710   2000   2050   2310   
J   mm   894   1140   1182   1240   1453   1630   1710   1965   
K   mm   352   302   320   450   450   535   530   510   
Подаване на студена вода    1"   1"   1"   1¼"   1½"   1½"   1½"   1½"   
Извод за гореща вода    1"   1"   1"   1¼"   1½"   1½"   1½"   1½"   
Рециркулация    ¾"   ¾"   ¾"   1"   1"   1"   1"   1"   
Маса   kg   

емайл   
CrNi   

   
190   
141   

   
85   
76   

   
160   
108   

   
190   
141   

   
215   
165   

   
320   
215   

   
392   
300   

   
530   
400   
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Извод за гореща вода   

Обезвъздушаване 1"   
Защитен анод 1¼"   

Термостат ½"   Термометър ½"   

Електрически 
нагревател   
1½"   
 

Подаващ клон 1"   
Серпентина 1   

Рециркулация     

Връщащ клон 1"   
Серпентина 1   

Сензор   

Подаващ клон 1"   
Серпентина 2   

Връщащ клон 1"   
Серпентина 2   

Сензор   

Подаване на 
студена вода   
ВНИМАНИЕ!   
Предпазен 
клапан   


