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СЕРТИФИЦИРАНА 
СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ 

НА КАЧЕСТВОТО

ВАЖНО
За монтажа на котли и бойлери за херметизирани помещения и принудително отвеждане на димни 
газове използвайте оригинални комплекти за димни газове и аксесоари. Когато не се използват 
оригинални аксесоари за димни газове, Ferroli не носи отговорност в случай на неизправности, 
които могат да застрашат функционирането и безопасността на системата.

Този документ съдържа международни продуктови стандарти и кодове. Някои продукти 
и аксесоари могат да се различават или да не са налични в определени географски 
райони. Моля, обърнете се към търговските представители на Ferroli за продуктова 
информация и кодове, търговски условия, срокове за доставка и примерни минимални 
количества, и др. Приложението на аксесоарите трябва да се провери в съответните 
ръководства за монтаж.
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КЛЮЧ НА СИМВОЛИТЕ

ДИСТАН-
ЦИОННО

Дистанционно управление 
на параметрите на котела чрез 
устройство за дистанционно 
управление (ROMEO)

ПРОДУКТ САМО ЗА ПАЗАРИ ИЗВЪН 
ЕС. Продуктът не се допуска в ЕС 
(може само да се продава и монтира 
в ЕС, ако е представен на пазара в ЕС 
преди 26 септември 2015 г.).

A

ПОМПА
МОДУЛИРАЩА

Оборудване, окомплектовано с 
модулираща циркулационна 
помпа с нисък разход и висока 
ефективност (Erp Ready - Клас A)

Устройството е подходящо за 
комбиниране с традиционни 
високотемпературни системи; не 
може да се комбинира или монтира 
с директно подаване към системите с 
нискотемпературни радиаторни панели

НА 
ЗАКРИТО

Оборудването е подходящо само за 
експлоатация на закрито

Изключително високоефективни 
електрически нагревателни 
елементи „Blue Forever“ със 
специална повърхностна обработка, 
която почти напълно елиминира 
натрупването на варовик

Високопроизводителен 
монотермален основен 
топлообменник от неръждаема 
стомана 

Топлообменник от неръждаема 
стомана Патентован AISI 316 TI

Високопроизводителен битермален
основен топлообменник от 
неръждаема стомана

ПОЧИСТВАНЕ

САМО

ОБМЕННИК
ДВОЕН 
ИНОКСОВ

Уредът може да се комбинира със 
системи за подгряване на битова 
гореща вода

РЕЖИМ

M.G.R: Подходящ за метан, втечнен 
пропан-бутан, пропан-въздушна смес, 
с опростена конфигурация, която 
позволява котелът да работи на природен 
газ, втечнен пропан-бутан без никакви 
допълнителни комплекти за конвертиране

СТОП И 
СТАРТ

Можете да забавите запалването 
на горелката като я стартирате 
единствено, когато реално се 
използва битова гореща вода

Одобрение за работа с отвори за 
димни газове с диаметър 50 mm

ДИМНИ 
ГАЗОВЕ
Ø 50mm

Това оборудване е проектирано 
специално за изключително лесен 
монтаж и поддръжка

MC2: Multy Combustion Control, нова 
горивна система с патентована 
технология за адаптиране към газа

M  C2

MULTY 
COMB. 
КОНТРОЛ

M
G
R

МЕТАН ВТЕЧНЕН 
ПРОПАН-БУТАН 
ГОТОВ

F
P
S

КОЛЕКТИВНИ
ПОД НАЛЯГАНЕ

F.P.S: Flue gas Protection System. 
Контролният клапан предлага лесно 
свързване с колективни системи 
за димни газове под налягане 
(напр. при реконструкция) съгласно 
регламент UNI 7129

Т Е Р М О
БАЛАНС

DUAL
Т Е Р М О
БАЛАНС

Уникална вградена 
горивна клетка Ferroli 
„Thermobalance“TM

Функция за защита срещу 
замръзване, ако се подава газ и 
електрозахранване

КАСКАДА Вградени електронни функции 
с работа на главна-подчинена 
каскада, без допълнителни 
контролери

Уред със сертифициран „номинален 
обхват“ съгласно EN 483

НОМИНАЛЕН 
ОБХВАТ

Подходящ за работа на открито с 
минимална температура от -T1°C 
за стандартната версия и ако 
е оборудван с комплект против 
замръзване, дори -T2°C

Подходящ за работа на открито с 
минимална температура от -T1°C 
за стандартната версия и ако 
е оборудван с комплект против 
замръзване, дори -T2°C

T1
T2

ВЪНШЕН

NOX

КЛАС 6 Минимални емисии на замърсители
(клас 6 по EN 15502-1)
отговаря на изискванията на 
регламента за ErP от 26.09.2018 г. 
(емисии на NOx < 56mg/kWh)

КЛИМАТИ-
ЧЕН

Възможност за свързване с 
опционален външен датчик, 
което позволява компенсиране 
на температурния поток на 
системата

- Достига  една от най-високите 
ефективности за сезонно 
отопление на помещения в своята 
категория: ηs 94%

ETAs 94%

Генератор, оборудван с устройства 
за лесно боравене по време на 
транспортиране и инсталиране

Генератор, оборудван с устройства 
за лесно боравене по време на 
транспортиране и инсталиране

Опростено електрическо 
окабеляване с пряк достъп до 
външното клемно табло в долната 
част на устройството

Модулиращ коефициент между 
Pмакс. и Pмин.

ЛЕСНО
ДВИЖЕНИЕ

Продуктите за подмяна 
единствено с идентичен 
модел (ограничението е 
валидно само в ЕС)

РЕГ.
812/2013

ЗАЩИТА
СРЕЩУ 
ЗАМРЪЗВАНЕ

EXTRA

ИЗВЪН ЕС

303-05

-5.C
-15.C

ЗАЩИТЕН

1: 1
2

ДИАПАЗОН

ЛЕСНО 
ОКАБЕЛЯВАНЕ

Работи със смеси на природен газ, обогатени с 
водород, които вече се предлагат в Европа (*)
(*) смеси на природен газ/водород 80%/20%
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ERP

СТЕННИ
КОТЛИ

КОТЛИ
BLUEHELIX MAXIMA

BLUEHELIX HITECH RRT
BLUEHELIX ALPHA

ПРОМИШЛЕНИ ГЕНЕРАТОРИ
FORCE W

THETA+

АКСЕСОАРИ
АКСЕСОАРИ ЗА КОНДЕНЗАЦИОННА ЛИНИЯ ЗА ДИМНИ ГАЗОВЕ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ
LEB

КОНДЕНЗАЦИОНЕН
ТРАДИЦИОНЕН

ПРОДУКТ, СЪОТВЕТСТВАЩ НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ERP (ЕКОДИЗАЙН - ЕТИКЕТИРАНЕ)  
- Минимална ефективност за гореща вода за битови нужди/отопление (от 26.09.2015 г.) 
- Минимална ефективност за помпа (от 01.08.2015 г.)
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M  C2

MULTI COMB.
КОНТРОЛ

ETAs 94%ДИМНИ ГАЗОВЕ
Ø 50mm

РЕЖИМ

M
G
R

МЕТАН ВТЕЧНЕН 
ПРОПАН-БУТАН 
ГОТОВ

КЛИМА-
ТИЧЕН

БГВСТОП И 
СТАРТ

F
P
S

КОЛЕКТИВНИ
ПОД НАЛЯГАНЕ

ОБМЕННИК
НЕРЪЖДАЕМА 
СТОМАНА

-5.C

ЗАЩИТЕН

BLUEHELIX MAXIMA
ERP

BLUEHELIX MAXIMA 28 C 34 C

ERP клас
(*) котел + дистанционно управление CONNECT

(Клас G - A++) A    /   A+  (*) A    /   A+  (*)

(Клас G - A)
     A      A

Макс./мин. топлинно натоварване при отопление kW 24,5 / 2,9 30,6 / 2,9
Макс./мин. топлинна мощност за отопление (80/60°C) kW 24 / 2,8 30 / 2,8
Макс./мин. топлинна мощност за отопление (50/30°C) kW 26 / 3,1 32,5 / 3,1
Макс./мин. топлинно натоварване за БГВ (Hi) kW 28,5 / 2,9 34,7 / 2,9
Макс./мин. топлинна мощност за БГВ kW 28,0 / 2,8 34,0 / 2,8
Ефективност Pмакс./Pмин. (80-60°C) (Hi) % 98,1 / 98 97,9 / 98
Ефективност Pмакс./Pмин. (50-30°C) (Hi) % 106,1 / 107,5 106,1 / 107,5
Ефективност 30% (Hi) % 109,7 109,5
Макс./мин работно налягане при отопление bar 3 / 0,8 3 / 0,8
Макс./мин. работно налягане за гореща вода за битови нужди bar 9 / 0,3 9 / 0,3
Дебит на БГВ ∆t 25°C л/мин. 16,1 19,5
Дебит на БГВ ∆t 30°C л/мин. 13,4 16,2
Тегло на празно kg 28 32
Брой детайли/палет № 6 6
КОД ПРИР. ГАЗ/ВТЕЧНЕН ПРОПАН-БУТАН 0TSB4MWA 0TSB7MWA

1: 1
2

ДИАПАЗОН

> ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Естетичен с ексклузивни линии (патентовани), които радикално променят естетичната 

концепция с помощта на темпериран кристал и извити форми
- Широка гама аксесоари, предлагани като опция: комплект за дистанционно управление 

Wi-Fi CONNECT с управление чрез приложение, комплект хидравлични връзки (5 тръби, 4 
вентила), кожух за арматурата

- Котел с удебелен стоманен първичен обменник, с големи газоходи, осигуряващи дълъг 
живот и по-малко техническо обслужване

- Високонапорна усъвършенствана модулираща циркулационна помпа за отопление 
на всички модели, която може да се адаптира към особено устойчиви системи

- Модулираща циркулационна помпа с нисък разход (ErP Ready - клас A)
- Стандартно полуавтоматично електрозареждане на системата
- Усъвършенстван обменник за гореща вода за битови нужди с голям брой плочи, 

особено устойчив на запушване и способен да поддържа постоянен капацитет за производство 
на гореща вода за битови нужди във времето

- : в комбинация с модулиращо дистанционно управление CONNECT и отчитане 
на външната температура директно от Интернет, достига максималната енергийна 
ефективност A+ (скала от G до A+++)

- Лесно се адаптира към условията на натоварване благодарение на широкия модулиращ 
диапазон, който може да достигне 1:12 (мод. 34C, 1:10 мод. 28C) 

- Готов за работа със смеси на природен газ, обогатени с азот
- MC2: Multi Combustion Control, нова горивна система с адаптирана за газ патентована 

технология за по-добра адаптивност спрямо променящите се условия на газопреносната 
мрежа

- M.G.R: ПОДХОДЯЩ ЗА Метан, Втечнен пропан-бутан, пропан-въздушна смес , с опростена 
конфигурация, която позволява котелът да работи на природен газ, втечнен пропан-бутан без 
никакви допълнителни комплекти за конвертиране

- Ексклузивна система обменник - горелка със самоохлаждаща се врата: това 
опростява техническото обслужване и намалява разходите благодарение на по-малкия брой 
части, които се сменят

> ПРЕДИМСТВА НА BLUEHELIX MAXIMA:
- 7-инчов цветен графичен дисплей със сензорен екран
- Надлежно показва работния статут благодарение на предния многоцветен LED
- Проектиран да опрости и улесни обичайните стъпки за техническо обслужване и 

почистване благодарение на лесния достъп до вътрешните части
- Опростено електрическо окабеляване, което не изисква сваляне на кожуха на котела 

благодарение на прекия достъп до външното клемно табло, което се намира в долната 
част на уреда.

A+

Т Е Р М О
БАЛАНС

ЛЕСНО 
ОКАБЕЛЯВАНЕ

СТЕННИ КОНДЕНЗАЦИОННИ КОТЛИ
С ПРОТОЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА БГВ
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BLUEHELIX MAXIMA

ИЗГЛЕД ОТГОРЕ ИЗГЛЕД ОТДОЛУ

>  КОАКСИАЛНИ АКСЕСОАРИ ЗА ДИМНИ ГАЗОВЕ60/100 > ОТДЕЛНИ АКСЕСОАРИ ЗА ДИМНИ ГАЗОВЕ 80/80

ОПИСАНИЕ КОД

комплект за отвеждане
двойни тръби 80/80
oкомплектован с контролна точка

041101X0

90° коляно, ø 80 mm,
М-Ж 041102X0

45° коляно, ø 80 mm,
М-Ж 041103X0

крайна тръба, L=1000 mm,
М-Ж, ø 80 mm 041104X0

аксесоари в бял цвят, вижте страница
АКСЕСОАРИ ЗА ДИМОХОДИ
КОНДЕНЗАЦИОННИ ГАЗОВИ КОТЛИ

ОПИСАНИЕ КОД

90° коаксиално коляно, 
360° въртене с 45° стъпка ø 
100/60 mm

041095X0

куплунг за вертикална 
коаксиална тръба
ø 100/60 mm 

041096X0

90° коаксиално коляно, ø 
60/100 mm 041097X0

45° коаксиално коляно , ø 
60/100 mm 041098X0

коаксиално удължение, 
L=1000 mm
М-Ж, ø 60/100 mm

041099X0

коаксиална крайна тръба, 
L=1000 mm,
ø 60/100 mm, включва стенно 
уплътнение

041100X0

> КЛЮЧ
7 3/4” входен отвор за газ
8 1/2” изходен отвор за БГВ
9 1/2” входен отвор за БГВ
10 3/4” поток на системата
11 3/4” обратен ход на системата
A6 арматура за отвеждане на конденз

ОПИСАНИЕ КОД

МОДУЛИРАЩО 
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 
CONNECT wifi с функция за 
програмируем термостат

013011XA

 Галванизиран шаблон 046049X0

комплект за свързване на 
арматури, който включва газов 
кран с конус, кран за БГВ, 2 
системни крана, тръби, нипели, 
уплътнения 

012043W0

ОПИСАНИЕ КОД
комплект за свързване на 5 
арматури за тръби
Важно: комплектът не включва 
кранове и съединителни нипели

012049W0

комплект кожух за арматура 046057X0

комплект термостатичен 
смесител
1/2” връзки

013002X0

> ХИДРАВЛИЧНИ И УПРАВЛЯВАЩИ АКСЕСОАРИ
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BLUEHELIX HITECH RRT 24 C 28 C 34 C 28 H 34 H 45 H

ERP клас
(Клас G - A++) A A A A A A

(Клас G - A)
   A    A    A - - -

Макс./мин. топлинно натоварване при отопление kW 20,4 / 3,5 24,5 / 3,5 30,6 / 3,5 28,5 / 3,5 34,7 / 3,5 43.9 / 6.4
Макс./мин. топлинна мощност за отопление (80-60°C) kW 20,0 / 3,4 24,0 / 3,4 30,0 / 3,4 27,9 / 3,4 34,0 / 3,4 42.9 / 6.3
Макс./мин. топлинна мощност за отопление (50/30°C) kW 21,6 / 3,8 26,0 / 3,8 32,5 / 3,8 30,2 / 3,8 36,8 / 3,8 46.5 / 6.9
Макс. топлинно натоварване за гореща вода за битови нужди (Hi) kW 25,0 28,5 34,7 - - -
Мин. топлинно натоварване за гореща вода за битови нужди (Hi) kW 3,5 3,5 3,5 - - -
Макс./мин. топлинна мощност за БГВ kW 24,5 / 3,4 28,0 / 3,4 34,0 / 3,4 - - -
Pмакс./Pмин. ефективност (80-60°C) (Hi) % 98,1 / 98,0 98,1 / 98,0 97,9 / 98,0 98,1 / 98,0 97,9 / 98,0 97.8 / 98.0
Pмакс./Pмин. ефективност (50-30°C) (Hi) % 106,1 / 107,5 106,1 / 107,5 106,1 / 107,5 106,1 / 107,5 106,1 / 107,5 106.1 / 107.6
Ефективност 30% % 109,7 109,7 109,5 109,5 109,5 109.5
Макс./мин. работно налягане за отопление bar 3 / 0,8 3 / 0,8 3 / 0,8 3 / 0,8 3 / 0,8 3 / 0.8
Макс. температура за отопление °C 95 95 95 95 95 95
БГВ макс./мин. работно налягане bar 9 / 0,3 9 / 0,3 9 / 0,3 - - -
Дебит на гореща вода за битови нужди ∆t 25°C / ∆t 30°C л/мин. 14 / 11,7 16,1 / 13,4 19,5 / 16,2 - - -
Тегло на празно kg 28 28 32 28 32 35
Брой детайли/палет № 10 10 10 10 10 10

КОД
ПРИР. ГАЗ/ВТЕЧНЕН 
ПРОПАН-БУТАН

0T4B2AWA 0T4B4AWA 0T4B7AWA 0T4D4AWA 0T4D7AWA 0T4D9AWA

BLUEHELIX HITECH RRT СТЕННИ КОНДЕНЗАЦИОННИ КОТЛИ С ПРОТОЧНО 
ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРЕЩА ВОДА ЗА БИТОВИ НУЖДИ

ERP

Т Е Р М О
БАЛАНС

> ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Котел със стоманен първичен топлообменник с голяма дебелина, с големи газоходи (най-

големите в категорията), гарантиращ дълъг живот с по-малко техническо обслужване, с 
висока ефективност дори при стари системи с оксидация и замърсеност

-  : в комбинация с модулиращо дистанционно управление CONNECT и отчитане 
на външната температура директно от Интернет, той достига максималната енергийна 
ефективност + (скала от G до A+++)

- Клас 6 NOx: отговаря на изискванията на регламент ErP от 26.09.2018 (емисии на 
NOx < 56 mg/kWh)

- MC2: Multi Combustion Control, нова горивна система с адаптирана за газ патентована 
технология пренесена от промишлеността, за по-добра адаптивност на използване спрямо 
променящите се условия на газопреносната мрежа (напр. колебания или спад на налягането)

- M.G.R: РАБОТИ С Метан Втечнен пропан-бутан , с опростена конфигурация, котелът може да 
работи на метан или втечнен пропан-бутан без допълнителни комплекти за конвертиране

- Ексклузивна система обменник - горелка със самоохлаждаща се врата: опростено 
техническо обслужване и понижени разходи благодарение на по-малък брой консумативи

- Проточно производство на гореща вода за битови нужди със специален пластинчат 
топлообменник за гореща вода (само за версия C)

- Хидравлична арматура, под кожуха на котела
- Голям многофункционален графичен дисплей с подсветка за лесно и точно задаване на 

параметри
- Байпас  по стандарт 
- Лесно се адаптира към условията на натоварване благодарение на широкия модулиращ 

диапазон, който може да достигне 1:10 (1:10 мод. 34 C, 1:9 мод. 28 C, 1:7 мод. 24 C).

> ПРЕДИМСТВА НА BLUEHELIX HITECH RRT:
- Особено подходящ за работа с димни газове, изискващи „подсилени“ тръби, 

благодарение на одобрението за работа с отвори за димни газове с диаметър 50 mm
- F.P.S: Flue gas Protection System. Обратният клапан за димни газове, осигурен по стандарт 

предлага лесно свързване с колективни системи за димни газове под налягане (напр. при 
реконструкция) съгласно Регламент UNI 7129

- Проектиран да опрости и улесни обичайните стъпки за техническо обслужване и почистване
- Схема за соларна система: схема за производство на гореща вода за битови нужди в 

комбинация със системи соларни панели
- ECO функция в режим за гореща вода за битови нужди за повече икономии, когато горещата 

вода не се използва реално (само за версия C)
- Дигитално регулиране на пламъка с три опита за запалване, ако работата бъде блокирана 

поради неуспешно разпознаване на пламък (мод. за природен газ)
- Място на инсталация:  на открито, на частично защитено място при температура до -5°C по 

стандарт и дори -15°C, ако се добавят комплект отоплители срещу замръзване, предлагани 
като опция

-5.C
-15.C

ЗАЩИТЕНДИСТАН-
ЦИОННО

M  C2

MULTI COMB.
КОНТРОЛ

ETAs 94%ДИМНИ ГАЗОВЕ
Ø 50mm

РЕЖИМ

M
G
R

МЕТАН ВТЕЧНЕН 
ПРОПАН-БУТАН 
ГОТОВ

КЛИМА-
ТИЧЕН

СТОП И 
СТАРТ

F
P
S

КОЛЕКТИВНИ
ПОД НАЛЯГАНЕ

ОБМЕННИК
НЕРЪЖДАЕМА 
СТОМАНА

1: 1
0

ДИАПАЗОН
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BLUEHELIX HITECH RRT HBLUEHELIX HITECH RRT C

ИЗГЛЕД ОТГОРЕИЗГЛЕД ОТГОРЕ ИЗГЛЕД ОТДОЛУИЗГЛЕД ОТДОЛУ

> АКСЕСОАРИ ЗА ДИМОХОДИ С ДИАМЕТЪР Ø 50 MM

ОПИСАНИЕ КОД

Удължение 1 m ø 50 двойни 
тръби 041086X0

Коляно 90° ø 50 двойни тръби 041085X0

Редуциране от ø 80 до Ø 50 
двойни тръби (1 бр.) 041087X0

> ХИДРАВЛИЧНИ И УПРАВЛЯВАЩИ АКСЕСОАРИ - ОСНОВНИ АКСЕСОАРИ ЗА ДИМЕН ГАЗ

ОПИСАНИЕ КОД

 Галванизиран шаблон 046049X0

комплект за свързване на 
арматури, който включва газов 
кран с конус, кран за БГВ, 2 
системни крана, тръби, нипели, 
уплътнения 

012043W0

комплект за свързване на 
арматури, който включва газов 
кран с конус, кран за БГВ, тръби, 
нипели, уплътнения 

012048W0

комплект за свързване на 5 
арматури за тръби
Важно: комплектът не включва 
кранове и съединителни нипели

012049W0

външен датчик 013018X0

комплект термостатичен 
смесител
1/2” връзки

013002X0

ОПИСАНИЕ КОД

90° коаксиално коляно, 
360° въртене с 45° стъпка ø 
100/60 mm
за кондензационни котли

041084X0

куплунг за вертикална 
коаксиална тръба
ø 80/125 mm
за кондензационни котли

041006X0

куплунг за вертикална 
коаксиална тръба
ø 100/60 mm за кондензационни 
котли

041083X0

комплект за отвеждане
двойни тръби 80/80
за кондензационни котли, 
окомплектовани с контролна 
точка

041082X0

спомагателен комплект против 
замръзване до -15°C 013022X0

Допълнителен сензор за 
управление на външен 
резервоар за съхранение

кабел
2 m 1KWMA11W

кабел 
5 m 043005X0

8 9

КЛЮЧ
7 3/4” входен отвор за газ
8 1/2” изходен отвор за гореща вода за битови нужди
9 1/2” входен отвор за БГВ
10 3/4” подаване от системата
11 3/4” обратен ход на системата
A6 връзка за отвеждане на конденз
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BLUEHELIX ALPHA 24 C 28 C 34 C

ERP клас
(Клас G - A++) A A+ A+

(Клас G - A)
     A      A      A

Макс./мин. топлинно натоварване при отопление (Hs) kW 20,6 / 4,2 24,5 / 4,8 30,7 / 5,0
Макс./мин. топлинна мощност за отопление (80/60°C) kW 20 / 4,1 24 / 4,7 30 / 4,8
Макс./мин. топлинна мощност за отопление (50/30°C) kW 21,8 / 4,5 26 / 5,0 31,9 / 5,4
Макс./мин. топлинно натоварване за БГВ (Hi) kW 25 / 4,2 28,5 / 4,8 34,8 / 5,0
Макс./мин. топлинна мощност за БГВ kW 24,3 / 4,1 28,0 / 4,8 34,0 / 4,8
Pмакс. ефективност (80-60°C) (Hi) % 97,1 97,8 97,7
Pмин. ефективност (80-60°C) (Hi) % 97,0 97,6 97,2
Pмакс. ефективност (50-30°C) (Hi) % 105,8 106,1 106,2
Pмин. ефективност (50-30°C) (Hi) % 106,9 107,3 107,1
Ефективност 30% % 108,8 109,7 109,7
Макс./мин. работно налягане за отопление bar 3 / 0,8 3 / 0,8 3 / 0,8
Макс. температура за отопление °C 95 95 95
Водосъдържание за отопление литри 3,0 3,4 4,3
Капацитет на разширителния съд при отопление литри 8 8 10
Предварително налягане на разширителния съд за отопление bar 0,8 0,8 0,8
БГВ макс./мин. работно налягане bar 9 / 0,3 9 / 0,3 9 / 0,3
Дебит на БГВ ∆t 25°C л/мин. 14 16,1 19,5
Дебит на БГВ ∆t 30°C л/мин. 11,7 13,4 16,2
Тегло на празно kg 27 27 31
Брой детайли/палет № 12 12 10
КОД ПРИР. ГАЗ/ВТЕЧНЕН ПРОПАН-БУТАН 0TPF2AWA 0TPF4AWA 0TPF7AWA

ОБМЕННИК
НЕРЪЖДАЕМА 
СТОМАНА

M  C2

MULTI COMB.
КОНТРОЛ

-5.C
-15.C

ЗАЩИТЕН

BLUEHELIX ALPHA СТЕННИ КОНДЕНЗАЦИОННИ КОТЛИ
С ПРОТОЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА БГВ

> ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Котел с еднокръгов стоманен първичен обменник без съединения и/или заваряване, поддържащ висока 

ефективност дори при стари системи.
- MC2: Multi Combustion Control, нова горивна система с адаптирана за газ патентована технология 

пренесена от промишлеността, за по-добра адаптивност на използване спрямо променящите се условия 
на газопреносната мрежа (напр. колебания или спад на налягането)

- M.L.R: РАБОТИ С Метан, Втечнен пропан-бутан, пропан-въздушна смес, с опростена конфигурация, 
котелът може да работи на метан, втечнен пропан-бутан и пропан-въздушна смес без никакви 
допълнителни комплекти за конвертиране

- Проточно производство на БГВ със специализиран пластинчат топлообменник за топла вода
- Потребителски интерфейс с дисплей и многофункционални бутони за регулиране и настройване на 

параметрите
- Байпас по стандарт

> ПРЕДИМСТВА НА BLUEHELIX ALPHA:
- Схема за соларна система: схема за производство на гореща вода за битови нужди в комбинация със 

системи соларни панели
- Димоходи: особено подходящ за работа с димни газове, изискващи „подсилени“ тръби, благодарение на 

одобрението за работа с отвори за димни газове с диаметър 50 mm.
- Минимални емисии на замърсители (клас 6 съгласно EN 15502-1)
- Работен режим с плавно регулиране на температурата чрез външен датчик (предлаган като опция)
- Модулираща циркулационна помпа с нисък разход (ErP Ready - клас A)
-  : (За мод. 28C и 34C) в комбинация с модулиращо дистанционно управление CONNECT, се 

постига най-висок клас ефективност A+ (скала от G до A+++)
- Потребителски интерфейс с дисплей и многофункционални бутони за регулиране и настройване на 

параметрите 
- Дигитално регулиране на пламъка с три опита за запалване, ако работата бъде блокирана поради 

неуспешно разпознаване на пламък (модификация за метан)
- Място на инсталация: на открито, на частично защитено място при температура до -5°C по стандарт и 

дори -15°C при добавяне на комплект отоплители срещу замръзване, предлаган като опция
- Сваляем кожух от три елемента за по-лесно техническо обслужване или проверка.
- F.P.S.: Flue gas Protection System. Предлаган като опция аксесоар за димни газове (041106X0 - Комплект с 

обратен клапан за димни газове), който може да се инсталира извън котела и позволява лесно свързване 
с колективни системи за димни газове под налягане (напр. при реконструкция), по стандарт UNI 7129. 

 БЕЛЕЖКА: комплектът не може да се използва при вътрешни инсталации.

ERP

РЕЖИМ

M
G
R

МЕТАН ВТЕЧНЕН 
ПРОПАН-БУТАН 
ГОТОВ

КЛИМА-
ТИЧЕН

ДИСТАН-
ЦИОННО

ДИМНИ ГАЗОВЕ
Ø 50mm

F
P
S

КОЛЕКТИВНИ
ПОД НАЛЯГАНЕ
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ОПИСАНИЕ КОД
комплект за свързване на 
арматури, който включва газов 
кран с конус, кран за БГВ, 2 
системни крана, тръби, нипели, 
уплътнения 

012043W0

комплект за свързване на 
арматури, който включва газов 
кран с конус, кран за БГВ, тръби, 
нипели, уплътнения 

012048W0

комплект за свързване на 5 
арматури за тръби
Важно: комплектът не включва 
кранове и съединителни нипели

012049W0

външен датчик 013018X0

комплект термостатичен 
смесител
1/2” връзки

013002X0

ИЗГЛЕД ОТГОРЕ ИЗГЛЕД ОТГОРЕИЗГЛЕД ОТДОЛУ ИЗГЛЕД ОТДОЛУ

> КЛЮЧ
7 3/4” входен отвор за газ
8 1/2” изходен отвор за БГВ
9 1/2” входен отвор за БГВ
10 3/4” поток на системата
11 3/4” обратен ход на системата

BLUEHELIX ALPHA 24 C - 28 C BLUEHELIX ALPHA 34 C

livello 
attacchi 
idraulici

85

74
5

11
7

45

45 65 67 67 65 113

83

livello 
attacchi 
idraulici

85

74
5

11
7

45

45 65 67 67 65 113

83

ниво на 
хидравлични 

връзки

livello 
attacchi 
idraulici

82
3

16
3

82

11
7

45

45 65 67 67 65 113

83

ниво на 
хидравлични 

връзки

ОПИСАНИЕ КОД

90° коаксиално коляно, 
360° въртене с 45° стъпка ø 
100/60 mm
за кондензационни котли

041084X0

куплунг за вертикална 
коаксиална тръба
ø 80/125 mm
за кондензационни котли

041006X0

куплунг за вертикална 
коаксиална тръба
ø 100/60 mm за кондензационни 
котли

041083X0

комплект за отвеждане
двойни тръби 80/80
за кондензационни котли, 
окомплектовани с контролна 
точка

041082X0

Комплект с клапан за 
предотвратяване на обратен 
поток

041106X0

спомагателен комплект против 
замръзване до -15°C 013022X0

> ХИДРАВЛИЧНИ И УПРАВЛЯВАЩИ АКСЕСОАРИ - ОСНОВНИ АКСЕСОАРИ ЗА ДИМЕН ГАЗ

ОПИСАНИЕ КОД

Удължение 1 m ø 50 двойни 
тръби 041086X0

Коляно 90° ø 50 двойни тръби 041085X0

Редуциране от ø 80 до Ø 50 
двойни тръби (1 бр.) 041087X0

> АКСЕСОАРИ ЗА ДИМОХОДИ С ДИАМЕТЪР Ø 50 MM
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FORCE W
> ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Кондензационен топлинен модул с висока мощност, проектиран за единични инсталации 

или в последователност до 600 kW
- Хидравлични аксесоари, аксесоари за газ и димни газове за каскадна инсталация с 2, 3 и 4 

модула
- Предварително монтиран топлообменник с елементи от алуминиево-силициева сплав, 

проектиран за максимална ефикасност и минимален спад на налягане във водната верига
- Устройство за пълно предварително смесване за горене с микро-пламък с много ниски 

емисии на замърсители (Клас 6 по EN 15502-1). Металната микрофибърна горелка може да 
работи с природен газ или втечнен пропан-бутан

- Системи за защита на генератора:
 * Двоен сензор (доставка и връщане) системата работи при постоянна ΔT
 * Сензор за защита на обменника от свръхтемпература, калибриран до 95°C
 * Предпазен сензор за димни газове
 * Превключвател за водно налягане с минимален лимит 0,8 bar
- Хидравлично устройство (доставя се като аксесоар) с трипътен вентил за изпускане в 

атмосферата и възвратен клапан. Възможен е избор между две циркулационни помпи, 
стандартна и високонапорна

- Запечатано помещение за въздух/верига за димни газове и клапан за проверка на 
тръбопровода за отвеждане на димни газове, за да се проектира колектора под налягане

> ПРЕДИМСТВА НА FORCE W:
- Управление на каскада на принципа главен/ подчинен  със система за 

самоконфигуриране и възможност за задаване на последователност за вкл./изкл.на 
единичния генератор.

- Вграденото електронно управление е проектирано да управлява двойна системна зона и един 
резервоар за гореща вода за битови нужди. В комбинация с регулатора FZ4 B, котелът може 
да управлява различни температурни зони (преки и смесени)

- Номинален Обхват сертифициран генератор за коригиране на генерираната мощност 
спрямо нуждите на системата чрез повишаване на ефикасността на системата и запазване на 
механиката на машината.

- Модулите може да се управляват и изпълняват дистанционно:
 * Регулиране на мощност или температура със сигнал 0 - 10V
 * Алармен сигнал за блокиране за защита и за рестартиране
 * Opentherm (OT) и Modbus протоколи за комуникация с параметри за настройка

МОДЕЛ W 60 W 80 W 99 W 120 W 150

ERP клас (Клас G - A++) A - - - -

Топлинна мощност за отопление Макс./мин. kW 58,0 / 15,0  74,4 / 15,0  96,6 / 19,0  113,0 / 19,0   143,0 / 24,0  
Топлинна мощност за отопление 80°C-60°C Макс./мин. kW 57 / 14,7  72,9 / 14,7  94,7 / 18,7  110,5 / 18,7   139,8 / 23,6  
Полезна топлинна мощност 50°C-30°C Макс./мин. kW 60,8 / 16,3  77,0 / 16,3  100,0 / 20,5  117,0 / 20,5   148,0 / 25,9  

Производителност
80°C-60°C
50°C-30°C
30% частичен 
товар

Pмакс. %/
Pмин. %
Pмакс. %/
Pмин. %
Pмакс. %

98,3 / 98,3
104,8 / 108,5

108,6

98,0 / 98,3
103,5 / 108,5

108,6

98,0 / 98,3
103,5 / 108,0

108,1

97,8 / 98,3
103,5 / 108,0

108,1

97,8 / 98,3
103,5 / 108,0

108,1

Клас за емисии на NOx 6 6 6 6 6
NOx (O2=0%) претеглен mg/kWh 50 54 39 38 40
CO (O2=0%) претеглен mg/kWh 75 85 49 50 50
Работно налягане при отопление Макс./мин. bar  6 / 0,8   6 / 0,8   6 / 0,8   6 / 0,8   6 / 0,8  
Воден обем l 4,2 4,2 5,6 5,6 6,7
Тегло на празно kg 67 67 76 76 86
Брой детайли/палет № 6 6 6 6 6

Топлинен модул FORCE W 0MDSAAWA 0MDSCAWA 0MDSDAWA 0MDSEAWA 0MDSFAWA
Системен хидравличен комплект  042072X0   042072X0   042072X0   042072X0   042072X0  
Високоефективна модулираща помпа (7 m) 042070X0 042070X0 042070X0 042070X0 042070X0
Високоефективна модулираща помпа (10 m) 042071X0 042071X0 042071X0 042071X0 042071X0

КОНДЕНЗАЦИОННИ МОДУЛИ С ВИСОКА МОЩНОСТ
ЗА КАСКАДНА ИНСТАЛАЦИЯ

ERP

КЛИМАТИЧЕН

-5.C

ЗАЩИТЕН КАСКАДАДИСТАНЦИОННО НОМИНАЛЕН 
ОБХВАТ

* FORCE W модулите се доставят с хидравличен комплект и циркулационна помпа.

НОВО
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ОПИСАНИЕ КОД

90° коаксиално коляно, 360° въртене 
с 45° стъпка ø 100/150 mm 041107X0

1 mt концентрично разширение
Ø 100/150mm 041108X0

0,5 mt концентрично разширение
Ø 100/150mm 041109X0

1 mt концентрична хоризонтална 
изходна тръба, Ø 100/150 mm
Включено стенно уплътнение  Ø 150 
mm

041110X0

1 mt концентрична вертикална 
изходна тръба,
Ø 100/150mm

041111X0

стенно уплътнение Ø 150 mm 041112X0

90° комплект колена за тръби ø 100 
mm 041077X0

1 m PPS ø 100 mm MF комплект 
отводна тръба за димни газове 041073X0

ОПИСАНИЕ КОД
модулираща циркулационна помпа с нисък 
разход Глава 7 m 042070X0

модулираща циркулационна помпа с нисък 
разход Глава 10 m 042071X0

Системен хидравличен комплект:1 x 
MF 1”1/2 кран, 1 x 3-пътен T 1” 1/2 кран, 1 
x 1” 1/2 клапан, 1 x MM

042072X0

комплект за управление с термостат (не се 
включва в комплекта) на резервоар за БГВ
(само за котли за отопление)

013017X0

допълнителен датчик на 
резервоар за съхранение и/или 
поток на система за каскада

кабел
2 mt 1KWMA11W

кабел
5 mt 043005X0

външен датчик 013018X0

ø 100 терминал за димни газове 1KWMA29K

Контроли на температурата
в глава СИСТЕМНИ КОМПОНЕНТИ

неутрализатори (вижте главата за кондензационни неутрализатори 
за кондензационни котли)

FORCE W КОМПОНЕНТИ
ОПИСАНИЕ

> ХИДРАВЛИЧНИ И УПРАВЛЯВАЩИ АКСЕСОАРИ - ОСНОВНИ АКСЕСОАРИ ЗА ДИМЕН ГАЗ

Вентилатор1

C.H. датчик за 
температура на поток

2

Манометър3

Превключвател за 
налягане на водата4

C.H. датчик за температура 
на обратен поток

5

електрод запалване/йонизация6

термостат за температура на 
димни газове7

Източване на конденз8

7

9

10

11

12

13

14

15
16

17
1

2

3

4
5

6

8

Алуминиев топлообменник9

Обезопасителни датчици10

Клапани за защита от 
връщане на димни газове

11

Анализ на димните газове12

Горелки с ниско ниво на NOx13

Електронно управление на 
пламък - газ

14

Обезопасителен 
хидравличен клапан - 6 bar

15

Източване на котел16

Автоматичен отдушник17
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FORCE W РАЗМЕРИ И ВРЪЗКИ
КРИВИ НА НАПОРЕН ДЕБИТ

КОМПЛЕКТ 
ЦИРКУЛАЦИОННА 
ПОМПА
7 m

КОМПЛЕКТ 
ЦИРКУЛАЦИОННА 
ПОМПА
10 m

КОМПЛЕКТ ЦИРКУЛАЦИОННА 
ПОМПА 10 МЕТРА
∆P постоянно
∆P променливо

КОМПЛЕКТ ЦИРКУЛАЦИОННА 
ПОМПА 10 МЕТРА
постоянна скорост

КОМПЛЕКТ ЦИРКУЛАЦИОННА 
ПОМПА 7 МЕТРА
∆P постоянно
∆P променливо

КОМПЛЕКТ ЦИРКУЛАЦИОННА 
ПОМПА 7 МЕТРА
постоянна скорост

> КЛЮЧ
7 Ø 3/4”вход за газ - Мъжки
10 Ø 1” ½ Поток на система - 

Мъжки
11 Ø 1” ½ Обратен поток на 

система - Мъжки
A6 Отвеждане на кондензат
А1 Изход за димен газ Ø 100/150 

mm

A1

A6

610

90
0

460

305 305

10
0

36
0

23
033

037
0

22
0

80

305

10

7
11

305
40 40
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ОПИСАНИЕ КОД

допълнителен датчик 
на резервоар за 
съхранение и/или 
поток на система за 
каскада

кабел
2 m 1KWMA11W

кабел 
5 m 043005X0

външен датчик 013018X0

Хидравличен сепаратор DN 32
За монтаж до 150 kW.
Монтажистът отговаря за 
свързването с генератора

042086X0

хидравличен сепаратор DN 65
За монтаж от 151 kW до 300 kW 042078X0

комплект за монтаж за 
хидравличен сепаратор. За 
монтаж от 151 kW до 300 kW

042079X0

хидравличен сепаратор DN 65
За монтаж от 301 kW до 600 kW 042080X0

комплект за монтаж за 
хидравличен сепаратор. За 
монтаж от 301 kW до 600 kW

042081X0

пластинчат топлообменник с уплътнения. 
Хидравличната връзка между генератора и 
топлообменника се изпълнява от монтажиста.

Контроли на температурата
в глава СИСТЕМНИ КОМПОНЕНТИ

неутрализатори
(вижте главата за кондензационни неутрализатори 
за кондензационни котли)

FORCE W КАСКАДНА 
ИНСТАЛАЦИЯ
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(50/30°C)

МОДУЛИ
FORCE W

Об
щ

о 
м

од
ул

и

60 80 99 120 150 042076X0 042077X0 042070X0 042071X0 042072X0 042074X0 042073X0 041091X0 041092X0

62 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - -
77 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - -
98 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - -
117 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - -
148 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - -
124 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2
139 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2
154 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2
179 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2
194 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2
215 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2
234 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2
265 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2
296 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2
332 1 2 3 1 2 3 3 3 3 1 1 3
351 3 3 1 2 3 3 3 3 1 1 3
373 1 2 3 1 2 3 3 3 3 1 1 3
394 1 2 3 1 2 3 3 3 3 1 1 3
413 1 2 3 1 2 3 3 3 3 1 1 3
444 3 3 1 2 3 3 3 3 1 1 3
468 4 4 1 3 4 4 4 4 1 1 4
530 2 2 4 1 3 4 4 4 4 1 1 4
561 1 3 4 1 3 4 4 4 4 1 1 4
592 4 4 1 3 4 4 4 4 1 1 4

АКСЕСОАРИ
НЕОБХОДИМО Е ДА ИНСТАЛИРАТЕ ПРАВИЛНО ГЕНЕРАТОРИТЕ FORCE W В БЛОК

АКСЕСОАРИ
ПО ЗАЯВКА ЗА КОНФИГУРАЦИЯ СЪГЛАСНО 
СПЕЦИФИКАЦИИТЕ НА ПРОЕКТА

* * Аксесоари за димни газове, сертифицирани за инсталация в техническо помещение или на защитено място

9

2 2 2 2

1 1 1 1

4

6
3

7

8
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FORCE W РАЗМЕРИ
И ВРЪЗКИ

АРМАТУРА ЗА КАСКАДИ
- Колектори за подаване/обратен ход 
DN65 PN16
- Газов колектор DN40 PN16
- Колектор за източване на кондензат 
Ø 40 mm
- Колектор за димни газове Ø 200 mm
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FORCE W НА ОТКРИТО
ИНСТАЛАЦИОНЕН КОМПЛЕКТ

- Шкаф, оборудван за монтаж на котли FORCE W на открито в единична или блокова 
конфигурация до 600 kW

- Шкафът може да се комбинира с един от пет модела от гамата FORCE W и една от двете 
циркулационни помпи (напор 7 m и 10 m )

- Стандартното оборудване включва:
 * Опорна рамка за топлогенератор FORCE W
 * DN 65 колектори при подаване и обратен ход
 * DN 40 газов колектор
 * Комплект арматура за фланцова система
 * Колектор за събиране и източване на кондензат
 * Трипътен спирателен клапан с изпускане в атмосферата
 * Двупътен спирателен клапан
 * Контролен клапан
 * Газова съединителна тръба между котли и колектор със спирателен клапан
- Всички предлагани като опция комплекти са достъпни за единична или блокова инсталация на 

до четири модула в линия.
- Генераторът в комбинация с шкаф може да се инсталира без никаква защита срещу 

неблагоприятни метеорологични условия (IPX5D) при температури до -5°C

МОДЕЛ W60 W80 W99 W120 W150

ERP клас (Клас 
G - A++) A - - - -

Номинална входна мощност Макс./мин. kW 58,0 / 15,0 74,4 / 15,0 96,6 / 19,0 113,0 / 19,0 143,0 / 24,0
Номинална отдавана мощност 
80°C-60°C
Номинална отдавана мощност 
50°C-30°C

Макс./мин.
Макс./мин.

kW
kW

57 / 14,7
60,8 / 16,3

72,9 / 14,7
77,0 / 16,3

94,7 / 18,7
100,0 / 20,5

110,5 / 18,7
117,0 / 20,5

140,0 / 23,6
148,0 / 25,9

Топлинен модул FORCE W 0MDSAAWA 0MDSCAWA 0MDSDAWA 0MDSEAWA 0MDSFAWA
Технически външен шкаф 046058X0 046058X0 046058X0 046058X0 046058X0
Високоефективна модулираща помпа (7 m) 042070X0 - 042070X0 - 042070X0 - 042070X0 - 042070X0 -
Високоефективна модулираща помпа (10 m) - 042071X0 - 042071X0 - 042071X0 - 042071X0 - 042071X0

ERP

847

19
40

23
8

24
5

159208867

113

16622

13
0
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МОДУЛИ
FORCE W

Об
щ

о 
м

од
ул

и

60 80 99 120 150 046058X0 042070X0 042071X0 042073X0 041091X0 041092X0 041093X0 041094X0

62 1 1 1 1 1 1 - - - 1
77 1 1 1 1 1 1 - - - 1
98 1 1 1 1 1 1 - - - 1
117 1 1 1 1 1 1 - - - 1
148 1 1 1 1 1 1 - - - 1
124 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2
139 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2
154 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2
179 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2
194 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2
215 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2
234 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2
265 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2
296 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2
332 1 2 3 3 3 3 1 1 3 2 3
351 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3
373 1 2 3 3 3 3 1 1 3 2 3
394 1 2 3 3 3 3 1 1 3 2 3
413 1 2 3 3 3 3 1 1 3 2 3
444 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3
468 4 4 4 4 4 1 1 4 3 4
530 2 2 4 4 4 4 1 1 4 3 4
561 1 3 4 4 4 4 1 1 4 3 4
592 4 4 4 4 4 1 1 4 3 4

A

B

G H L

C

E

FORCE W КАСКАДНА ИНСТАЛАЦИЯ
НА ОТКРИТО

ОПИСАНИЕ КОД

допълнителен датчик за 
резервоар и/или поток на 
системата за каскадни 
конфигурации със и без 
хидравличен сепаратор

кабел
2 m 1KWMA11W

кабел 
5 m 043005X0

външен датчик 013018X0

Единичен празен шкаф на 
монтаж на открито 046060X0

Двоен празен шкаф за монтаж 
на открито  046061X0

Хидравличен сепаратор DN 32. За 
монтаж до 150 kW. Монтажистът 
отговаря за свързването с 
генератора

042086X0

хидравличен сепаратор DN 65
За монтаж от 151 kW до 300 kW 042078X0

комплект за монтаж за 
хидравличен сепаратор. За 
монтаж от 151 kW до 300 kW

042079X0

хидравличен сепаратор DN 65
За монтаж от 301 kW до 600 kW 042080X0

комплект за монтаж за 
хидравличен сепаратор. За 
монтаж от 301 kW до 600 kW

042081X0

пластинчат топлообменник с уплътнения. 
Хидравличната връзка между генератора и 
топлообменника се изпълнява от монтажиста.

Контроли на температурата
в глава СИСТЕМНИ КОМПОНЕНТИ

неутрализатори
(вижте главата за кондензационни неутрализатори за 
кондензационни котли)

АКСЕСОАРИ
НЕОБХОДИМО Е ДА ИНСТАЛИРАТЕ ПРАВИЛНО ГЕНЕРАТОРИТЕ FORCE W В БЛОК

АКСЕСОАРИ
ПО ЗАЯВКА ЗА КОНФИГУРАЦИЯ СЪГЛАСНО 
СПЕЦИФИКАЦИИТЕ НА ПРОЕКТА

* Аксесоари за димни газове, сертифицирани за инсталация в техническо помещение или на защитено място
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РАЗМЕРИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ DN 32 DN 65 DN 100
Дебит m3/h 6,5 18 30
Съдържание на вода l 4,8 21 46
Максимална температура °C 100 100 100
Максимално налягане bar 6 6 6
Материал - ST37.1 неръждаем ST37.1 неръждаем ST37.1 неръждаем
Изолация - Черен EPP - 40 g/l Черен EPP - 40 g/l Черен EPP - 40 g/l

FORCE W ИЗБОР
ХИДРАВЛИЧЕН СЕПАРАТОР

Хидравличният сепаратор гарантира независимостта между първичния кръг (генератор) и вторичния кръг (система) без никакви смущения или възпрепятстване помежду им.
Сепараторът се предлага в комплект с деаератор, сепаратор на утайка и е изцяло изолиран.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Макс. работно налягане: 6 bar
Температурен обхват: 0 – 100°C
Арматура: DN 65 / DN 100

ХИДРАВЛИЧЕН СЕПАРАТОР
ЗА МОНТАЖ ОТ
151 ДО 300 KW

ХИДРАВЛИЧЕН СЕПАРАТОР
ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
ДО 150 KW

ХИДРАВЛИЧЕН СЕПАРАТОР
ЗА МОНТАЖ ОТ
301 ДО 600 KW

ОПИСАНИЕ КОД

Хидравличен 
сепаратор DN 
100

042080X0

Комплект за 
монтаж на 
хидравличен 
сепаратор

042081X0

ОПИСАНИЕ КОД

Хидравличен 
сепаратор 
DN 65

042078X0

Комплект за 
монтаж на 
хидравличен 
сепаратор

042079X0

ОПИСАНИЕ КОД

Хидравличен 
сепаратор 
DN 32
Монтажистът 
отговаря за 
свързването с 
генератора

042086X0
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THETA+ ТЕРМО-УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА 
И УПРАВЛЕНИЕ НА КАСКАДА

НОВ

Климатично устройство за термо-управление за отоплителни системи, активно управление на 
каскадни отоплителни генератори и директно управление на един етап, два етапа и модулиращи 
горелки.

Всеки отделен блок за управление на THETA+ може да управлява отоплителна система със:
- 2 Нискотемпературни смесени зони
- 1 Високотемпературна директна зона
- 1 Резервоар за топла битова вода
- Термична соларна система или генератор на биомаса или многоенергиен източник, посредством 

два променливи изхода
- Каскада от отоплителни генератори до 8 устройства.

Устройството за управление THETA+ се доставя окомплектовано, като стандартно, със:
- Свързващ терминален блок
- 1 Външна сонда
- 1 Потапяща сонда (2 метра)
- 1 Потапяща сонда (5 метра)
- 2 контактни сонди (2 метра)

Системата за терморегулация, в допълнение към устройството за управление THETA+,е придружено с 
други принадлежности за завършване на управлението на отоплителната система:

Устройство на помещение RS-L
- Управлява температурата на посветена зона
- Може да се управлява от дистанционно настройване на системата 
- Двукабелен bus

Датчик помещение RFF
- Управлява температурата на помещението
- Двукабелен bus

Монтажен стенен комплект WG 500
- On/Off превключвател
- Напълно окабелен
- 6,3 A обезопасителен предпазител

Управление на каскадата на комплект ZM KM-OT
- Инсталирайте един комплект ZM KM-OT във всеки котел на каскадата
- До 8 котела в каскада

За отоплителната система с повече от три зони, е възможно да се направи каскада от устройство за 
управление на THETA+ (макс. 5 устройства). Системата THETA+ може да управлява директно горелка 
на едно ниво, две нива или модулираща.

> THETA+  КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМА

ОПИСАНИЕ КОД

THETA+ КОМПЛЕКТ 
Управление на централен орган за управление 
на терморегулация на отоплителната система 
и на управление на каскадата.
Предлага се като стандартен комплект от:
- Свързващ терминален блок
- 1 Външна сонда
- 1 Потапяща сонда (2 метра)
- 1 Потапяща сонда (5 метра)
- 2 Контактни сонди (2 метра)

013060X0

THETA+ RS-L
Модул на помещението за регулиране на 
температурата и настройка на параметрите, 
от дистанционно управление, на 
отоплителната система

013061X0

THETA RFF 
 
Датчик на помещение

013062X0

WG 500
Комплект за стенен монтаж 013064X0

ОПИСАНИЕ КОД

THETA ZM KM-OT
Комплект за управление на каскадата на 
котел 
чрез Opentherm

013063X0

TF A20-50-03
Потапяща сонда
(DHW резервоар)
5 метра

013065X0

VF 202 B
Контактна сонда
(Смесена зона)
2 метра

013066X0

PT 1000
Потапяща сонда
(Соларна термична)
2,5 метра

043007X0

AF 200
Външен датчик 013068X0
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THETA+ ТЕРМО-УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА 
И УПРАВЛЕНИЕ НА КАСКАДА

THETA+ ПРИМЕР ЗА СХЕМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА
Първият пръстен е проектиран с каскада от два MACH, управлявани от централен блок THETA+ чрез Open Therm (1 ZM KM-OT за всеки котел на каскада). Централното 
устройство може да управлява до 8 котела в каскада. За инсталиране с повече от 8 котела, ще трябва да инсталирате два или повече THETA+ (макс. 5).

Вторият пръстен се състои от три отоплителни вериги (две смесени на ниска температура и една директна на висока температура), място за съхранение с двоен 
топлообменник за DHW и топлинна соларна система.

Централното устройство THETA+ в комбинация със стайни устройства/сензори може да управлява всеки компонент на отоплителната система, включително и топлинната 
соларна система.
В случай на отоплителна система с няколко зони и системи, е възможно да се управляват всички с каскада от THETA+ (макс. 5), до 10 смесени зони и 5 директни зони.
Отоплителната зона може да се управлява от три отдалечени стайни модула (RS-L) или от три стайни сензора (RFF) или комбинация от двата вида.

THETA+ Централно устройство за управление на терморегулацията и управление на каскада ZM KM-OT Аксесоари за управление на каскадата чрез Open-Therm RS-L 
Устройство за дистанционно управление на помещение RFF Датчик на помещение ZM T2B-GLT Интерфейс за система за управление на сграда (BMS) BMS Система за 
управление на сграда S1 Поточна сонда за соларна система (PT 1000) S2 Температурна сонда за DHW резервоар (доставя се като стандарт с THETA+) 155 Температурна сонда за 
DHW резервоар (доставя се като стандарт с THETA+) 130 DHW циркулатор CS Циркулатор на соларна система a Ниска температура смесена зона b Ниска температура смесена 
зона c Висока температура директна зона d DHW верига с резервоар, двоен топлообменник тип 315 a/b Моторизиран смесителен клапан 318 a/b/c Циркулатор на отоплителна 
система 317 a/b Обезопасителен термостат 319 a/b Сонда на поток за смесена зона (доставя се като стандарт с THETA+) 298 Сонда на колектор за поток на нагревателна 
система (доставя се като стандарт с THETA+) 138 Външен датчик (доставя се като стандарт с THETA+)  *- - -  ZM KM-OT *- - - RS-L/RFF/ZM T2B-GLT *- - - OpenTherm
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1 mt концентрична крайна тръба, Ø 60/100 mm, 
отвън PVC, отвътре PP.
Включва стенно уплътнение.

45° М-Ж концентрично коляно, Ø 60/100 mm, 
отвън алуминий, отвътре PP

1 mt концентрична крайна тръба, Ø 80/125 mm, 
отвън PVC, отвътре PP.
Включва стенно уплътнение.

45° М-Ж концентрично коляно, Ø 80/125 mm, 
отвън алуминий, отвътре PP

90° М-Ж концентрично коляно , Ø 60/100 mm, PP Контролна точка за димни газове или въздух Ø 
80 mm (М-Ж) PP

90° М-Ж концентрично коляно, Ø 80/125 mm, 
отвън алуминий, отвътре PP

90° М-Ж коляно, Ø 80 mm, PP, с контролна точка

1 mt М-Ж тръба, Ø 80 mm, PP Концентричен извод за покрив, Ø 60/100 mm,
отвън PVC, отвътре PP ( )

90° М-Ж коляно, Ø 80 mm, PP

1 mt М-Ж концентричен удължител, Ø 
60/100 mm, отвън PVC, отвътре PP

90° М-Ж коляно, Ø 60 mm, PP

1 mt М-Ж концентричен удължител, Ø 
80/125 mm, отвън PVC, отвътре PP

45° М-Ж коляно, Ø 80 mm, PP

1KWMA56W 1KWMA64W

1KWMA58W 1KWMA72W

041051X0 1KWMA70W

1KWMA73W 041000X0

1KWMA83W 041049X0

1KWMA01W

1KWMA57W 1KWMA88W

1KWMA59W 1KWMA65W

АКСЕСОАРИ ЗА ДИМОХОДИ 
КОНДЕНЗАЦИОННИ ГАЗОВИ КОТЛИ

Концентричен извод за покрив, Ø 80/125 mm,
отвън PVC, отвътре PP ( )

010036X0
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М-Ж редукция,
ø 80/60 mm

1 m удължение,
ø 50 mm

1 m М-Ж тръба,
ø 60 mm

041050X0 041086X0

1KWMA89W

90° М-Ж коляно,
ø 50 mm

Редуциране,
ø 80/50 mm

041085X0

041087X0

АКСЕСОАРИ ЗА ДИМОХОДИ 
КОНДЕНЗАЦИОННИ ГАЗОВИ КОТЛИ

ВКЛЮЧВА ЯКА Ø 132 MM (С РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА) ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ ПОКРИВНИ КЕРЕМИДИ 
FERROLI. АКСЕСОАРИТЕ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ САМО ЗА УПЛЪТНЕНИ МОДЕЛИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ*

**

Покривни керемиди за плоски покриви, PVC Ø 
132 mm

Покривно редуциране от Ø 125 mm до Ø 80 mm, 
PVC
(За адаптиране на код 010026X само към 
отвеждащ комин, като така се затваря входния 
отвор за въздух)

Покривни керемиди за наклонен покрив, PVC и 
оловна пластична опора Ø 132 mm

1KWMA81U

1KWMA86U

1KWMA82U
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АКСЕСОАРИ ЗА ДИМОХОДИ 
УНИВЕРСАЛНА УПОТРЕБА

Стенно уплътнение, Ø 80 mm, силикон

Съединителна скоба, Ø 100 mm, стомана 

Стенно уплътнение, Ø 100 mm, силикон

Въздушен терминал, Ø 80mm, неръждаема 
стомана

Въздушен терминал Ø 100 mm, неръждаема 
стомана

Терминал за димни газове Ø 80 mm, неръждаема 
стомана

Терминал за димни газове Ø 60 mm, неръждаема 
стомана

Терминал за димни газове Ø 100 mm, 
неръждаема стомана

Съединителна скоба, Ø 80 mm, стомана

Стенно уплътнение, Ø 60 mm, силикон

Стенно уплътнение, Ø 125 mm, силикон

1KWMA84A

1KWMA08U

1KWMR11A

1KWMA85A

1KWMA14K

1KWMA86A

1KWMA90A

1KWMA29K

1KWMA07U

1KWMA91A

1KWMR09A

Аксесоарите са предназначени само за уплътнени модели за помещения
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LEB
- Еднофазна или трифазна работа
- Изходна модулация на 6 етапа за модели 6 ÷ 9, на 12 стъпки за по-големи модели
-  Компенсация на температурата на потока чрез външен датчик (предлаган като опция)
-  Планиране на отоплението чрез вътрешен таймер или програмируем термостат, предлаган като опция
- функция срещу замръзване на 2 нива
- Модулна работа чрез каскаден контролер, предлаган като опция
-  Включва високоефективна помпа с функция срещу блокиране, разширителен съд, байпас
- Може да управлява външен резервоар за гореща вода за битови нужди
- Wifi/интернет управление чрез дистанционно управление CONNECT, предлагано като опция
- Предлага се с високоефективна помпа (съгласно регламент Erp) или стандартна помпа за държави извън ЕС

СТЕНЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЕЛ
САМО ЗА ОТОПЛЕНИЕ

МОДЕЛ 6.0 TS 7.5 TS 9.0 TS 12.0 TS 18.0 TS 24.0 TS

ERP клас
(G - A++ 

клас) D D D D D D

Входна мощност kW 6 7,5 9 12 18 24
Напрежение 1x230V/50Hz или 3x230V/400V/50Hz 3x230V/400V/50Hz
Ток макс. A 41 41 41 3x43 3x43 3x43
Работна температура в CH макс. °C 80 80 80 80 80 80
Разширителен воден резервоар литри 10 10 10 10 10 10

Работно налягане
макс.
мин.

bar
bar

0,8
3

0,8
3

0,8
3

0,8
3

0,8
3

0,8
3

Връзка за поток/обратен ход G 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Отвор за пълнене/източване на вода G 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Клас защита IP 40 40 40 40 40 40
Тегло на празно kg 29,5 29,5 29,5 40 40 40
Размери ШхВхД mm 440x740x265 440x740x265 440x740x265 740x440x340 740x440x340 740x440x340

КЛИМА-
ТИЧНА

A

ПОМПА

1 ВКЛ./ИЗКЛ. 
2 Превключвател за зимен/летен режим 
3 Превключвател за рестартиране 
4 Превключвател за задаване на време и настройка 
5 Превключвател за настройки 
6 Режим подово отопление 

7 Превключвател за настройки 
8 Превключвател за потвърждение 
9 Регулиране на температурата за отопление 
10 Регулиране на температурата за гореща вода
11 Воден манометър 
12 LCD дисплей

4 5 6 7 8

1

2

3

4 5 6 7 8

9 10

1112

МОД. 9,0

ERP
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ПОДОВИ
КОТЛИ

ERP

КОНДЕНЗАЦИОНЕН
ТРАДИЦИОНЕН

ПРОДУКТ, СЪОТВЕТСТВАЩ НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ERP (ЕКОДИЗАЙН - ЕТИКЕТИРАНЕ)  
- Минимална ефективност за гореща вода за битови нужди/отопление (от 26.09.2015 г.) 
- Минимална ефективност за помпа (от 01.08.2015 г.)

КОТЛИ
BLUEHELIX B

BLUEHELIX B K 50
BLUEHELIX B S K 100

ПРОМИШЛЕНИ ГЕНЕРАТОРИ
OPERA

TP3 COND
TP3 LN

PREXTHERM RSW 

ТОПЛИННИ УРЕДИ
ATLAS D ECO COND UNIT

ATLAS D ECO COND SI UNIT
ATLAS D ECO COND K UNIT

ATLAS D 
ATLAS D ECO UNIT

ATLAS D ECO SI UNIT
ATLAS D ECO K UNIT

ATLAS
GN2 N
GN4 N

АКСЕСОАРИ
АКСЕСОАРИ ЗА КОНДЕНЗАЦИОННА 

ЛИНИЯ ЗА ДИМНИ ГАЗОВЕ

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА
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ОБМЕННИК
НЕРЪЖДАЕМА 
СТОМАНА

NOX

КЛАС 6

BLUEHELIX B ПОДОВ КОНДЕНЗАЦИОНЕН КОТЕЛ,
САМО ЗА ОТОПЛЕНИЕ

> ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Достига една от най-високите ефективности за сезонно отопление на помещения в 

своята категория: ηs 94% (само мод. 35)
- : в комбинация с модулиращо дистанционно управление и външен датчик 

(предлаган като опция) той постига най-високата ефективност клас A+ (скала от G до A+++) 
(само мод. 35)

- Първичен топлообменник от неръждаема стомана 
- Стоманена горелка за пълно предварително смесване с широк модулиращ диапазон
- Модулираща термопомпа с нисък разход (ErP Ready - клас A)
- Дигитални команди с дисплей на потребителски интерфейс, многофункционален за 

лесно и коректно въвеждане на параметри
- Може да се комбинира с модулиращо дистанционно управление
- Леснодостъпна хидравлична и газова арматура за улесняване на смяната на стари 

генератори
- Отвеждане на димен газ с разделени или коаксиални тръби; възможност за изход 

отдясно, отляво или отзад 

> ПРЕДИМСТВА НА BLUEHELIX B:
- Минимални емисии на замърсители (клас 6 съгласно EN 15502-1)
- Работен режим с пълзяща температура в комбинация с предлаган като опция външен 

датчик
- Функция за защита на обменника с Δt управление
- Синхронизирана блокова защита на циркулационната помпа
- Дигитално регулиране на пламъка с три опита за повторно запалване, ако работата бъде 

блокирана поради неуспешно разпознаване на пламък (само в режим на природен газ)
- Функция срещу замръзване със стандартна защита до -5°C

МОДЕЛ B 35 B S 45

ERP клас (Клас G - A++) A A

Топлинно натоварване (L.C.V.) Отопление мин./макс. kW 6,7 / 32,0 7,5 / 43,0
Топлинна мощност 80°C-60°C
Топлинна мощност 50°C-30°C

Отопление мин./макс.
Отопление мин./макс.

kW
kW

6,6 / 31,4
7,2 / 34,0

7,3 / 42,1
8,1 / 45,6

Полезна топлинна ефективност 80°C-60°C
50°C-30°C
Намалено натоварване 30%

Pмакс. % / Pмин. %
Pмакс. % / Pмин. %
Pмакс. %

98,0 / 97,8
106,1 / 107,5

108,8

98,0 / 97,8
106,1 / 107,5

108,8
Клас за емисии на NOx клас 6 6
Работно налягане при отопление Макс. bar 3 3
Тегло на празно kg 69 69

КОД ПРИРОДЕН ГАЗ 0TAO3AWA 0TAD5AWA

КЛИМА-
ТИЧЕН

ДИСТАН-
ЦИОННО

A

ПОМПА
МОДУЛИРАЩА

ERP

ETAs 94%

* само мод. 35 

*
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ОПИСАНИЕ КОД

външен датчик 013018X0

допълнителен сензор 
за резервоар за БГВ

кабел
2 m 1KWMA11W

кабел 
5 m 043005X0

> ХИДРАВЛИЧНИ И УПРАВЛЯВАЩИ АКСЕСОАРИ - ОСНОВНИ АКСЕСОАРИ ЗА ДИМЕН ГАЗ

BLUEHELIX B

> КЛЮЧ
1 3/4” поток на системата
3 1/2” входен отвор за газ

5 3/4” обратен ход на системата
6 изпускателен отвор на предпазния клапан

ОПИСАНИЕ КОД

90° коаксиално коляно,
360° въртене с 45° стъпка
ø 100/60 mm
за кондензационни котли

041001X0

комплект за отвеждане
двойни тръби 80/80
oкомплектован с контролна точка

041065X0

комплект за управление с 
термостат (не се включва в 
комплекта) на резервоар за БГВ 013017X0
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ОБМЕННИК
НЕРЪЖДАЕМА 
СТОМАНА

NOX

КЛАС 6

BLUEHELIX B K 50 ПОДОВ КОНДЕНЗАЦИОНЕН КОТЕЛ,
С БОЙЛЕР ЗА БГВ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

> ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Достига  една от най-високите ефективности за сезонно отопление на помещения в 

своята категория: ηs 94%
- : в комбинация с модулиращо дистанционно управление и външен датчик 

(предлаган като опция) той постига най-високата ефективност клас A+ (скала от G до A+++) 
- Първичен топлообменник от неръждаема стомана 
- Производство на БГВ с 50-литров стоманен резервоар и с арматура за рециркулация
- Стоманена горелка за пълно предварително смесване с широк модулиращ диапазон
- Модулираща термопомпа с нисък разход (ErP Ready - клас A)
- Дигитални команди с дисплей на потребителски интерфейс, многофункционален за 

лесно и коректно въвеждане на параметри
- Може да се комбинира с модулиращо дистанционно управление
- Леснодостъпна хидравлична и газова арматура за улесняване на смяната на стари 

генератори
- Отвеждане на димен газ с разделени или коаксиални тръби; възможност за изход 

отдясно, отляво или отзад 

> ПРЕДИМСТВА НА BLUEHELIX B K 50:
- Минимални емисии на замърсители (клас 6 съгласно EN 15502-1)
- Работен режим с пълзяща температура в комбинация с предлаган като опция външен 

датчик
- Сертифициран 3-звезден комфорт в режим на производство на БГВ в съответствие с 

EN 13203, установен от Регламент 812/2013
- Функция за защита на обменника с Δt управление
- Синхронизирана блокова защита за циркулационна помпа и трипътен вентил
- Дигитално регулиране на пламъка с три опита за повторно запалване, ако работата бъде 

блокирана поради неуспешно разпознаване на пламък (само в режим на природен газ)
- Функция срещу замръзване със стандартна защита до -5°C

МОДЕЛ B 32 K 50

ERP клас (Клас G - A++) A

(Клас G - A) A

Топлинно натоварване (L.C.V.) Отопление мин./макс.
БГВ макс.

kW
kW

6,7 / 29,5
32,0

Топлинна мощност 80°C-60°C

Топлинна мощност 50°C-30°C

Отопление мин./макс.
БГВ макс.
Отопление мин./макс.

kW
kW
kW

6,6 / 28,9
31,4

7,2 / 31,3
Полезна топлинна ефективност 80°C-60°C

50°C-30°C
Намалено натоварване 30%

Pмакс. % / Pмин. %
Pмакс. % / Pмин. %
Pмакс. %

98,0 / 97,8
106,1 / 107,5

108,8
Клас за емисии на NOx клас 6
Вместимост на резервоара литри 50
Производство на битова гореща вода Δt 30°C

Δt 30°C
l/10 min
l/h

195
945

Работно налягане при отопление Макс. bar 3
Работно налягане за битови нужди Макс. bar 9
Тегло на празно kg 61

КОД ПРИРОДЕН ГАЗ 0TAS3AWA

КЛИМА-
ТИЧЕН

ДИСТАН-
ЦИОННО

БГВ

A

ПОМПА
МОДУЛИРАЩА

ERP

ETAs 94%
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ОПИСАНИЕ КОД

външен датчик 013018X0

> ХИДРАВЛИЧНИ И УПРАВЛЯВАЩИ АКСЕСОАРИ - ОСНОВНИ АКСЕСОАРИ ЗА ДИМЕН ГАЗ

BLUEHELIX B K 50

> КЛЮЧ
1 3/4” поток на системата
2 1/2” изходен отвор за БГВ
31/2” входен отвор за газ

4 1/2” входен отвор за студена вода за битови нужди
5 3/4” обратен ход на системата
6 1/2” рециркулация

ОПИСАНИЕ КОД

90° коаксиално коляно,
360° въртене с 45° стъпка
ø 100/60 mm
за кондензационни котли

041001X0

комплект за отвеждане
двойни тръби 80/80
oкомплектован с контролна точка

041065X0
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ОБМЕННИК
НЕРЪЖДАЕМА 
СТОМАНА

NOX

КЛАС 6

BLUEHELIX B S K 100 ПОДОВ КОНДЕНЗАЦИОНЕН КОТЕЛ,
С БОЙЛЕР ЗА БГВ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

> ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Достига  една от най-високите ефективности за сезонно отопление на помещения в 

своята категория: ηs 94%
- : в комбинация с модулиращо дистанционно управление и външен датчик 

(предлаган като опция) той постига най-високата ефективност клас A+ (скала от G до A+++) 
- Първичен топлообменник от неръждаема стомана 
- Производство на БГВ със 100-литров стоманен резервоар с арматура за рециркулация и 

преден фланец за инспекция и обслужване
- Стоманена горелка за пълно предварително смесване с широк модулиращ диапазон 
- модулираща циркулационна помпа с нисък разход и висока ефективност (ErP Ready - 

клас A)
- Дигитални команди с дисплей на потребителски интерфейс, многофункционален за 

лесно и коректно въвеждане на параметри 
- Може да се комбинира  с модулиращо дистанционно управление 
- Леснодостъпна хидравлична и газова арматура за улесняване на смяната на стари 

генератори 
- Изпускане на димни газове със сплит или коаксиални тръби

> ПРЕДИМСТВА НА BLUEHELIX B S K 100:
- Минимални емисии на замърсители (клас 6 съгласно EN 15502-1)
- Работен режим с плавно регулиране на температурата в комбинация с предлаган като 

опция външен датчик 
- Сертифициран 3-звезден комфорт в режим на производство на БГВ в съответствие с 

EN 13203, установен от Регламент 812/2013
- Функция за защита на обменника с Δt управление 
- Синхронизирана блокова защита за циркулационна помпа и трипътен вентил 
- Дигитално регулиране на пламъка с три опита за повторно запалване, ако работата бъде 

блокирана поради неуспешно разпознаване на пламък (само в режим на природен газ) 
- Функция срещу замръзване със стандартна защита до -5°C 

МОДЕЛ B S 32 K 100

ERP клас (Клас G - A++) A

(Клас G - A) A

Номинално топлинно натоварване (LCV)
Мин./макс. отопление
Гореща вода за битови нужди макс./мин.

kW
kW

6,7 / 29,5 
6,7 / 32,0 

Топлинна мощност за отопление 80°C-60°C

Полезна топлинна мощност.         50°C-30°C

Мин./макс. отопление
БГВ макс.
Мин./макс. отопление

kW
kW
kW

6,6 / 28,9
31,4 

7,2 / 31,3
Полезна топлинна ефективност 80°C-60°C

50°C-30°C
Намалено натоварване 30%

Pмакс. % / Pмин. %
Pмакс. % / Pмин. %
Pмакс. %

98,1 / 97,8
106,1 / 107,5

109,8
Вместимост на резервоара литри 100
Производство на битова гореща вода Δt 30°C

Δt 30°C
l/h
l/10min

1000
270

Работно налягане при отопление
Работно налягане за битови нужди

Максимално отопление/битова гореща вода 
Минимално отопление/битова гореща вода

bar
bar

6 / 9
0,8 / 0,3

Тегло на празно kg 110

КОД ПРИРОДЕН ГАЗ 0TAV3PWA

БГВ КЛИМА-
ТИЧЕН

ДИСТАН-
ЦИОННО

A

ПОМПА
МОДУЛИРАЩА

ERP

ETAs 94%
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BLUEHELIX B S K 100

> ХИДРАВЛИЧНИ И УПРАВЛЯВАЩИ АКСЕСОАРИ - ОСНОВНИ АКСЕСОАРИ ЗА ДИМЕН ГАЗ

ОПИСАНИЕ КОД

външен датчик 013018X0

куплунг за вертикална 
коаксиална тръба
ø 100/60 mm
за кондензационни котли

041002X0

> КЛЮЧ
1 3/4” поток на системата
2 1/2” изходен отвор за БГВ
3 1/2” входен отвор за газ
2 1/2” входен отвор за БГВ
5 3/4” обратен ход на системата
6 1/2” рециркулация

ОПИСАНИЕ КОД

куплунг за вертикална 
коаксиална тръба
ø 80/125 mm
за кондензационни котли

041006X0

90° коаксиално коляно,
360° въртене с 45° стъпка
ø 100/60 mm
за кондензационни котли

041001X0

комплект за отвеждане
двойни тръби 80/80
за кондензационни котли, 
окомплектовани с контролна 
точка

041039X0
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NOX

КЛАС 6

> ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Кондензационен топлинен модул с висока мощност с голямо водосъдържание, проектиран 

за единични или каскадни инсталации, в комбинация с пълна гама аксесоари за вода, газ и димни 
газове, до 960 kW

- Хидравлични аксесоари, аксесоари за газ и димни газове за каскадна инсталация с 2 и 3 модула
- Топлообменник с димни тръби, изработен от неръждаема стомана AISI 316 Ti, с вертикална 

конфигурация, винтово напречно сечение, поставен перпендикулярно на камерата за димни газове
- Горивно устройство с пълно предварително смесване с горелка с предно горене и метални влакна с 

много ниски емисии (Клас 6 по EN 15502-1). Модулите могат да работят на природен газ и втечнен 
пропан-бутан 

- Горивната камера има изключително ограничен общ вертикален размер, така че обменът на вода/
димни газове може да се случи по цялото продължение на обменника

- Системи за защита на генератора: Система с двоен сензор (за подаване и връщане) за работа 
при постоянна ∆T  (регулируема до 60°C) / предпазен сензор за димни газове / прекъсвач за водно 
налягане с минимален праг от 0,8 bar

- Кръг въздух/димни газове с приемник на мястото на инсталация и възвратен вентил, вграден в 
приемното устройство за измерване на колектора на димни газове под налягане

- Пулт за управление, защитен с врата, вградена във външния кожух с блокиране на ключа
- Четири свободно движещи се колела за тежки условия на работа, монтирани по стандарт за 

улесняване на разтоварването и придвижването в топлоелектрическата централа. Регулируеми крака 
за позициониране

> ПРЕДИМСТВА НА OPERA:
- Достига  една от най-високите ефективности за сезонно отопление на помещения в своята 

категория: ηs 94%
- : в комбинация с модулиращо дистанционно управление и външен датчик (предлаган като 

опция) той постига най-високата ефективност клас A+ (скала от G до A+++)
- Големият обем вода на генератора позволява котелът да се свърже със системата без да са 

необходими отделителни устройства и позволява много висока проектна ∆t
- Управление на модулите в каскадна схема със самоконфигурираща се система тип ГЛАВЕН/

ПОДЧИНЕН
- Настройка на включването и изключването на генераторите (които може да се включват и 

изключват последователно или да работят едновременно успоредно) чрез панела за управление на 
ГЛАВНИЯ генератор

- Вградена електроника на машината за управление на система с две директни зони и едно 
хранилище за БГВ или системи с диференцирани температури (преки и смесени) в комбинация с 
устройство за контрол на температурата FZ4 B

- НОМИНАЛЕН ОБХВАТ сертифициран генератор за коригиране на генерираната мощност спрямо нуждите 
на системата чрез повишаване на ефикасността на системата и запазване на механиката на машината

- Модулите може да се управляват и изпълняват дистанционно: Регулиране на мощност или 
температура със сигнал 0 - 10V / Сигнализация за блокирана аларма за безопасност и възстановяване 
на работата/OPENTHERM (OT) и MODBUS параметризируеми комуникационни протоколи 

- Електронно управление на горенето с микропроцесор позволява 1/5 модулация на единичния 
генератор и 1/15 за максималната конфигурация (3 x 320 модула в каскадна схема)

НОМИНАЛЕН 
ОБХВАТ

КЛИМАТИ-
ЧЕН

КАСКАДА ETAs 94% ЛЕСНО
ДВИЖЕНИЕ

OPERA КОНДЕНЗАЦИОНЕН ТОПЛОГЕНЕРАТОР
С ГОЛЯМ ОБЕМ ВОДА

ДИСТАН-
ЦИОННО

МОДЕЛ 70 125 160 220 320

ERP клас (Клас G - A++) A ЕНЕРГИЙНОТО ЕТИКЕТИРАНЕ НЕ СЕ ПРИЛАГА

Топлинна мощност за отопление Макс./мин. kW  65,5 / 14,0  116,0 / 23,0 150,0 / 41,0  207,0 / 41,0  299,0 / 62,0 
Топлинна мощност (80°C/60°C) Макс./мин. kW  64,4 / 13,7  114,0 / 22,5 147,0 / 40,2  204,0 / 40,2  294,5 / 60,8 
Топлинна мощност (50°C/30°C) Макс./мин. kW  69,9 / 15,0  125,0 / 24,8 160,0 / 44,2  220,0 / 44,2  320,0 / 66,8 
Ефективност (80°C/60°C) Pмакс./Pмин. %  98,3 / 98,0  98,3 / 98,0 98,4 / 98,0  98,5 / 98,0  98,5 / 98,0 
Ефективност (50°C/30°C) Pмакс./Pмин. %  106,8 / 107,7  106,8 / 107,7  106,8 / 107,7  106,8 / 107,7  106,8 / 107,7 
Производителност 30% частичен товар % 109,6 109,6 109,5 109,6 109,6
Клас за емисии на NOx 6 6 6 6 6
CO (o2=0%) претеглен mg / kWh 5,5 6 3 8 20
NOx (o2=0%) претеглен mg / kWh 18 17 22 22 20
Макс. работно налягане Макс./мин. bar  6 / 0,5  6 / 0,5  6 / 0,5  6 / 0,5  6 / 0,5 
Водосъдържание на генератора литри 160 265 380 380 530
Тегло на празно Kg 180 280 400 400 500
КОД ПРИРОДЕН ГАЗ 0RBM4AWA 0RBM7AWA 0RBM8AWA 0RBMAAWA 0RBMDAWA

ERP
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Ø4 - ГАЗ

Ø2 - ПОДАВАНЕ

ДР
ЕН

АЖ
НА

 Т
РЪ

БА
 З

А 
КО

НД
ЕН

ЗА
Т

Ø3 - ВРЪЩАНЕ

Ø5 - ДРЕНАЖ (3/4”)

АРТИКУЛИ L L1 L2 L3 H H1 H2 P P1 P2 P3
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

OPERA 70 540 305 160 100 1885 1800 200 680 765 685 785
OPERA 125 660 385 210 100 1905 1810 195 800 895 815 935
OPERA 160 - 220 780 295 240 125 1935 1770 185 925 1055 955 1105
OPERA 320 900 345 280 125 1965 1810 170 1055 1200 1080 1250

МОДЕЛ 70 125 160  220 320

Ø 1 Изходен отвор за димни 
газове Ø (mm) 

80 100 160 160 200

Ø 2 Системен поток  1' 1/4  1' 1/4  2'  2'  DN 65 
Ø 3 Обратен ход на системата  1' 1/4  1' 1/4  2'  2'  DN 65 
Ø 4 Входен отвор за газ  3/4'  1'  1'  1'  1' 
Ø 5 Изпускане на котела  3/4'  3/4'  3/4'  3/4'  3/4' 

> ХИДРАВЛИЧНИ АКСЕСОАРИ, АКСЕСОАРИ ЗА ГАЗ И ДИМНИ ГАЗОВЕ > ВИСОЧИНИ И РАЗМЕРИ

> АКСЕСОАРИ ЗА ЕДИНИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

ОПИСАНИЕ КОД

500 mm PPS М/Ж 
тръба за димни 
газове

100 mm 041072X0

160 mm 041074X0

200 mm 041076X0

1000 mm PPS М/Ж 
тръба за димни 
газове

100 mm 041073X0

160 mm 041018X0

200 mm 041062X0

PPS М/Ж 90° 
коляно

100mm 041077X0

160 mm 041015X0

200 mm 041060X0

неутрализатори
(вижте главата за кондензационни неутрализатори за 
кондензационни котли)

Контрол на температурата в глава КОМПОНЕНТИ НА 
СИСТЕМАТА

ОПИСАНИЕ КОД

моторизиран вентил, 230V - 50Hz 
захранван DN 50
за модел 70 и 125

052000X0

моторизиран вентил, 230V - 50Hz 
захранван DN 65
за модел 160, 220 и 320

052001X0

външен датчик 013018X0

допълнителен датчик 
за резервоар и/или 
поток на системата 
за каскадни 
конфигурации със 
и без хидравличен 
сепаратор

кабел
2 mt 1KWMA11W

кабел 
5 m 043005X0
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ТОПЛИННО 
НАТОВАРВАНЕ

ТОПЛИННА МОЩНОСТ (1) КАСКАДНА МОДУЛАЦИЯ Pмин./Pмакс.
50/30°C БРОЙ МОДУЛИ

КОМБИНАЦИЯ НА МОДЕЛИ
80/60°C 50/30°C 1 2 3

kW kW kW kW
131,0 128,8 139,8 15,0/139,8 2 70 70 -
181,5 178,4 194,9 15,0/194,9 2 70 125 -
232,0 228,0 250,0 24,8/250,0 2 125 125 -
247,0 242,8 264,8 15,0/264,8 3 70 70 125
297,5 292,4 319,9 15,0/319,9 3 70 125 125
323,0 318,0 345,0 24,8/345,0 2 125 220 -
348,0 342,0 375,0 24,8/375,0 3 125 125 125
414,0 408,0 440,0 44,2/440,0 2 220 220 -
439,0 432,0 470,0 24,8/470,0 3 125 125 220
506,0 498,5 540,0 44,2/540,0 2 - 220 320
530,0 522,0 565,0 24,8/565,0 3 125 220 220
598,0 589,0 640,0 66,8/640,0 2 320 320 -
621,0 612,0 660,0 44,2/660,0 3 220 220 220
713,0 702,5 760,0 44,2/760,0 3 220 220 320
805,0 793,0 860,0 44,2/860,0 3 220 320 320
897,0 883,5 960,0 66,8/960,0 3 320 320 320

Забележка: дружеството не осигурява аксесоари за други конфигурации, които не са посочени в таблицата

OPERA МОНТАЖ
В БЛОК

В каскада е възможно да се свържат поне два генератора 70 kW до максимум три генератора 320 kW в комбинациите, показани в таблицата.

Всеки детайл от гамата OPERA е проектиран за опростяване на каскадни инсталации.

- Хидравличните връзки са позиционирани на еднакви височини, за да се улесни свързването към входа на системата и обратните колектори.
- Сателитният изходен отвор за димни газове по отношение на корпуса на генератора и регулатора за предотвратяване на обратен поток, позициониран директно на 

вентилатора улесняват оразмеряването и поставянето на колектора за димни газове (под налягане).
- Снабден с пълна серия аксесоари за няколко комбинации на блокове от два или три генератора, достигащи максимална мощност 960 kW.
- Електрониката, която е монтирана по стандарт, е проектирана за автономно управление на динамиката на няколко генератори в каскада, по логика ГЛАВЕН - ПОДЧИНЕН, 

максимум до 6.
- Със задаване на параметрите на каскадното ГЛАВНО табло, последователността на запалване и спиране на различните модули може да се зададе и редува, така че 

работните часове да се разпределят равномерно.

> КАСКАДНИ ИНСТАЛАЦИИ, КОИТО СЕ ДОСТАВЯТ С ВСИЧКИ АКСЕСОАРИ
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СРЕДЕН ИЗХОДЕН ОТВОР НА КОЛЕКТОРА ЗА ДИМНИ ГАЗОВЕ

> АКСЕСОАРИ ПО ЗАЯВКА ЗА БЛОК ИНСТАЛАЦИИ

ОПИСАНИЕ КОД

външен датчик 013018X0

допълнителен датчик 
за резервоар и/или 
поток на системата за 
каскадни конфигурации 
със и без хидравличен 
сепаратор

кабел
2 m 1KWMA11W

кабел 
5 m 043005X0

неутрализатори
(вижте главата за кондензационни неутрализатори за 
кондензационни котли)

ОПИСАНИЕ КОД

моторизиран вентил, 230V - 50Hz 
захранван DN 50
за модел 70 и 125

052000X0

моторизиран вентил, 230V - 50Hz 
захранван DN 65
за модел 160, 220 и 320

052001X0

Контрол на температурата в глава КОМПОНЕНТИ НА 
СИСТЕМАТА

ВИСОК ИЗХОДЕН ОТВОР НА КОЛЕКТОРА ЗА ДИМНИ ГАЗОВЕ
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ХИДРАВЛИЧНИ И ГАЗОВИ АКСЕСОАРИ 
НЕОБХОДИМО Е ПРАВИЛНО ДА ИНСТАЛИРАТЕ ГЕНЕРАТОРИ OPERA В БЛОК
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1 2 3 № № № № № № № № № № № № № №

131,0 70 70 -

Газ 2

Поток 2 1 2

Връщане 2 1 4

181,5 70 125 -

Газ 2

Поток 2 1 2

Връщане 2 1 4

232,0 125 125 -

Газ 2

Поток 2 1 2

Връщане 2 1 4

247,0 70 70 125

Газ 3

Поток 3 1 3

Връщане 3 1 6

297,0 70 125 125

Газ 3

Поток 3 1 3

Връщане 3 1 6

323,0 125 220 -

Газ 2

Поток 2 1 2 1

Връщане 2 1 1 4

348,0 125 125 125

Газ 3

Поток 3 1 3 3

Връщане 3 1 3 6

414,0 220 220 -

Газ 2

Поток 2 1 2

Връщане 2 1 4

439,0 125 125 220

Газ 3

Поток 3 1 3 2

Връщане 3 1 2 6

506,0 220 320 -

Газ 2 1

Поток 2 1 1

Връщане 2 1 1

530,0 125 220 220

Газ 3

Поток 3 1 3 1

Връщане 3 1 1 6

598,0 320 320 -

Газ 2 1

Поток 2 1

Връщане 2 1

621,0 220 220 220

Газ 3 1

Поток 3 1 3

Връщане 3 1 3

713,0 320 220 220

Газ 3 1

Поток 3 1 2

Връщане 3 1 2

805,0 320 320 220

Газ 3 1

Поток 3 1 1

Връщане 3 1 1

897,0 320 320 320

Газ 3 1

Поток 3 1

Връщане 3 1
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1 2 3 № № № № № № № № № № № № № № № № № №

131,0 70 70 -

Нисък 1 1 2 2

Среден 1 1 2 2 2 2

Висок 1 1 2 2 2

181,5 70 125 -

Нисък 1 1 2 1

Среден 1 1 2 2 2 1

Висок 1 1 2 2 1

232,0 125 125 -

Нисък 1 1 2

Среден 1 1 2 2 2

Висок 1 1 2 2

247,0 70 70 125

Нисък 1 2 3 2

Среден 1 2 3 3 3 2

Висок 1 2 3 3 2

297,0 70 125 125

Нисък 1 2 3 1

Среден 1 2 3 3 3 1

Висок 1 2 3 3 1

323,0 125 220 -

Нисък 1 1 2 1

Среден 1 1 1 2 1 1 2 1

Висок 1 1 1 2 1 1 1

348,0 125 125 125

Нисък 1 2 3 3

Среден 1 2 3 3 3 3

Висок 1 2 3 3 3

414,0 220 220 -

Нисък 1 1 2

Среден 1 1 2 2 2

Висок 1 1 2 2

439,0 125 125 220

Нисък 1 2 1 3 2

Среден 1 2 1 2 2 2 3 2

Висок 1 2 1 2 2 2 2

506,0 220 320 -

Нисък 1 1 2 1

Среден 1 1 1 1 3 2 1

Висок 1 1 1 1 3 1

530,0 125 220 220

Нисък 1 2 2 3 1

Среден 1 2 2 4 1 1 3 1

Висок 1 2 2 4 1 1 1

598,0 320 320 -

Нисък 1 1 2

Среден 1 1 2 2 2

Висок 1 1 2 2

621,0 220 220 220

Нисък 1 2 3 3

Среден 1 2 9 3 3

Висок 1 2 9 3

713,0 320 220 220

Нисък 1 2 3 2

Среден 1 2 1 1 6 3 2

Висок 1 2 1 1 6 2

805,0 320 320 220

Нисък 1 2 3 1

Среден 1 2 2 2 3 3 1

Висок 1 2 2 2 3 1

897,0 320 320 320

Нисък 1 2 3

Среден 1 2 3 3 3

Висок 1 2 3 3

АКСЕСОАРИ ЗА ДИМНИ ГАЗОВЕ
НЕОБХОДИМО Е ПРАВИЛНО ДА ИНСТАЛИРАТЕ ГЕНЕРАТОРИ OPERA В БЛОК
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TP3 COND КОНДЕНЗАЦИОНЕН КОТЕЛ С ТРИ
ХОДА НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ

> ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Стоманен, кондензационен топлогенератор с високо водосъдържание, проектиран за 

работа с газови или котелни струйни горелки.
- Котелът има три димохода, с възвратна тръба от долната част на горивната камера
- Плаваща горивна камера с мокро дъно, ниско обемно топлинно натоварване и 

стандартни турбулатори на последния димоход.
- Предна единична врата, снабдена с глух фланец за обезопасяване на горелката. Всички 

части в контакт с димните газове са покрити с огнеупорен материал, който предлага висока 
устойчивост и топлоизолация. Реверсируема система за отваряне и затваряне (дясно и 
ляво) и микрометрична корекция в четири точки.

- Двойна обратна арматура за системи за ниска и висока температура.
- Компактни предни общи размери, за да може генераторът да мине през пътищата за 

достъп на топлоелектрическите централи.
- Висока енергийна ефективност
- Максимално работно налягане 6 bar
- Система за управление на циркулацията на топлопреносната течност в корпуса за 

подобряване на обмена и избягване на топлинен шок
- „Сателитен“ пулт за управление, предлаган в термостатична версия

ERP

МОДЕЛ 65 100 150 230 370 500 650 820 1000

ERP клас (Клас G - A++) A ЕНЕРГИЙНОТО ЕТИКЕТИРАНЕ НЕ СЕ ПРИЛАГА

Топлинно натоварване
(kW) 

 Макс. 61,3 94,3 141,5 217 349,1 471,7 613,2 767 935
Мин. 18,4 28,3 42,5 65,1 104,7 141,5 184 498 608

Полезна номинална мощност 
(80/60°C)
(kW) 

 Макс. 59,5 91,5 137,3 210,5 338,6 457,5 594,8 752 916

Мин. 18 27,7 41,6 63,8 102,6 138,7 180,3 489 595

Полезна номинална мощност
(50/30°C)
(kW) 

Газ 
Макс. 65 100 150 230 370 500 650 820 1000
Мин. 19,7 30,3 45,4 69,7 112 151,4 196,8 533 650

Масло 
Макс. 62,9 96,7 145 222,4 357,8 483,5 628,5 793,5 967,7
Мин. 19,1 29,4 44,2 67,7 108,9 147,2 191,3 516,7 630

Производителност
(50/30°C)
(%)

Газ 
Макс. 106 106 106 106 106 106 106 106 106
Мин. 107 107 107 107 107 107 107 107 107

Масло 
Макс. 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5
Мин. 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Производителност
30% 

Газ Макс. 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5
Масло Мин. 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5

Макс. работно налягане  bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Пад на налягането от страната 
на димните газове 

 mbar 0,4 0,65 1,7 1,7 2 3,5 4,2 6 6,4

Клас защита  IPX0D 
Електрозахранване  V/Hz  230/50  230/50  230/50  230/50  230/50  230/50  230/50  230/50  230/50 
Тегло на празно  Kg 377 436 490 645 1035 1338 1451 2050 2150
КОД 0RGZ3AXA 0RGZ4AXA 0RGZ5AXA 0RGZ8AXA 0RGZBAXA 0RGZDAXA 0RGZGAXA 0RGE00XA 0RGF00XA 

КОД НА ТЕРМОСТАТИЧЕН ПУЛТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 0Q2K10XA
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> КЛЮЧ
T1 Подаване за отопление 
T2 Високотемпературен обратен ход 
T3 Нискотемпературен обратен ход 

T4 Предпазна арматура
T5 Изпускател на котела 
T6 Връзка за комина 
T7 Изпускател на кондензата

1 Панел с инструменти 
2 Съединителен фланец на горелка 
3 Врата за почистване на камерата за димни газове 
4 Лампа за регулиране на пламъка 

МОДЕЛ 65 100 150 230 370 500 650 820 1000

Размери

 A mm 700 700 700 800 950 1050 1050 1180 1180
 B mm 1437 1437 1437 1637 1462 1462 1462 1424 1424
 C mm 1157 1377 1577 1777 1987 2187 2387 2620 2620
 D mm 650 650 650 750 900 1000 1000 1120 1120
 E mm 1275 1275 1275 1475 1655 1805 1805 2006 2006
 G mm 1335 1335 1335 1535 1715 1860 1860 2075 2075
 H mm 878 1098 1298 1498 1698 1900 2100 2094 2094
 I mm 123 123 123 142 172 179 179 224 224
 J mm 200 260 350 400 450 500 600 650 650
 K mm 200 300 320 400 450 500 600 300 450
 L mm 200 260 350 400 450 500 500 600 600
 M mm 155 155 155 156 176 221 221 320 320
 N mm 157 157 157 157 167 167 167 278 273
 O mm 122 122 122 122 122 120 120 262 262
 P mm 846 1066 1266 1467 1667 1867 2067 2068 2216
 Q mm 134 134 134 134 144 144 144 226 226
 S mm 80 80 80 80 70 70 70 78 78
 V mm 450 443 435 500 550 587 580 830 830
 W mm 905 905 905 1055 1200 1315 1315 1480 1480

Системен поток T1   DN 50  DN 50  DN 50  DN 65  DN 80  DN 100  DN 100 DN 125 DN 125
Високотемпературен обратен ход 
на системата

T2   DN 40  DN 40  DN 40  DN 40  DN 50  DN 65  DN 65 DN 65 DN 65

Нискотемпературен обратен ход на 
системата

T3   DN 50  DN 50  DN 50  DN 65  DN 80  DN 100  DN 100 DN 125 DN 125

Предпазна арматура T4   DN 40  DN 40  DN 40  DN 40  DN 50  DN 65  DN 65 DN 80 DN 80
Изпускане на котела T5   1”  1”  1”  1”  1”  1”  1” 1" 1/2 1" 1/2
Изходен отвор за димни газове T6  ØE mm 160 160 160 200 250 300 300 350 350
Дължина на огнището L1 mm 686 906 1106 1308 1473 1672 1872 1980 2130
Вътрешен диаметър на огнището L2 Ø mm 420 420 420 500 550 610 610 700 700
Максимален диаметър на дюзата L3 Ø mm 155 155 155 155 190 190 190 270      270      
Дължина на дюзата мин./макс. mm 160/230 160/230 160/230 160/230 160/230 160/230 160/230 320/390 320/390

РАЗМЕРИ

мод. 65-230 мод. 370-650 мод. 820-1000



42

NOX

РЕГ.
812/2013

TP3 LN
-  Моноблоков генератор, 3 димохода, малко топлинно натоварване, вертикално 

разположение и изключително компактни предни размери. Хомологиран за системи до 
100°C

- Готов за свързване със струйни горелки, работещи на газ или котелно гориво и с ниски 
емисии на замърсители

-  Голяма горивна камера с плаващ охлаждан гръб
-  Връзката за димни газове за втория и третия димоход се намира от горната страна на 

горивната камера. Димоходите излизат от плочата, за да се избегне кондензация
-  Стоманени турбулатори, увеличаващи топлинната ефективност на генератора. Те са 

внимателно проектирани, за да не влошават пада на налягането на газовете
-  Висока ефективност. Диапазон между 94,7% и 96,3% на LCV (tavg 70°C)
-  Макс. работно налягане: 6 bar. По-високи спецификации на налягането по заявка
- Вертикалната връзка е резбована до модел 240 и фланцова до модел 600
-  Напълно изолирана предна врата и реверсируемо отваряне (дясно и ляво), 

благодарение на иновативния механизъм на корпуса на котела, с микрометрично 
регулиране. Снабден с отвор за инспекция на пламъка и точка за тестване на обратното 
налягане на горивната камера

СТОМАНЕН КОТЕЛ С ТРИ ХОДА НА
ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ

 МОДЕЛ
ТОПЛИННА 
МОЩНОСТ

ТОПЛИННО 
НАТОВАРВАНЕ

СПАД НА НАЛЯГАНЕ 
ОТ СТРАНАТА НА 

ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ
ПРАЗЕН 
ТЕГЛО ШИРИНА ВИСОЧИНА ДЪЛБОЧИНА КОД

kW kW mbar kg mm mm mm (вижте страница 3)
70 70 73,9 0,8 236 670 1185 1130 0RE099XA
92 92 97,1 1,4 236 670 1185 1130 0RE000XA

107 107 112,9 2,4 332 670 1185 1555 0RE100XA
152 152 160,5 3,6 332 670 1185 1555 0RE200XA
190 190 200,8 3,4 460 760 1340 1570 0RE300XA
240 240 252,9 6,1 524 760 1340 1770 0RE400XA
320 320 335,7 3,9 833 820 1525 1990 0RE600XA
399 399 417,4 6,2 833 820 1525 1990 0RE800XA
500 500 522,8 4,3 1146 850 1615 2390 0REB00XA
600 600 627,2 6,3 1146 850 1615 2390 0RED00XA

* ЗА МОДЕЛИ 70÷399, В ЕО МОЖЕ ДА СЕ ПРОДАВА
САМО ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА ИДЕНТИЧЕН МОДЕЛ

*
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РЕГ.
812/2013

PREXTHERM RSW
- Стоманен котел под налягане, подходящ за инсталиране на струйна горелка, работеща с 

газ или течно гориво
- Корпус на котела с обратен пламък, напълно изолиран със стъклена вата с дебелина 

80 mm
-  Предна врата с двоен слой изолация и реверсируемо отваряне (дясно и ляво) и 

центриране на вратата в уникален механизъм
-  Внимателно проектиран със система за оптимизация на циркулацията на флуид в 

котела, като по този начин се подобрява топлообмена и се свежда до минимум стресът 
върху материалите

-  Макс. работно налягане: 6 bar. По-високи спецификации на налягането по заявка
- Модели 92 N ÷ 401 N се предлагат със стандартен комплект от съединителни фланци в 

доставката

СТОМАНЕН
КОТЕЛ

 МОДЕЛ

ТОПЛИННА 
МОЩНОСТ

ТОПЛИННО 
НАТОВАРВАНЕ

СПАД НА НАЛЯГАНЕ 
ОТ СТРАНАТА НА 

ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ

ПРАЗЕН 
КОРПУС 
ТЕГЛО 

ШИРИНА ВИСОЧИНА** ДЪЛБОЧИНА КОД

мин. kW макс. kW мин. kW макс. kW mbar kg mm mm mm
(вижте стра-

ница 3)
 92 N 60 92 64,3 99,5  0,5 260 800 925 1087 0QIJ3AXA
 107 N 70 107 75 116  0,7 260 800 925 1087 0QIJ4AXA
 152 N 100 152 107,3 165  1,2 350 800 980 1337 0QIJ6AXA
 190 N 137 190 147,4 206  1,2 350 800 980 1337 0QIJ7AXA
 240 N 160 240 170,9 261  2,3 440 800 980 1587 0QIJ8AXA
 300 N 196 300 209,5 326  3,3 480 940 1100 1607 0QIJ9AXA
 350 N 228 350 277,5 378  3,5 590 940 1100 1857 0QIJAAXA
 401 N 260 401 364,5 432  4,4 590 940 1100 1857 0QIJBAXA
 525 N 341 525 417 567  4,3 860 1050 1250 1859 0QIJEAXA
 600 N 390 600 495 648  4,8 970 1050 1250 2219 0QIJFAXA
 720 N 468 720 502 777  4,5 1250 1250 1400 2219 0QIJHBXA
 820 N 533 820 566 881  5,6 1250 1250 1400 2219 0QIJIBXA
 940 N 611 940 651 1011  5,4 1420 1250 1400 2455 0QIJJBXA
1060 N 689 1060 731 1140  6,0 1580 1430 1580 2482 0QIJKBXA
1250 813 1250 884 1359  6,5 1953 1450 1580 2420 0QCJ00XA
1480 962 1480 1046 1608  6,5 2400 1530 1730 2722 0QCL00XA
1600 1040 1600 1158 1736  6,8 2500 1530 1730 2722 0QCN00XA
1890 1229 1890 1336 2054  7,0 2650 1530 1730 2722 0QCP00XA
2360 1535 2360 1668 2565  7,2 3550 1610 1950 3232 0QCS00XA
3000 1950 3000 2113 3250  7,5 4490 1800 2140 3446 0QCU00XA
3600 2340 3600 2536 3900  8,2 4900 1800 2140 3816 0QCV00XA
4000 2600 4000 2819 4334  9,5 6780 1980 2325 4086 0QCW00XA
4500 2926 4500 3165 4868 10,5 7380 1980 2325 4436 0QCX00XA
5000 3251 5000 3515 5407 10,8 9600 2180 2525 4458 0QCY00XA
6000 3902 6000 4215 6483 12,0 11500 2180 2525 4958 0QCZ00XA

ВЕРСИЯ QUADRA
92 ÷ 1890

ВЕРСИЯ TONDA
2360 ÷ 6000

* ЗА МОДЕЛИ 92÷350, В ЕО МОЖЕ ДА СЕ ПРОДАВА
САМО ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА ИДЕНТИЧЕН МОДЕЛ

*

** Включително връзки за вода
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> ПРЕДИМСТВАТА:
- Може да се комбинира с едностепенни и двустепенни струйни горелки
- Двуконтактен регулиращ термостат 
- Функция срещу кондензация с минимален праг за стартиране на регулираща помпа
- Схема за инсталиране на температурен контрол

ТАБЛО ЗА ТЕРМОСТАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

0Q2K10XA

КОД

ТАБЛО ЗА ТЕРМОСТАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТОМАНЕНИ КОТЛИ

> КЛЮЧ

IG Главен превключвател
SB Светлина за блокирана горелка
TRC Регулиращ термостат
TS Защитно рестартиране/термостат
6 Термометър
7 Устройство за регулиране на температурата (не се доставя)

7
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ATLAS D ECO COND UNIT НАФТОВ КОНДЕНЗАЦИОНЕН КОТЕЛ
С НИСКИ ЕМИСИИ НА NOx

> ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Корпус на котела от лят чугун G20 и предварително сглобени елементи със стоманени 

двойни конуси и съединителни пръти
- Високоефективен пост-кондензатор за димни газове от неръждаема стомана AISI 2205
- Изцяло мокра горивна камера
- Окомплектован с едностепенна нафтова горелка с ниски емисии на замърсители
- Пулт за управление с голям интерфейсен дисплей и ключове за лесна и интуитивна 

настройка на параметри
- Включително помпа, разширителен съд, предпазен клапан 3 bar и превключвател за водно 

налягане
- Външен кожух от стомана с епоксидно прахово покритие, получено чрез анафореза и пещ, 

която работи при 180°C
- Доставя се като една пратка, опакована в дървена кутия, в комплект с филтър и маркучи за 

свързване на маслопровод

> ПРЕДИМСТВА НА КОНД. УРЕД ATLAS D ECO COND UNIT:
- Работен режим с плавно регулиране на температурата с външен датчик (предлаган 

като опция)
- Външен резервоар за БГВ, управляван електронно
- Може да се комбинира с таймер за дистанционно управление
- Система против замръзване с праг на задействане от 6°C
- Лесен достъп до кондензатора от неръждаема стомана за почистване и инспекция

МОДЕЛ 34 45

ERP клас (Клас 
G - A++) A A

Макс. топлинно натоварване kW 33,0 43,5
Макс. топлинна мощност за отопление (80-60°C) kW 32,0 42,0
Макс. топлинна мощност за отопление (50-30°C) kW 33,8 44,5
Pмакс. ефективност (80/-60°C) % 97,0 96,6
Pмакс. ефективност (50/-30°C) % 102,6 102,3
Ефективност 30% Pn % 103,5 102,8
Максимално работно налягане при отопление bar 3 3
Брой елементи № 3 4
Тегло на празно Kg 180 216

КОД 0JHW3YWA 0JHW4YWA ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДАТЧИК ЗА РЕЗЕРВОАР 2 МЕТРА

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДАТЧИК ЗА РЕЗЕРВОАР 5 МЕТРА

КОМПЛЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ТЕРМОСТАТ 

(не се включва в доставката) НА РЕЗЕРВОАР ЗА БГВ

ВЪНШЕН ДАТЧИК

ОПИСАНИЕ

> АКСЕСОАРИ
КОД

1KWMA11W 

043005X0

013017X0

013018X0

> КЛЮЧ
a4 Димоход Ø 100
10 Подаване на системата - Ø 3/4”
11 Обратен ход на системата - Ø 3/4”
14 Предпазен клапан за отопление
32 Циркулационна помпа за отопление
36 Автоматичен вентилационен отвор
56 Разширителен резервоар
193 Уловител
246 Преобразувател на налягане
275 Дренаж - Ø 1/2”
278 Двоен сензор (защита + отопление)
295 Горелка
338 Рекуператор на димни газове

ДИСТАН-
ЦИОННО

КЛИМА-
ТИЧЕН

ЗАБЕЛЕЖКА1: ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА / ПЛОЧИ / ТРЕТИРАНЕ НА ВОДАТА / СЕПАРАТОР НА 
УТАЙКА, ВИЖТЕ ГЛАВАТА ЗА КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА
ЗАБЕЛЕЖКА2: За неутрализаторите, вижте глава КОНДЕНЗАЦИОННИ НЕУТРАЛИЗАТОРИ

ERP

НИСКИ
NOx

НИСКИ
ЕМИСИИ

930 (мод. 34) - 1030 (мод. 45)
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ATLAS D ECO COND SI UNIT НАФТОВ КОНДЕНЗАЦИОНЕН КОТЕЛ С
НИСКИ ЕМИСИИ НА NOX, С БГВ НА
ПРОТОЧЕН ПРИНЦИП

> ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Корпус на котела от лят чугун G20 и предварително сглобени елементи със стоманени двойни 

конуси и съединителни пръти
- Високоефективен последващ кондензатор за димни газове от неръждаема стомана AISI 2205 

с вградено проточно производство на БГВ
- Интегриран кръг за БГВ в последващ кондензатор, окомплектован с превключвател на потока. 

Системата благоприятства кондензацията дори и във фазата на производство на БГВ, което 
осигурява висока степен на ефективност на генератора

- Изцяло мокра горивна камера
- Окомплектован с едностепенна нафтова горелка с ниски емисии на замърсители
- Пулт за управление с голям интерфейсен дисплей и ключове за лесна и интуитивна настройка на 

параметри
- Кръг за отопление включително помпа, разширителен съд, предпазен клапан 3 bar и 

превключвател за водно налягане
- Външен кожух от стомана с епоксидно прахово покритие, получено чрез анафореза и пещ, която 

работи при 180°C
- Доставя се като една пратка, опакована в дървена кутия, в комплект с филтър и маркучи за 

свързване на маслопровод

> ПРЕДИМСТВА НА КОНД. SI УРЕД ATLAS D ECO:
- Работен режим с плавно регулиране на температурата с външен датчик (предлаган като опция)
- Може да се комбинира с таймер за дистанционно управление
- Система против замръзване с праг на задействане от 6°C
- Лесен достъп до кондензатора от неръждаема стомана за почистване и инспекция

ДИСТАН-
ЦИОННО

КЛИМА-
ТИЧЕН

МОДЕЛ 34

ERP клас (Клас G - A++) A

(Клас G - A) A

Макс. топлинно натоварване kW 33,0
Макс. топлинна мощност за отопление (80-60°C)
Макс. топлинна мощност за отопление (50-30°C)

kW
kW

32,0
33,8

Полезна топлинна ефективност 80°C-60°C
50°C-30°C
Намалено натоварване 30%

97,0
102,6

-
Δt 30°C Производство на БГВ л/мин. 15,8
Максимално работно налягане при отопление bar 0,8 
Тегло на празно kg 180

КОД 0LHW3YWA

ЗАБЕЛЕЖКА1: ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА / ПЛОЧИ / ТРЕТИРАНЕ НА ВОДАТА 
/ СЕПАРАТОР НА УТАЙКА, ВИЖТЕ ГЛАВАТА ЗА КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА
ЗАБЕЛЕЖКА2: За неутрализаторите, вижте глава КОНДЕНЗАЦИОННИ 
НЕУТРАЛИЗАТОРИ
ЗАБЕЛЕЖКА3: Тръбите за димни газове трябва да бъдат реализирани от 
монтажника от неръждаема стомана

ВЪНШЕН ДАТЧИК

ОПИСАНИЕ

> АКСЕСОАРИ
КОД

013018X0

> КЛЮЧ
1 Поток на системата Ø 3/4”
2 Обратен ход на системата Ø 3/4”
3 Входен отвор за БГВ Ø 1/2
4 Обратен ход за БГВ Ø 1/2
5 Изходен отвор за димни газове Ø 100 mm

ERP

НИСКИ
NOx

НИСКИ
ЕМИСИИ

3

42

5

930
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МОДЕЛ 34

ERP клас
(Клас 

G - A++)
A

(Клас 

G - A)
B

Макс. топлинно натоварване kW 33,0
Макс. топлинна мощност за отопление (80-60°C) kW 32,0
Макс. топлинна мощност за отопление (50-30°C) kW 33,8
Pмакс. ефективност (80/-60°C) % 97,0
Pмакс. ефективност (50/-30°C) % 102,6
Ефективност 30% Pn % 103,5
БГВ обем за съхранение l 130
Дебит на БГВ ∆t 30°C l/h 850
Дебит на БГВ ∆t 30°C l/10 min 250
Максимално работно налягане при отопление bar 3
Брой елементи № 3
Тегло на празно Kg 250

КОД 0LHX3YWA

> ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Корпус на котела от лят чугун G20 и предварително сглобени елементи със стоманени 

двойни конуси и съединителни пръти
- 130 l резервоар  от емайлирана стомана, изпълнен с анодна защита
- Високоефективен пост-кондензатор за димни газове от неръждаема стомана AISI 2205
- Изцяло водоохлаждана горивна камера
- Окомплектован с едностепенна нафтова горелка с ниски емисии на замърсители
- Пулт за управление с голям интерфейсен дисплей и ключове за лесна и интуитивна 

настройка на параметри
- Окомплектован с помпи за отопление и за БГВ, разширителни съдове за отопление (10 l) и 

БГВ (3 l), предпазен вентил 3 bar и превключвател за водно налягане
- Външен кожух от стомана с епоксидно прахово покритие, получено чрез анафореза и пещ, 

която работи при 180°C
- Доставя се като една пратка, опакована в дървена кутия, в комплект с филтър и маркучи за 

свързване на маслопровод

> ПРЕДИМСТВА НА КОНД. K УРЕД ATLAS D ECO:
- Плавна компенсация на температурата на потока с външен датчик (опция)
- Може да се комбинира с таймер за дистанционно управление
- Система против замръзване с праг на задействане от 6°C
- Лесен достъп до кондензатора от неръждаема стомана за почистване и инспекция

ЗАБЕЛЕЖКА1: ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА / ПЛОЧИ / ТРЕТИРАНЕ НА ВОДАТА 
/ СЕПАРАТОР НА УТАЙКА, ВИЖТЕ ГЛАВАТА ЗА КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА
ЗАБЕЛЕЖКА2: За неутрализаторите, вижте глава КОНДЕНЗАЦИОННИ 
НЕУТРАЛИЗАТОРИ
ЗАБЕЛЕЖКА3: Тръбите за димни газове трябва да бъдат реализирани от 
монтажника от неръждаема стомана

> КЛЮЧ
1 поток на системата Ø 3/4”
2 обратен ход на системата Ø 3/4”
3 резервоар за подаване Ø 1/2”
4 резервоар за обратен ход Ø 1/2”
5 рециркулация
6 изходен отвор за димни газове Ø 100 mm

ДИСТАН-
ЦИОННО

КЛИМА-
ТИЧЕН

ATLAS D ECO CОND K UNIT НАФТОВ КОНДЕНЗАЦИОНЕН КОТЕЛ С
НИСКИ ЕМИСИИ НА NOX С БОЙЛЕР ЗА БГВ

ВЪНШЕН ДАТЧИК

ОПИСАНИЕ

> АКСЕСОАРИ
КОД

013018X0

ERP

НИСКИ
NOx

НИСКИ
ЕМИСИИ

4

5

3

6

21

1051
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КЛИМАТИ-
ЧЕН

ATLAS D

МОДЕЛ 25 37 50 63 75

ERP клас* (Клас G - A++) B B B B -

Топлинно натоварване kW 28,3 41,9 56,6 71,3 84,6
Макс топлинна мощност kW 25,0 37,0 50,0 63,0 75,0
Pмакс. ефективност (80/60°C) % 88,2 88,3 88,4 88,4 88,7
Ефективност 30% Pмакс. % 92,2 91,7 91,4 91,0 90,5
Пад на налягането от страната на димните газове mbar 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6
Мин./макс. работно налягане bar 0,8 / 6 0,8 / 6 0,8 / 6 0,8 / 6 0,8 / 6
Елементи № 3 4 5 6 7
Тегло на празно Kg 127 166 205 244 283

КОД 0IHJ3PWA 0IHJ4PWA 0IHJ5PWA 0IHJ6PWA 0IHJ7PWA

ПОДОВИ 
ЧУГУНЕНИ КОТЛИ

> ПРЕИМУЩЕСТВА:
-   Отоплителен уред, предназначен да работи със струйни горелки с електрическа абсорбция 

≤180 W за модели 25-37 и ≤200 W за модели 50-63-75 или за замяна с идентични уреди 
според действащите разпоредби

-  Чугунен корпус, с предварително сглобени елементи със стоманени двойни конуси и 
съединителни пръти, с  три димохода  с изцяло мокра горивна камера 

-  Стандартната електроника може да управлява циркулационната помпа на системата за 
отопление, дистанционното управление с таймер или стаен термостат, външен датчик за 
компенсация на температурата на потока, циркулационната помпа (3-пътен вентил) и датчик 
на резервоара за производство на БГВ с външен резервоар

- Клавишно управление и интерфейс с LCD дисплей

МОДЕЛ C
ø mm

F
mm

a5
ø mm

a6
ø mm

ATLAS D 25 120 - 130 400 115 150
ATLAS D 37 120 - 130 500 115 150
ATLAS D 50 120 - 130 600 115 150
ATLAS D 63 120 - 130 700 115 150
ATLAS D 75 120 - 130 800 115 150

> КЛЮЧ
1 1” 1/2” поток на 

системата
2 1” 1/2” обратен ход на 

системата
3 Изпускателен вентил на 

системата за отопление
a5 Отвор на горелка
a6 Свързване на горелка
C Изходен отвор за димни 

газове

* Клас ErP е сертифициран, ако котлите са комбинирани с горелки за котелно гориво с електрическа абсорбция ≤180 W за модели ATLAS D 25 - 37 и ≤200 W за модели ATLAS D 
50 - 63 - 75

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДАТЧИК ЗА РЕЗЕРВОАР 2 МЕТРА

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДАТЧИК ЗА РЕЗЕРВОАР 5 МЕТРА

КОМПЛЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ТЕРМОСТАТ (не се включва в доставката) НА РЕЗЕРВОАР ЗА БГВ (само за котли за отопление)

ВЪНШЕН ДАТЧИК

ОПИСАНИЕ

> АКСЕСОАРИ

КОД

1KWMA11W 

043005X0

013017X0

013018X0

ЗАБЕЛЕЖКА:
ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА /  

ПЛОЧИ / ТРЕТИРАНЕ НА ВОДАТА / 
СЕПАРАТОР НА УТАЙКА, ВИЖТЕ ГЛАВАТА 

ЗА КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА

ДИСТАН-
ЦИОННО

ERP

НА 
ЗАКРИТО
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НИСКИ
NOx

НИСКИ
ЕМИСИИ

ATLAS D ECO UNIT НАФТОВ КОТЕЛ С НИСКИ ЕМИСИИ НА NOX
САМО ЗА ОТОПЛЕНИЕ

> ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подов котел за отопление, окомплектован с нафтова горелка с ниски емисии на замърсители
-  Чугунен корпус, с предварително монтирани триходови елементи с изцяло мокра горивна 

камера 
- Стандартната електроника може да управлява, в допълнение към помпата за отопление в 

котела:
 помпа (или 3-пътен вентил) и датчик на резервоар за производство на БГВ с външен 

резервоар
 таймерът за дистанционно управление или стаен термостат, външен датчик за работа с 

плавно изменение на температурата
- Клавишно управление и интерфейс с голям LCD екран
- Стандартна доставка, включително помпа и разширителен съд за система за отопление 
- Предварително монтирана горелка за котелно гориво, доставена с филтър и маркучи 

за свързване на маслопровода 
- Доставя се като една пратка, опакована в дървена кутия

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА / ПЛОЧИ / ТРЕТИРАНЕ НА ВОДАТА / СЕПАРАТОР НА УТАЙКА, ВИЖТЕ ГЛАВАТА ЗА КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА

МОДЕЛ 30 42 56

ERP клас (Клас G - A++) B B B

Макс. топлинно натоварване kW 26,6 39,4 53,2
Макс. топлинна мощност за отопление kW 25,0 37,0 50,0
Pмакс. ефективност (80/-60°C) % 93,9 95,0 94,0
Ефективност 30% Pn % 98,2 97,4 97,3
Максимално работно налягане при отопление bar 3 3 6
Брой елементи № 3 4 5
Тегло на празно Kg 157 196 232
КОД 0JHL3YWA 0JHL4YWA 0JHL5YWA

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДАТЧИК ЗА РЕЗЕРВОАР 2 МЕТРА

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДАТЧИК ЗА РЕЗЕРВОАР 5 МЕТРА

КОМПЛЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ТЕРМОСТАТ  

(не се включва в доставката) НА РЕЗЕРВОАР ЗА БГВ

(за котли само за отопление)

ВЪНШЕН ДАТЧИК

ОПИСАНИЕ

> АКСЕСОАРИ
КОД

1KWMA11W

043005X0

013017X0

013018X0

> КЛЮЧ
10 Подаване на системата 3/4”
11 Обратен ход на системата 1”
14 Предпазен вентил
32 Циркулационна помпа за отопление
36 Автоматичен вентилационен отвор
56 Разширителен съд
246 Преобразувател на налягане
275 Изпускателен кран на система за отопление
278 Двоен сензор (отопление + защита)
295 Горелка

КЛИМА-
ТИЧЕН

ДИСТАН-
ЦИОННО

ERP

МОДЕЛ A
ø mm

B
mm

a4
ø mm

ATLAS D ECO 30 UNIT 630 590 120 - 130
ATLAS D ECO 42 UNIT 730 690 120 - 130

МОД. 30 - 42

МОД. 56
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ATLAS D ECO SI UNIT НАФТОВ КОТЕЛ С НИСКИ ЕМИСИИ НА NOX
С БГВ НА ПРОТОЧЕН ПРИНЦИП

> ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подов котел за отопление и проточно производство на БГВ, окомплектован с нафтова горелка 

с ниски емисии на замърсители
- Чугунен корпус, с предварително монтирани триходови елементи с изцяло мокра горивна 

камера
- Стандартна доставка:
 Помпа и разширителен съд за кръга за отопление
 Моторизиран трипътен вентил и стоманен плочест топлообменник за проточно производство 

на вода за битови нужди
- Стандартната електроника може да управлява: 
 Таймер за дистанционно управление или стаен термостат
 Външен датчик за работен режим с плавно регулиране на температурата
 Клавишно управление и интерфейс с голям LCD екран 
 Предварително монтирана горелка за котелно гориво, доставена с филтър и маркучи за 

свързване на маслопровода 
- Доставя се като една пратка, опакована в дървена кутия 

МОДЕЛ 30 42

ERP клас (Клас G - A++) B B

(Клас G - A) B B

Макс. топлинно натоварване kW 26,6 39,4
Макс. топлинна мощност за отопление kW 25,0 37,0
Pмакс. ефективност (80/-60°C) % 93,9 94,0
Ефективност 30% Pn % 98,2 97,4
Максимално работно налягане при отопление bar 3 6
Дебит на БГВ Δt30°C л/мин. 14,3 21,2
Брой елементи № 3 4
Тегло на празно Kg 160 200

КОД 0LHC3YWA 0LHC4YWA 

ВЪНШЕН ДАТЧИК

ОПИСАНИЕ

> АКСЕСОАРИ
КОД

013018X0

> КЛЮЧ
10 Подаване на системата
11 Обратен ход на системата
14 Предпазен вентил
32 Циркулационна помпа за 

отопление
36 Автоматичен вентилационен 

отвор
38 Превключвател на поток
56 Разширителен резервоар
74 Кран за пълнене на системата

95 Разпределителен клапан
194 Обменник за БГВ
209 изходящ отвор за БГВ
210 Входен отвор за студена 

вода
246 Преобразувател на налягане
255 Отводняване на системата
278 Двоен сензор (защита + 

отопление)
295 Горелка

КЛИМА-
ТИЧЕН

ДИСТАН-
ЦИОННО

ERP

НИСКИ
NOx

НИСКИ
ЕМИСИИ

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА / ПЛОЧИ / ТРЕТИРАНЕ 
НА ВОДАТА / СЕПАРАТОР НА УТАЙКА, ВИЖТЕ ГЛАВАТА ЗА КОМПОНЕНТИ 
НА СИСТЕМАТА
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КЛИМА-
ТИЧЕН

МОДЕЛ 30 K 100 42 K 130

ERP клас (Клас G - A++) B B

(Клас G - A) B B

Макс. топлинно натоварване kW 26,6 39,4
Макс. топлинна мощност за отопление kW 25,0 37,0
Pмакс. ефективност (80/-60°C) % 93,9 94,0
Ефективност 30% Pn % 98,2 97,4
Макс. работно налягане при отопление bar 6 6
БГВ обем за съхранение l 90 117
Дебит на БГВ Δt 30°C

Δt 30°C
l/h
l/10 min

750
195

850
250

Брой елементи № 3 3
Тегло на празно Kg 225 265

КОД 0LHU3YWA 0LHU4YWA

ATLAS D ECO K UNIT
> ПРЕИМУЩЕСТВА:
-  Подов котел за отопление и производство на БГВ, окомплектован с горелка за котелно гориво с ниски 

емисии на замърсители
- Чугунен корпус, с предварително монтирани триходови елементи с изцяло мокра горивна камера 
- Резервоар от стомана и стъклен порцелан, окомплектован с магнезиева анодна защита 
- Стандартна доставка:
 Помпа и разширителен съд за кръга за отопление, циркулационна помпа за кръга за БГВ
- Разширителен съд за БГВ и клапан за пълнене на системата, доставени в комплект като опция
-  Стандартната електроника може да управлява таймер за дистанционно управление или стаен 

термостат и външен датчик за работен режим с плавно регулиране на температурата
- Свързване на кръга за рециркулация 
- Изпускателни вентили на системата за отопление и резервоара 
- Клавишно управление и интерфейс с голям LCD екран 
- Предварително монтирана горелка за котелно гориво, доставена с филтър и маркучи за 

свързване на маслопровода  
- Доставя се като една пратка, опакована в дървена кутия

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА / ПЛОЧИ / ТРЕТИРАНЕ 
НА ВОДАТА / СЕПАРАТОР НА УТАЙКА, ВИЖТЕ ГЛАВАТА ЗА КОМПОНЕНТИ НА 
СИСТЕМАТА

КОТЕЛ С НИСКИ ЕМИСИИ НА NOX С НАФТОВА
ГОРЕЛКА ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА БГВ

ВЪНШЕН ДАТЧИК

КОМПЛЕКТ ЗА СЪД ЗА БГВ И ВЕНТИЛ ЗА ПЪЛНЕНЕ

ОПИСАНИЕ

> АКСЕСОАРИ
КОД

013018X0

032007X0

> КЛЮЧ
A Предпазен и възвратен вентил
A4 Изходен отвор за димни газове
10 Подаване на системата - Ø 3/4”
11 Обратен ход на системата - Ø 1”
14 Предпазен клапан за отопление
32 Циркулационна помпа за отопление
36 Автоматичен вентилационен отвор
40 Разширителен съд за БГВ
56 Разширителен съд
74 Кран за пълнене на системата
97 Магнезиев анод
130 Циркулационна помпа за резервоар 

за гореща вода
143 Контролен термостат за резервоар 

за гореща вода

154 Дренажна тръба за кондензат
178 Температурен датчик за резервоар за гореща вода
179 Възвратен клапан
180 Резервоар за гореща вода
192 Рециркулация - Ø 3/4”
197 Ръчен вентилационен отвор
209 Подаване към резервоар за гореща вода - Ø 3/4”
210 Връщане към резервоар за гореща вода - Ø 3/4”
233 Изпускателен кран за резервоар за гореща вода
246 Преобразувател на налягане
275 Изпускателен кран на система за отопление
278 Двоен сензор (отопление + защита)
293 Инспекционен фланец за резервоар за гореща 

вода
295 Горелка

* ПО СТАНДАРТ 
ГЕНЕРАТОРЪТ СЕ 
ДОСТАВЯ БЕЗ ВЕНТИЛ 
ЗА ПЪЛНЕНЕ И 
РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 
ЗА ГОРЕЩА ВОДА 
(предлагат се в 
комплект като опция)

ДИСТАН-
ЦИОННО

ERP

НИСКИ
NOx

НИСКИ
ЕМИСИИ
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РЕГ.
812/2013

ATLAS
-  Корпус от лят чугун на котел с висока ефективност, характеризиращ се с 3 ходова 

технология, изолиран с минерална вата с висока плътност
-  Тиха работа благодарение на ниската турбуленция на димни газове
-  В голяма степен изпълнява изискванията за ефикасност 2 звезди по директива 92/42/ЕИО, 

изменена с Регламент 812/2013
-  Конусен комин за лесно адаптиране към различни допуски на диаметри за димни тръби
-  Аналогов пулт за управление с елегантен димен капак
-  Пултът за управление включва термометър, ключ за запалване, предпазен термостат с ръчно 

рестартиране и регулатор за задаване на температура
-  Стилен стоманен кожух, боядисан чрез анафореза с епоксиден прах

КОТЕЛ С 3 ХОДА НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ, ЗА НАФТОВА ИЛИ ГАЗОВА 
ГОРЕЛКА, САМО ЗА ОТОПЛЕНИЕ

МОДЕЛ 32 47 62 78 95
Топлинно натоварване Макс. отопление kW 34,9 51,6 67,7 85,6 103,2
Топлинна мощност Макс. отопление kW 32,0 47,0 62,0 78,0 95,0

Производителност
80°C - 60°C
30% натоварване

Pмакс. %
%

91,7
94,3

91,1
93,5

91,5
94,0

91,1
93,5

92,0
93,8

Номер на елемент № 3 4 5 6 7
Водосъдържание за отопление литри 18 23 28 33 38
Работно налягане при отопление Макс. bar 6 6 6 6 6
Спад на налягането в димохода  mbar 0,2 0,27 0,4 0,4 0,63
Тегло на празно kg 127 166 205 244 283
Размери ШхВхД mm 500x850x400 500x850x500 500x850x600 500x850x700 500x850x800
КОД 0IHJ3AWA 0IHJ4AWA 0IHJ5AWA 0IHJ6AWA 0IHJ7AWA

> КЛЮЧ
a1 Подаване на системата 1” 1/2”
a2 Обратен ход на системата - 1” 1/2”
a3 Дренаж на система за отопление - 1/2”
a4 Връзка за димоход
a5 Връзка за горелка
34 Температурен датчик за защита и отопление

МОДЕЛ C
mm

a4
ø mm

a5
ø mm

ATLAS 32 400 120÷130 115
ATLAS 47 500 120÷130 115
ATLAS 62 600 120÷130 115
ATLAS 78 700 120÷130 115
ATLAS 95 800 120÷130 115
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GN2 N
> ПРЕИМУЩЕСТВА:
-  Високоефективен подов топлогенератор, оборудван за струйни горелки с течно и/или газово 

гориво, с с частично реверсиране на пламъка и един димоход, охлаждана горивна 
камера, за производство на топла вода за централно отопление

-  G20 чугунен корпус на котел, изработен от предварително монтирани елементи (6÷14) със 
стоманени конусни вложки и щифтове, изолиран със слой минерална вата, облицован със 
специален устойчив на разкъсване материал.

- Пултът за управление включва: датчик за температура и налягане, термостат за изключване 
при прегряване, тест за вкл./изкл. на превключвател, предварителна настройка за 
заключване на горелка, 2-степенен регулиращ термостат, място за електронен контролер

- Доставя се в три кутии:
 1) корпус на котела в дървена каса
 2) кожух, опакован в кашон
 3) пулт с измервателни прибори, опакован в кашон
-  Подходящ за двустепенни горелки

ЧУГУНЕН КОТЕЛ, ПОДХОДЯЩ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
НА НАФТОВА ИЛИ ГАЗОВА ГОРЕЛКА

МОДЕЛ GN 2 N 06 GN 2 N 07 GN 2 N 08 GN 2 N 09 GN 2 N 10 GN 2 N 11 GN 2 N 12 GN 2 N 13 GN 2 N 14

Топлинно натоварване
Макс.
Мин.

kW
kW

116,0
95,0

136,9
110,0

156,5
125,0

176,0
140,0

195,6
155,0

215,2
170,0

234,7
185,0

254,3
200,0

273,9
215,0

Топлинна мощност
Макс.
Мин.

kW
kW

107,0
87,0

126,0
101,0

144,0
115,0

162,0
129,0

180,0
143,0

198,0
157,0

216,0
171,0

234,0
185,0

252,0
199,0

Брой елементи № 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Съдържание на вода dm3 57 65 73 81 89 97 105 113 121
Горивна камера обем dm3 77,0 91,0 104,0 118,0 132,0 146,0 160,0 174,0 187,0
Работно налягане при 
отопление

Макс. bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Спад на налягане: горивна 
камера хидравлично

∆p mbar
∆T 20°C

0,4
-

0,4
0,5

0,4
0,8

0,4
1,8

0,4
2,2

0,4
2,6

0,4
3,2

0,4
4,0

0,4
4,5

Тегло на корпуса на котела kg 361 412 463 514 565 616 670 725 780

Размери
A4 mm 180 200

ШхВхД mm 600x1196x757 600x1196x867 600x1196x977 600x1196x1087 600x1196x1197 600x1196x1307 600x1196x1417 600x1196x1527 600x1196x1637
КОД 0I7J6BWA 0I7J7BWA 0I7J8BWA 0I7J9BWA 0I7JABWA 0I7JBBWA 0I7JCBWA 0I7JDBWA 0I7JEBWA

РЕГ.
812/2013

> КЛЮЧ
1 Готов за устройство за електронно управление
2  Термохидрометър
3  Защитен термостат
4  Контролен термостат, 2ра степен
5  Превключвател на линия
6  Индикаторна лампа за блокирана горелка
a1  Входен отвор за поток за централно отопление DN80 - 3”
a2 Вход на обратния контур на централното отопление DN80 - 3”
a3 Дренаж на котела 3/4”

МОДЕЛ A
mm

B
mm

C
ø mm

GN2 N 05 647 130 180
GN2 N 06 757 130 180
GN2 N 07 867 130 180
GN2 N 08 977 154 200
GN2 N 09 1087 154 200
GN2 N 10 1197 154 200
GN2 N 11 1307 154 200
GN2 N 12 1417 154 200
GN2 N 13 1527 154 200
GN2 N 14 1637 154 200
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РЕГ.
812/2013

GN4 N
> ПРЕИМУЩЕСТВА:
-  Високоефективен топлогенератор за течно и газообразно гориво, три димохода, охлаждана 

горивна камера, за производството на топла вода за централно отопление, подходящ за 
работа с традиционна система или с нискотемпературна система за отопление, с 
минимална обратна температура 35°C

-  G20 чугунен корпус на котел, изработен от секции, които следва да се сглобят при монтиране 
на генератора в котелното помещение

-  Подходящ за двустепенни горелки
- Пултът за управление включва: термометър, защитен термостат, 2-степенен термостат с 

предварително задаване на индикаторни светлини, ключ на котел, място за евентуален 
димен термостат и електронен контролер

ЧУГУНЕН КОТЕЛ С ИНСТАЛАЦИЯ ТРИ ХОДА НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ,
ПОДХОДЯЩ ЗА НА НАФТОВА ИЛИ ГАЗОВА ГОРЕЛКА

МОДЕЛ GN 4 N 07 GN 4 N 08 GN 4 N 09 GN 4 N 10 GN 4 N 11 GN 4 N 12 GN 4 N 13 GN 4 N 14

Топлинно натоварване
Макс.
Мин.

kW
kW

217
128

270
170

324
192

388
229

452
266

516
309

600
352

695
416

Топлинна мощност
Макс.
Мин.

kW
kW

200
120

250
150

300
180

360
215

420
250

480
290

560
330

650
390

Производителност
30%

Pмакс. %
%

92,2
95,4

92,9
96,0

92,6
96,5

92,8
97,1

92,9
97,1

93,0
97,2

93,3
97,3

93,5
97,3

Брой елементи № 7 8 9 10 11 12 13 14
Съдържание на вода dm3 143 163 183 203 223 243 263 283
Горивна камера обем dm3 161,3 185,1 208,9 232,8 256,6 280,4 304,3 328,1
Работно налягане при отопле-
ние

Макс. bar 6 6 6 6 6 6 6 6

Спад на налягане: хидравлика 
на горивна камера

∆p mbar
∆T 20°C

0,5
20

0,8
30

0,7
42

1,0
54

1,4
65

1,7
77

2,6
88

3,5
100

Тегло на корпуса на котела kg 940 1050 1170 1270 1400 1510 1630 1740
Размери ШхВхД mm 850x1193x1040 850x1193x1170 850x1193x1300 850x1193x1430 850x1193x1560 850x1193x1690 850x1193x1820 850x1193x1950
КОД 0I9J7CWA 0I9J8CWA 0I9J9CWA 0I9JACWA 0I9JBCWA 0I9JCCWA 0I9JDCWA 0I9JECWA

СПЕЦИФИЧНА ОПЦИЯ: 037000X0 инструмент за монтаж на секции за чугунени котли

* ЗА GN4 N 07÷10 Е РАЗРЕШЕНА ПРОДАЖБА В ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
САМО ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА ИДЕНТИЧЕН МОДЕЛ

*

89
8

38
0

83
10

A138

0

850

11
93

46
3

B

C

D

E

A1B2B1

A2

> КЛЮЧ
a1  Входен отвор за поток за централно отопление DN80 - 3”
a2 Вход на обратния контур на централното отопление DN80 - 3”
B1  Входен отвор за поток за централно отопление DN80 - 3” 

(ниска температура)
B2 Входен отвор за поток за централно отопление DN80 - 3”
 (Ниска температура)

МОДЕЛ A
mm

B
ø mm

C
ø mm

D
ø mm

E
mm

GN4 N 07 1040 210 180 500 880
GN4 N 08 1170 210 180 500 1010
GN4 N 09 1300 210 250 500 1140
GN4 N 10 1430 210 250 500 1270
GN4 N 11 1560 210 250 500 1400
GN4 N 12 1690 210 250 500 1530
GN4 N 13 1820 210 250 500 1660
GN4 N 14 1950 210 250 500 1790
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БИОМАСА

КОТЕЛ
SUN PELLET

SUN P N

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ
T

AT
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SUN PELLET ПЕЛЕТЕН 
КОТЕЛ

> ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Корпус на котела с чугунени елементи, комбиниран с горелка с въздушно продухване, в комплект с шнек 

за зареждане и контейнер за съхранение на пелети (180 kg за мод. 3 и 4 и 280 kg за модели 5, 6 и 7) 
- Чугунен котел с предварително сглобени елементи
- Голяма горивна камера за гарантиране на максимална ефективност и най-добър топлинен обмен
- Свалящо се чекмедже  за лесен достъп за събиране на пепел
- Ултра компактна горелка на пелети с въздушно продухване, в комплект със система за 

автоматично зареждане, състояща се от мотор и шнек, предпазен термостат и датчик за системата за 
подаване.

- Електронното табло на машината  може да управлява системата за котела/ горелката, зареждането 
на пелети и основните елементи на системата за битово отопление (системна циркулационна помпа, 
циркулационна система и/или трипътен вентил за гореща вода, сензор за подаване на системата и 
резервоар за съхранение, термостат за камера или дистанционен програмируем термостат).

- Потребителският интерфейс има голям дисплей с бутони за регулиране в горната задна част на капака 
за лесно отчитане и/или коригиране.

- Горелката може да се настройва да работи с еднофазна или с два типа модулация на пламъка с 5 
нива на мощност

МОДЕЛ 3 4 5 6 7

ErP клас (Клас G - A++) A+ A+ A+ A+ A+

Клас за емисии EN303-5 5 5 5 5 5
Топлинно натоварване (макс. / мин.) kW 24,9 / 6,7 33,9 / 9,0 40,6 / 11,3 47,2 / 13,0 54,7 / 14,7
Топлинна мощност (макс./мин.) kW 22,0 / 6,4 30,0 / 8,6 36,0 / 10,7 42,0 / 12,4 48,0 / 14,0
Ефективност (Pмакс.) % 88,48 88,66 88,7 89,02 89,3
Максимално работно налягане bar 4 4 4 4 4
Съдържание на вода l 26 30 34 38 42
Обем на камерата dm3 48 68 88 108 128
Минимална тяга на димохода Pa 23 25 28 30 32
Тегло на празно Kg 193 241 289 337 385
КОД 0JCL3UWA 0JCL4UWA 0JCL5UWA 0JCL6UWA 0JCL7UWA

Топлогенератор, състоящ се от няколко части, които следва да 
се монтират на мястото на монтаж. Чугунен котел/ горелка/ плоча 
за горелка/ устройство за зареждане/ резервоар за пелети

303-05

БУТОН
a1 Подаване на системата - Ø 1” 1/2
a2 Обратен ход на системата - Ø 1” 1/2
a3 Изпускане на системата - Ø 1/2”
a4 Димоход

МОД. L - mm a4 - ø mm
3 510 150
4 620 150
5 730 150
6 840 180
7 950 180

код 096004X0
контейнер за плети от

350 dm3 - прибл. 280 kg
(доставя се като комплект, 

изискващ монтаж) 

код 096002X0
контейнер за плети от
195 dm3 - приб. 180 kg

(доставя се като комплект, 
изискващ монтаж) 

ERP

НА 
ЗАКРИТО
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МОДЕЛ 7 N 12 N
Топлинно натоварване Макс.

Мин.
kW
kW

34,1
13,7

55,0
30,0

Горивен капацитет Макс.
Мин.

kg/h
kg/h

7,2
2,9

11,6
6,3

Максимален размер на пелетите Диаметър
Дължина

mm
mm

6
35

6
35

Захранване V/Hz 230/50 230/50

КОД 0U2F6DXA * 0U2F8DXA *

> ТАБЛИЦА ЗА КОМБИНАЦИИ КОТЕЛ/ГОРЕЛКА

ГЕНЕРАТОР ГОРЕЛКА
МОДЕЛ КОД МОДЕЛ КОД
SFL 3 0ICJ3TWA

SUN P7 N 0U2F6DXA
SFL 4 0ICJ4TWA
SFL 5 0ICJ5TWA

SUN P12 N 0U2F8DXASFL 6 0ICJ6TWA
SFL 7 0ICJ7TWA

SUN P N
> ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Ултра компактна горелка на пелети, в комплект със система за автоматично зареждане, 

състояща се от мотор и захранващ шнек
- Електронното табло на машината  предлага перфектно управление на системата за 

котела/ горелката, зареждането на пелети и основните елементи на системата за битово 
отопление (системна циркулационна помпа, циркулационна система и/или трипътен вентил за 
гореща вода, сензор за поток на системата и резервоар за съхранение, термостат за камера 
или дистанционен програмируем термостат).

- Микропроцесорът на картата разпознава кои елементи на системата са свързани и ги 
конфигурира автоматично

- Потребителският интерфейс има голям дисплей с бутони за регулиране в горната задна 
част на капака за лесно отчитане и/или коригиране.

- Горелката може да бъде регулирана да работи с еднофазна или с два типа модулация на 
пламъка с 5 нива на мощност.

- Стандартно се доставя с предпазен обратен термостат за пламъка, калибриран за 85°C
- Запалване на пламъка с елемент за електрическо подгряване и детекция с фоторезистор
- Предлагат се два различни типа кутии за съхранение, предлагани като опция: 180 kg и 280 

kg

ГОРЕЛКА
НА ПЕЛЕТИ

SUN P7 N

SUN P12 N

КУТИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПЕЛЕТИ (НЕСГЛОБЕНА) ДО 195 dm3 

КУТИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПЕЛЕТИ (НЕСГЛОБЕНА) ДО 350 dm3

ОПИСАНИЕ

> АКСЕСОАРИ
КОД

096002X0

096004X0

500

750

95
0

600

960

95
0

код 096004X0
контейнер за плети от

350 dm3 - прибл. 280 kg
(доставя се като комплект, 

изискващ монтаж) 

код 096002X0
контейнер за плети от
195 dm3 - приб. 180 kg

(доставя се като комплект, 
изискващ монтаж) 

* КОД, ОТНАСЯЩ СЕ САМО ЗА ГОРЕЛКАТА, ШНЕКА ЗА 
ЗАХРАНВАНЕ И МОТОРА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ПЕЛЕТИ

КУТИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
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T 18 T 23 T 29

ИЗХОДЕН ОТВОР 
ЗА ДИМНИ 
ГАЗОВЕ
ОПЦИЯ

ИЗХОДЕН ОТВОР 
ЗА ДИМНИ 
ГАЗОВЕ
ОПЦИЯ

ДИСТАН-
ЦИОННО

T

T 18 23 29

ErP клас (Клас G - A++) A++ A++ A++

Топлинно натоварване kW  20,4 - 5,8  24,6 - 7,2 27,7 - 8,5
Номинална мощност kW  19,0 - 5,5  23,0 - 6,8 25,7 - 7,9
Топлинна мощност към вода kW  17,3 - 4,8  21,1 - 6,0 24,5 - 7,1
Топлинна мощност към въздух kW  1,7 - 0,7  1,9 - 0,9 1,2 - 0,8
Производителност %  93,1 - 95,3  93,4 - 94,7 92,6 - 92,7
Отопляем обем m3 495 604 700
Изходен отвор за димни газове Ø mm 80 80 80
Вход за въздух Ø mm 50 50 50
Консумация на пелети Kg/h  4,2 - 1,2  5,1 - 1,5 5,75 - 1,75
Капацитет на резервоара за пелети Kg 30 40 60
Електрозахранване  -  230V - 50Hz - 2A  230V - 50Hz - 2A  230V - 50Hz - 2A 
Тегло на празно kg 155 175 206
КОД Bordeaux LS6MA30A LS6NA30A LS6PS30A

* Въз основа на жилище с изолация и 
изчислено при 35 W/m3

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

ТАЙМЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЕНЗОРНИЯ ЕКРАН С ПОМОЩНИ ФУНКЦИИ

ОПИСАНИЕКОД

L90F800B

> АКСЕСОАРИ

> ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Пелетен котел за комбиниране със система за битово отопление
- Кръг за отопление, окомплектован с: високоефективна помпа, 8-литров разширителен 

вентил, изпускане на системата
 Система и предпазен клапан 3-bar
- Кръг за димни газове и въздух с безстепенен вентилатор в долния поток на горелката.
 Схема за насочване на отвеждания въздух навън. Три изходни отвора за димни газове: горен, 

заден или страничен.
-  Оборудван със система за автоматично почистване на медната система/ медния държач. 

Стоманени турбулатори за димни газове с механизъм за ръчно почистване
-  Взривобезопасен вентил, монтиран стандартно на горивната камера, пламъчен обратен 

термостат и сензор за ниво на пелети. Подвижна тава за събиране на пепел
-  В допълнение към стандартните функции на печката, стандартната електроника може да 

управлява основните елементи на топлинна система
-  Дистанционно радиоуправление се доставя стандартно. 

> ОДОБРЕНИЯ:
- Проектирано съгласно стандарт EN 14785
- ErP клас A++

ERP
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ИЗХОДЕН 
ОТВОР ЗА 
ДИМНИ ГАЗОВЕ
ОПЦИЯ

ИЗХОДЕН 
ОТВОР ЗА 
ДИМНИ 
ГАЗОВЕ
ОПЦИЯ

AT 18 AT 23

ДИСТАН-
ЦИОННО

AT
> ПРЕИМУЩЕСТВА:
-  Пелетен котел за отопление и за производство на гореща вода за битови нужди със 

100-литров стоманен резервоар
-  Кръг за отопление, окомплектован с: високоефективна помпа, 8-литров разширителен 

вентил, изпускане на системата и предпазен клапан 3-bar
- Кръг за димни газове и въздух с безстепенен вентилатор в долния поток на горелката.
 Схема за насочване на отвеждания въздух навън. Три изходни отвора за димни газове: горен, 

заден или страничен
-  Оборудван със система за автоматично почистване на медната система/ медния държач с 

механизъм за ръчно почистване
-  Взривобезопасен вентил, монтиран стандартно на горивната камера, пламъчен обратен 

термостат. Подвижна тава за събиране на пепел
-  Дистанционно радиоуправление се доставя стандартно. 

> ОДОБРЕНИЯ:
- Проектирано съгласно стандарт EN 14785
- ErP клас A++

AT 18 23

ErP клас (Клас G - A++) A++ A++

Топлинно натоварване kW  20,4 - 5,8  24,6 - 7,2 
Номинална мощност kW  19,0 - 5,5  23,0 - 6,8
Топлинна мощност към вода kW  17,3 - 4,8  21,1 - 6,0
Топлинна мощност към въздух kW  1,7 - 0,7  1,9 - 0,9
Производителност %  93,1 - 95,3  93,4 - 94,7
Отопляем обем m3 495 604
Изходен отвор за димни газове Ø mm 80 80
Вход за въздух Ø mm 50 50
Капацитет на резервоара за гореща 
вода за битови нужди

l 100 100

Консумация на пелети Kg/h  4,2 - 1,2  5,1 - 1,5 
Капацитет на резервоара за пелети Kg 30 40
Електрозахранване   230V - 50Hz - 2A  230V - 50Hz - 2A 
Тегло на празно  kg 190 210
КОД Bordeaux LS6VA30A LS6WA30A

* Въз основа на жилище с изолация и 
изчислено при 35 W/m3

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
С РЕЗЕРВОАР ЗА БГВ

ТАЙМЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЕНЗОРНИЯ ЕКРАН С ПОМОЩНИ ФУНКЦИИ

ОПИСАНИЕКОД

L90F800B

> АКСЕСОАРИ

ERP
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ГОРЕЛКИ С НИСКИ 
ЕМИСИИ НА NOx

НАФТОВИ ГОРЕЛКИ
COMPACT ECO

SUN G/2 PRO

ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ
SUN NGX - ЕДНОСТЕПЕННА

SUN NGX - ДВУСТЕПЕННА
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РАБОТНИ УСЛОВИЯ

COMPACT ECO НАФТОВИ ГОРЕЛКИ С НИСКИ ЕМИСИИ НА NOX
ЕДНОСТЕПЕННИ

РАЗМЕРИ СЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ

МОДЕЛ A B C D E F G H (мин.) H (макс.) I L M ТЕГЛО

mm mm mm mm mm mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm cm kg

COMPACT ECO 3 280 305 245 75 175 80 85 135 160 M8 170 144 10

COMPACT ECO 3R 280 305 245 75 175 80 85 135 160 M8 170 144 10,1

COMPACT ECO 6 280 305 245 75 175 80 85 135 160 M8 170 144 10

COMPACT ECO 6R 280 305 245 75 175 80 85 135 160 M8 170 144 10,1

- Изключително ниски емисии на замърсители (по-ниски от изискваните за Клас 3 - EN 267 
<120 mg/kWh)

- Доставя се окомплектован с дюза, маркучи, филтър за горивопровода, щепсел със 7 
щифта и съединителен фланец

- R версия, окомплектована с подгрев на лекото котелно гориво
- Лесен достъп за регулиране на пневматичния демпфер
- Входна тръба за въздух

Диапазон
Едностепенни горелки COMPACT ECO
Едностепенни горелки COMPACT ECO с подгрев на лекото котелно гориво

МОДЕЛ ЕНЕРГИЙНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ ДВИГАТЕЛ КОД
kg/h kW 230V ~ 50Hz

COMPACT ECO 3 1,2 - 3,5 14,5 - 41,5 100 W единичен 0U3T6AXA
COMPACT ECO 3R 1,2 - 3,5 14,5 - 41,5 100 W единичен 0U3T6RXA
COMPACT ECO 6 2,2 - 5,4 26,2 - 64,3 100 W единичен 0U3T8AXA
COMPACT ECO 6R 2,2 - 5,4 26,2 - 64,3 100 W единичен 0U3T8RXA
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ERP
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SUN G 9/2 - 14/2 PRO

МОДЕЛ ЕНЕРГИЙНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ ДВИГАТЕЛ КОД
kg/h kW 230V ~ 50Hz

SUN G 9/2 PRO 2,92 - 9,72 34,8 - 115 100 W единичен 0U3SCAXA
SUN G 14/2 PRO 5,5 - 13,0 65,5 - 155 185 W единичен 0U3SEAXA
SUN G 20/2 PRO 8,5 - 21,8 101 - 260 250 W единичен 0U3SFAXA
SUN G 30/2 PRO 12,3 - 31,9 147 - 379 370 W единичен 0U3SGAXA

- Изключително ниски емисии на замърсители (по-ниски от изискваните за Клас 3 - EN 
267 -<120 mg/kWh) 

- Двустепенна работа с интервал на налягане
- Електрическо сервоуправление на пневматичния демпфер 
- Цялата серия разполага с плъзгащ фланец

SUN G 20/2 PRO

SUN G 30/2 PRO

SUN G/2 PRO НАФТОВИ ГОРЕЛКИ С НИСКИ ЕМИСИИ НА NOX
ДВУСТЕПЕННИ

РАЗМЕРИ

МОДЕЛ A B C D E F G

mm mm mm mm mm  mm Ø mm

SUN G 9/2 PRO 515 275 340 358 130 274 90

SUN G 14/2 PRO 605 275 340 358 130 274 100

SUN G 20/2 PRO 660 360 356 320 280 275 120

SUN G 30/2 PRO 765 420 423 460 290 350 144

ERP
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МОДЕЛ H L M N ТЕГЛО

Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm kg

SUN G 9/2 PRO 140 - 180 95 180 154 11,5

SUN G 14/2 PRO 150 - 200 105 166 166 15

SUN G 20/2 PRO 160 - 226 135 214 205 21

SUN G 30/2 PRO 172 - 225 160 214 205 28
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РАБОТНИ УСЛОВИЯ
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SUN NGX ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ С НИСКИ ЕМИСИИ НА NOx
ЕДНОСТЕПЕННИ

МОДЕЛ  A  B  C  D (мин.-макс.)  E  F  N  O  G  h - H  I  L 

 mm  mm  mm  mm  mm  Ø mm  mm  mm  Ø mm  Ø mm  mm  mm 

SUN NGX35 (S-15) 269 266 338 58 - 98 194 80 400 168 95 96 - 120 M8 145

SUN NGX35 (L-15) 269 266 418 58 - 178 194 80 400 168 95 96 - 120 M8 145

SUN NGX70 (S-15) 304 291 393 76 218 80 438 168 95 96 - 120 M8 145

SUN NGX70 (L-15) 304 291 461 76 - 149 218 80 438 168 95 96 - 120 M8 145

SUN NGX70 (S-20) 304 291 393 76 218 80 438 168 95 96 - 120 M8 145

SUN NGX70 (L-20) 304 291 461 76 - 149 218 80 438 168 95 96 - 120 M8 145

SUN NGX120 (S-20) 373 340 581 85 - 170 245 108 560 220 128 108 - 158 M8 188

SUN NGX120 (L-20) 373 340 681 85 - 270 245 108 560 220 128 108 - 158 M8 188

SUN NGX200 (S-20) 373 340 581 85 - 170 245 115 560 220 134 108 - 158 M8 188

SUN NGX200 (L-20) 373 340 681 85 - 270 245 115 560 220 134 108 - 158 M8 188

SUN NGX200 (S-25) 373 340 581 85 - 170 245 115 560 220 134 108 - 158 M8 188

SUN NGX200 (L-25) 373 340 681 85 - 270 245 115 560 220 134 108 - 158 M8 188

SUN NGX35 
SUN NGX70 
SUN NGX120
SUN NGX200
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- Едностепенни горелки. Изключително ниски емисии на NOx (клас 3 ≤ 80 mg/kWh), постигнати 
чрез специална глава на горивната камера

- Работа с природен газ
- Газов блок със стабилизатор, двоен вентил и филтър
- Регулируема глава на горивната камера
- Външен регулатор на въздуха за горене (мод. SUN NGX35 - SUN NGX70) или вътрешен (мод. 

SUN NGX120 - SUN NGX200)
- Пневматичен демпфер с гравитационно затваряне при спиране
- Стабилизирана вентилация
- Монтажен комплект за аксесоари и комплект за уплътняване на управляващия вентил

РАЗМЕРИ СЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ

МОДЕЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ

ДЕБИТ

МИН. НАЛЯГАНЕ 
НА ПРИРОДЕН 

ГАЗ

ТОПЛИННА 
МОЩНОСТ

ДВИГАТЕЛ
ВЕНТИЛАТОР

ПОГЛЪЩАНЕ НА 
ДВИГАТЕЛЯ

ГАЗОВ БЛОК
ВРЪЗКА

КОД

m3/h mbar* kW W  Ø
SUN NGX35 (S-15) 2,72 - 4,12 10 27 - 41 230 V/ 50 Hz/монофазен 75 1/2" 0U3C7CXA
SUN NGX35 (L-15) 2,72 - 4,12 10 27 - 41 230 V/ 50 Hz/монофазен 75 1/2" 0U3C7DXA
SUN NGX70 (S-15) 4,02 - 6,54 23 40 - 65 230 V/ 50 Hz/монофазен 100 1/2" 0U3C9AXA
SUN NGX70 (L-15) 4,02 - 6,54 23 40 - 65 230 V/ 50 Hz/монофазен 100 1/2" 0U3C9BXA
SUN NGX70 (S-20) 4,02 - 6,54 20 40 - 65 230 V/ 50 Hz/монофазен 100 3/4" 0U3C9CXA
SUN NGX70 (L-20) 4,02 - 6,54 20 40 - 65 230 V/ 50 Hz/монофазен 100 3/4" 0U3C9DXA
SUN NGX120 (S-20) 7,54 - 12,07 13,5 75 - 120 230 V/ 50 Hz/монофазен 180 3/4" 0U3CCAXA
SUN NGX120 (L-20) 7,54 - 12,07 13,5 75 - 120 230 V/ 50 Hz/монофазен 180 3/4" 0U3CCBXA
SUN NGX200 (S-20) 8,55 - 15,09 15 85 - 150 230 V/ 50 Hz/монофазен 180 3/4" 0U3CDAXA
SUN NGX200 (L-20) 8,55 - 15,09 15 85 - 150 230 V/ 50 Hz/монофазен 180 3/4" 0U3CDBXA
SUN NGX200 (S-25) 8,55 - 15,09 11 85 - 150 230 V/ 50 Hz/монофазен 180 1" 0U3CDCXA
SUN NGX200 (L-25) 8,55 - 15,09 11 85 - 150 230 V/ 50 Hz/монофазен 180 1" 0U3CDDXA

* Минимално налягане на газа за постигане на максимална производителност на горелката при 0 mbar налягане в горивната камера

ERP
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РАБОТНИ УСЛОВИЯ
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МОДЕЛ ЕНЕРГИЙНА
МИН. НАЛЯГАНЕ 
НА ПРИРОДЕН 

ГАЗ
МОЩНОСТ

ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ
ВЕНТИЛАТОР

ПОГЛЪЩАНЕ НА 
ДВИГАТЕЛЯ

ГАЗОВ БЛОК
ВРЪЗКА

КОД

m3/h mbar* kW
SUN NGX120 (AB S-20) 3,52 - 12,07 13,5 35 - 120 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,18 kW  3/4” 0U3BCAXA
SUN NGX120 (AB L-20) 3,52 - 12,07 13,5 35 - 120 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,18 kW 3/4” 0U3BCBXA
SUN NGX200 (PR S-25) 4,02 - 15,09 11 40 - 150 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,18 kW 1" 0U3BDAXA
SUN NGX200 (PR L-25) 4,02 - 15,09 11 40 - 150 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,18 kW 1" 0U3BDBXA
SUN NGX280 (PR S-25) 6,04 - 19,11 16,5 60 - 190 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,25 kW 1" 0U3BEAXA
SUN NGX280 (PR L-25) 6,04 - 19,11 16,5 60 - 190 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,25 kW 1" 0U3BEBXA
SUN NGX280 (PR S-32) 6,04 - 19,11 15,5 60 - 190 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,25 kW 1" 1/4 0U3BECXA
SUN NGX280 (PR L-32) 6,04 - 19,11 15,5 60 - 190 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,25 kW 1" 1/4 0U3BEDXA
SUN NGX280 (PR S-40) 6,04 - 19,11 15 60 - 190 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,25 kW 1" 1/2 0U3BEEXA
SUN NGX280 (PR L-40) 6,04 - 19,11 15 60 - 190 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,25 kW 1" 1/2 0U3BEFXA
SUN NGX350 (PR M-25) 6,54 - 26,15 24 65 - 260 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,37 kW 1" 0U3BFAXA
SUN NGX350 (PR M-32) 6,54 - 26,15 19 65 - 260 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,37 kW 1" 1/4 0U3BFCXA
SUN NGX350 (PR M-40) 6,54 - 26,15 17,5 65 - 260 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,37 kW 1" 1/2 0U3BFEXA
SUN NGX400 (PR M-25) 9,05 - 35,20 25 90 - 350 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,37 kW 1" 0U3BGAXA
SUN NGX400 (PR M-32) 9,05 - 35,20 15 90 - 350 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,37 kW 1" 1/4 0U3BGCXA
SUN NGX400 (PR M-40) 9,05 - 35,20 12 90 - 350 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,37 kW 1" 1/2 0U3BGEXA
SUN NGX400 (PR M-50) 9,05 - 35,20 11,5 90 - 350 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,37 kW 2" 0U3BGGXA
SUN NGX550 (PR S-32) 13,22 - 49,29 30 132 - 490 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,62 kW 1" 1/4 0U3BHAXA
SUN NGX550 (PR L-32) 13,22 - 49,29 30 132 - 490 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,62 kW 1" 1/4 0U3BHBXA
SUN NGX550 (PR S-40) 13,22 - 49,29 20 132 - 490 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,62 kW 1" 1/2 0U3BHCXA
SUN NGX550 (PR L-40) 13,22 - 49,29 20 132 - 490 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,62 kW 1" 1/2 0U3BHDXA
SUN NGX550 (PR S-50) 13,22 - 49,29 14 132 - 490 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,62 kW 2" 0U3BHEXA
SUN NGX550 (PR L-50) 13,22 - 49,29 14 132 - 490 230 V/ 50 Hz/монофазен 0,62 kW 2" 0U3BHFXA

- Прогресивни двустепенни горелки (мод. 120 двустепенни). Изключително ниски емисии на NOx 
(клас 3 ≤ 80 mg/kWh), постигнати чрез специална глава на горивната камера

- Опция за непрекъснато модулиране на работата с помощта на комплект за модула (по заявка)
- Работа с природен газ
- Газов блок със стабилизатор, двоен вентил и филтър
- Регулируема глава на горивната камера
- Електрическо сервоуправление на пневматичния демпфер и стабилизирана вентилация
- Регулиране на дебита на газ чрез променливия профил на ексцентрик, управляван от електри-

чески серво контролер
- Монтажен комплект за аксесоари и комплект за уплътняване на управляващия вентил
- Като опция се предлага комплект за модулиране (температура/налягане)

SUN NGX ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ С НИСКИ ЕМИСИИ НА NOx
ДВУСТЕПЕННИ

* Минимално налягане на газа за постигане на максимална производителност на горелката при 0 mbar налягане в горивната камера
AB: Двустепенни - PR: Прогресивни двустепенни

ERP
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SUN NGX120 (AB)
SUN NGX200 (PR)

SUN NGX280 (PR)
SUN NGX350 (PR)
SUN NGX400 (PR) 
SUN NGX550 (PR)

МОДЕЛ  A  B  C  D (мин.-макс.)  E  F  N  O  G  h - H  I  L M

 mm  mm  mm  mm  mm  Ø mm  mm  mm  Ø mm  Ø mm  mm  mm mm

SUN NGX120 (AB S-20) 373 340 581 85-170 245 108 560 - 128 108-158 M8 188 -

SUN NGX120 (AB L-20) 373 340 681 85-270 245 108 560 - 128 108-158 M8 188 -

SUN NGX200 (PR S-25) 373 340 581 85-170 245 115 560 - 134 108-158 M8 188 -

SUN NGX200 (PR L-25) 373 340 681 85-270 245 115 560 - 134 108-158 M8 188 -

SUN NGX280 (PR S-25) 396 491 754 163 - 113 508 200 164 131-179 M10 215 223

SUN NGX280 (PR L-25) 396 491 899 308 - 113 508 200 164 131-179 M10 215 223

SUN NGX280 (PR S-32) 396 491 754 163 - 113 508 200 164 131-179 M10 215 223

SUN NGX280 (PR L-32) 396 491 899 308 - 113 508 200 164 131-179 M10 215 223

SUN NGX280 (PR S-40) 396 491 754 163 - 113 517 330 164 131-179 M10 215 223

SUN NGX280 (PR L-40) 396 491 899 308 - 113 517 330 164 131-179 M10 215 223

SUN NGX350 (PR M-25) 396 491 778 178 или 308* - 131 508 200 164 131-179 M10 215 223

SUN NGX350 (PR M-32) 396 491 908 178 или 308* - 131 508 200 164 131-179 M10 215 223

SUN NGX350 (PR M-40) 396 491 778 178 или 308* - 131 517 330 164 131-179 M10 215 223

SUN NGX400 (PR M-25) 396 491 798 + 19 198 или 308* - 148 508 200 168 131-179 M10 215 223

SUN NGX400 (PR M-32) 396 491 798 + 19 198 или 308* - 148 508 200 168 131-179 M10 215 223

SUN NGX400 (PR M-40) 396 491 798 + 19 198 или 308* - 148 517 330 168 131-179 M10 215 223

SUN NGX400 (PR M-50) 396 491 798 + 19 198 или 308* - 148 567 330 168 131-179 M10 215 223

SUN NGX550 (PR S-32) 426 533 874 253 384 168 543 245 198 157-192 M10 241 241

SUN NGX550 (PR L-32) 426 533 974 353 384 168 543 245 198 157-192 M10 241 241

SUN NGX550 (PR S-40) 426 533 874 253 384 168 553 318 198 157-192 M10 241 241

SUN NGX550 (PR L-40) 426 533 974 353 384 168 553 318 198 157-192 M10 241 241

SUN NGX550 (PR S-50) 426 533 874 253 384 168 603 318 198 157-192 M10 241 241

SUN NGX550 (PR L-50) 426 533 974 353 384 168 603 318 198 157-192 M10 241 241
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РАЗМЕРИ СЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ

РАБОТНИ УСЛОВИЯ
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SUN NGX280 (PR) SUN NGX350 (PR)
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SUN NGX400 (PR) SUN NGX550 (PR)

РАБОТНИ УСЛОВИЯ
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SUN NGX АКСЕСОАРИ

> КОМПЛЕКТ ЗА МОДУЛИРАНЕ
Регулаторът преобразува прогресивната двустепенна работа на горелката в модулиран режим.
КОМПЛЕКТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ: регулатор, потопяема температурна сонда (0°C - 130°C), свързващи кабели за 
горелката

ТЕМПЕРАТУРЕН РЕГУЛАТОР И СОНДА

ОПИСАНИЕКОД

094002X0

> УПЛЪТНИТЕЛЕН КОНТРОЛЕН КОМПЛЕКТ
Компактна система за уплътняване на управляващия вентил. Уредът работи съгласно принципа на създаване на 
налягане. Програматора стартира със заявка за нагряване.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: макс. работно налягане от 500 mbar, 230V - 50 Hz захранване, температура в 
помещението от -15°C до +70°C, време за приемане 10 - 26 сек., могат да се комбинират с модели SUN EM 20-30-50-70

УПЛЪТНИТЕЛЕН КОНТРОЛЕН КОМПЛЕКТ

ОПИСАНИЕКОД

094007X0
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ВОДОПОДГРЕВАТЕЛИ

ERP

ПРОДУКТ, СЪОТВЕТСТВАЩ НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ERP (ЕКОДИЗАЙН - ЕТИКЕТИРАНЕ)  
- Минимална ефективност за гореща вода за битови нужди/отопление (от 26.09.2015 г.) 
- Минимална ефективност за помпа (от 01.08.2015 г.)

ГАЗ
EXTERNO

ZEFIRO ECO
SKY ECO F
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РЕЖИМ

EXTERNO ГАЗОВ СТЕНЕН БОЙЛЕР С НИСКИ ЕМИСИИ НА NOx
ЗА МОНТАЖ НА ОТКРИТО БЕЗ ДИМОХОДИ

- Проточен бойлер тип A3 с предно изпускане на димни газове, за монтаж без димоходи
- Уред с ниски емисии на NOx съгласно директивите ErP. Може да работи с метан или LPG (със 

специален комплект за конвертиране).
- Подходящ за защитени външни инсталации. Може да работи при температури до -20°C 

(стандартно се доставя с електрически нагревателни елементи във водната верига)
- Уредът е снабден стандартно с таймер за дистанционно управление (и съответен 

свързващ кабел), с голям интерфейсен дисплей и опростени бутони за управление, за 
лесно и интуитивно регулиране

- Работи с постоянна модулация с двоен контрол на температурния сензор на входа и 
изхода на водата. Модели 22 и 26 са оборудвани с вентил за регулиране на мощността на 
входа за студена вода за подобряване на стабилността на произведената гореща вода за 
битови нужди.

- Подходящ за работа в комбинация с термални соларни инсталации

> ФУНКЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:
- ECO: температура на подаване на горещата вода и силата на горелката се намаляват. Идеален 

за работа през топлите сезони
- ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА: При задаване на много висока температура, всеки път когато бойлерът 

се изключи, температурата на подаване спада до 48°C, така че следващото източване се 
извършва при пълна безопасност

 Комплектът за конвертиране за LPG трябва да се закупи със следните кодове:

 014041X0 |   Комплект за конвертиране за LPG за модел EXTERNO. 11 
 014042X0 |   Комплект за конвертиране за LPG за модел EXTERNO. 16
 014043X0 |   Комплект за конвертиране за LPG за модел EXTERNO. 22
 014044X0 |   Комплект за конвертиране за LPG за модел EXTERNO 26

ERP

ДИСТАН-
ЦИОННО

-20

ВЪНШЕН

МОДЕЛ 11 NG 16 NG 22 NG 26 NG

ERP клас (Клас G - A)     A     A     A     A
Номинално входно натоварване Макс./мин. kW 22 / 8 32 / 9,5 44 / 8,5 52 / 9,5
Топлинна мощност Макс./мин. kW 19,8 / 7,6 29,6 / 8,8 38,3 / 7,6 45,2 / 8,6
NOx клас (съгласно EN 15502) 6 6 6 6
Максимално работно налягане Макс./мин. bar 10 / 0,2 10 / 0,2 10 / 0,2 10 / 0,2

Производство на битова гореща вода
Δt 25°C
Δt 30°C

л/мин.
л/мин.

11
9,7

16
14,1

22
18,3

26
21,6

Регулиране на температурата на 
битовата гореща вода

Мин./Макс. °C 65 / 35 65 / 35 65 / 35 65 / 35

Тегло на празно Kg 15,1 15,5 19,3 19,3
Електрозахранване  V/Hz  230 / 50  230 / 50  230 / 50  230 / 50 
Клас на електрозащита IP X5 X5 X5 X5

Брой колети/ палети  № 28 28 28 28

КОД 0DW93IWA 0DW95IWA 0DW98IWA 0DW99IWA
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Бойлерът от серия EXTERNO няма вградени бутони за управление. Функциите за контрол, настройка и корекция на температурата на горещата вода се извършват с 
дистанционно управление, което се доставя стандартно, в комплект със свързващ кабел.

Интерфейсният дисплей и бутоните за управление са проектирани да направят управлението възможно най-просто и интуитивно. В случай на неизправност и/или 
неправилно функциониране на бойлера, индикацията на дисплея се придружава от звуков сигнал.

> КЛЮЧ
A Изходен отвор за гореща вода f ½’
B Вход за газ f ½’
C Входен отвор за студена вода f ½’
D Кабелен конектор за дистанционно управление
E Електрозахранване
F  Изпускателен отвор на предпазния клапан
G Изпускателен клапан
H Филтър на входния отвор за студена вода

Дисплей за:
Индикация за зададената температура в режим на готовност
Индикация за кодовете за грешки

Активен режим ECO

Горелка вкл.

Активиране на режим ECO

Активно точене на гореща вода - индикация за поток H2O

Вентилатор задвижен - фаза на включване

Настройка и бутони за настройка:
Регулиране на температурата на горещата вода за битови нужди

Настройка на параметри

Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.

ПАНЕЛ ЗА ДИСТАН-ЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

D
E D H

E
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NOX

КЛАС 6

E

ZEFIRO ECO

> КЛЮЧ
1 изход за гореща вода 1/2” 
2 1/2” входен отвор за газ
3 входен отвор за студена вода 1/2”

ПРОТОЧЕН ГАЗОВ БОЙЛЕР С НИСКИ ЕМИСИИ НА NOX
ЕСТЕСТВЕНА ТЯГА - ОТВОРЕНА КАМЕРА

Газовият бойлер с отворена камера и естествена тяга, с модулираща топлинна енергия и емисии
на димни газове с ниско ниво на NOx - клас 6

> ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Топлообменник с медни оребрени тръби, външна облицовка от алуминий за устойчивост на 

ръжда
- Модулиращо топлинно натоварване и фино регулиране на изходящата температура на 

горещата вода
- Дисплей за лесно и незабавно отчитане с индикатори за работа на уреда и заряд на 

батерията. Регулиране на мощността и температурата на горещата вода с помощта на удобни 
ергономични бутони

- Захранване с батерия

> ПРЕДИМСТВА НА ZEFIRO ECO:
- Продуктът се продава във вариант за природен газ и LPG
- Широк диапазон на регулиране на температурата на горещата вода и модулиране на 

мощността
- Компактен размер и понижено тегло

ИЗГЛЕД ОТДОЛУ

РАЗМЕРИ (mm) ECO 11 ECO 14 
A 550 650
B 328 400
C 181 181
D 560 660
E (ø) 110 130
F 170 220

МОДЕЛ ECO 11 ECO 14

ERP клас (Клас G - A) A A
Деклариран профил на натоварване M M

Номинално входно натоварване (Pn) kW 21,1 26,8
Полезна мощност Мин./Макс. kW 7,1 / 18,8 9,5 / 23,7
NOx клас (съгласно EN 15502) 6 6
Максимално работно налягане bar 10 10
Производство на битова гореща вода Δt 25°C

Δt 30°C
л/мин.
л/мин.

11,0
9,1

13,9
11,3

Регулиране на температурата на 
битовата гореща вода

Мин./Макс. °C 40 / 65 40 / 65

Захранване Батерия Батерия

Брой детайли/палет № 20 20
КОД ПРИРОДЕН ГАЗ

ВТЕЧНЕН ПРОПАН-БУТАН
GCA1MKAA
GCA1MLAA

GCA1PKAA
GCA1PLAA

ERP

> КЛЮЧ
A Дисплей за температура на горещата вода за битови нужди
B Сигнал за нивото на батерията
C Регулиране на включване/ изключване на горелката
D Регулиране на температурата
E Символ за включена горелка 

C DE B
A

ИЗГЛЕД ОТГОРЕ

F
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NOX

КЛАС 6РЕЖИМ

SKY ECO F ПРОТОЧЕН ГАЗОВ БОЙЛЕР С НИСКИ ЕМИСИИ НА NOx
ПРИНУДИТЕЛНА ТЯГА - ЗАТВОРЕНА КАМЕРА

Газовият бойлер със затворена камера, модулирана топлинна енергия и електронно управление 
на горенето с емисии на димни газове с ниско ниво на NOx - клас 6

> ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Топлообменник с медни оребрени тръби, външна облицовка от алуминий за устойчивост на 

ръжда
- ECS (Подобрена системата на горене): електронно управление на горенето 

и постоянно модулирано топлинно натоварване, управлявано безстепенно с 
микропроцесор, който гарантира максимална ефективност на бойлера според топлинното 
натоварване

- Изходен отвор за димни газове и вентилационен отвор, които са снабдени с коаксиална 
тръба 60/100 mm, с двойна 80 mm тръба (въздух/ димни газове). Доставка на пълен набор от 
аксесоари и за двете решения

- Идеален за монтаж на закрито и на открито, на частично защитено място (по стандарт 
минимум -5°C и до -15°C с комплект елементи за подгряване срещу замръзване, предлаган 
като опция)

- Бутони за опростено и интуитивно управление за регулиране на температурата на водата и 
голям дисплей за лесно и бързо отчитане

- Настройка за работа със системи соларни панели 

> ПРЕДИМСТВА НА SKY ECO F:
- Продуктът се продава във вариант за природен газ и LPG
- Широк диапазон на регулиране на температурата на горещата вода и модулиране на 

мощността
- Компактен размер, намалено тегло и и високофункционално вътрешно разположение на 

уреда, за да се улесни техническото обслужване

-5.C
-15.C

ЗАЩИТЕН

ERP

> КЛЮЧ
A Бутон за повишаване на температурата на горещата вода
A Бутон за намаляване на температурата на горещата вода
C Връзка за инструмента за обслужване
D Символ за изключване
E Символ за работа в режим за гореща вода
F Бутон за нулиране
G Бутон за вкл./изкл.на уреда
H Мултифункционален символ
I Символ за включена горелка и текущо ниво на захранване (мига при неправилно горене)

GA B FD E
C

I
H

МОДЕЛ ECO F 7 ECO F 10 ECO F 11 ECO F 12 ECO F 14 ECO F 17

ERP клас (Клас G - A) A+ A+ A A A A
Деклариран профил на натоварване S S M XL XL XL

Сила на звука dB 54 53 54 55 54 55
Емисии на NOx mg/kWh 43 33 34 28 36 39
Номинален топлинен дебит  Макс.  kW  13,8 19,7 21,7 23,3 26,9 32,9
Изходна мощност Макс./мин.  kW  12,4 / 4,9 17,8 / 7,6  19,5 / 5,5  20,9 / 7,6  24,2 / 9,5   29,6 / 11,6  
Работно налягане  Макс./мин. bar  10 / 0,2 10 / 0,2 10 / 0,2 10 / 0,2 10 / 0,2 10 / 0,2
Максимално производство на 
гореща вода за битови нужди  

Δt 25°C /
Δt 30°C  

л/мин.  7,1 - 5,9 10,2 - 8,5  11,2 / 9,3  12,0 - 10,0  13,9 / 11,6   17,0 / 14,2  

Температурен диапазон Мин./Макс.  °C   40 / 65   40 / 65   40 / 65   40 / 65   40 / 65   40 / 65  
Тегло на празно    Kg  13,5 14 14 14 15 18
Електрозахранване    V/Hz   230 / 50   230 / 50   230 / 50   230 / 50   230 / 50   230 / 50  

КОД
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВТЕЧНЕН ПРОПАН-БУТАН

0DF92IAA
0DF92KAA

0DF93IAA
0DF93KAA

0DF94IAA
0DF94KAA

0DF96KAA
0DF96KAA

0DF95IAA
0DF95KAA

0DF97IAA
0DF97KAA
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ОПИСАНИЕ КОД

Комплект сплитерна тръба за 
въздух/димни газове 80/80 mm 010031X0

Фланцово съединение за 
вертикална коаксиална тръба
ø 100/60 mm

010006X0

Пълен комплект коаксиални 
тръби за изпускане на димни 
газове и за вентилационен отвор ø 
60/100 mm, хоризонтални
(L = 1000 mm)

010012X0

ОПИСАНИЕ КОД

Коаксиална тръба ø 60/100  mm с 
край и уплътнение и вътрешна част, 
изработена от алуминий; външна 
част изработена от пластмаса
Дължина L = 1000 mm

1KWMA56A

Коаксиален удължител тип 
мъжки/ женски ø 60/100 mm 
окомплектован с уплътнения, 
алуминий вътре, пластмаса отвън
Дължина L = 1000 mm

1KWMA56U

Коаксиално коляно 90°, ø 
60/100 mm, Окомплектовано с 
уплътнения
Пакет 1 бр

1KWMA81W

Комплект електрически елементи 
за подгряване за допълнителна 
защита срещу замръзване до 
-15°C

013009X0

> КЛЮЧ
B Изход за вода за битови нужди Ø 1/2”
C Входен отвор за газ Ø 3/4”
D Вход за вода за битови нужди Ø 1/2”

РАЗМЕРИ ECO 11 F ECO 14 F ECO 17 F 
A mm 295 335 375
E mm 210 250 290

ОСНОВНИ АКСЕСОАРИ ЗА ДИМНИ ГАЗОВЕ

SKY ECO F
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КОМПОНЕНТИ ЗА
СИСТЕМАТА

ТЕМПЕРАТУРНИ КОНТРОЛЕРИ
УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ТЕМПЕРАТУРНИ КОНТРОЛЕРИ

Продуктите в тази глава изобщо не са включени в ди-

рективата за екодизайн към продукти, свързани с енер-

гопотреблението (ERP) или са включени в незначителна 

степен. Следователно, те може свободно да се инстали-

рат в ЕС при спазване на местното законодателство.
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EVOLVED
САМО ЗА КОТЛИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ КОМБИНИРАТ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРНИ КОНТРОЛЕРИ

ROMEO N 
МОДУЛИРАЩО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
- Връзка с котела чрез шина OpenTherm
- Нов 3’’ дисплей
- Настройка на подгряването и температурата на потока битова гореща вода и показване на 

грешките
- Функция “Ваканция”: възможност за изключване на подгряването/БГВ за период, който 

може да се настройва от 1 час до 45 дни
- Функция за предварително загряване: предвижда начало на затоплянето, за да се 

постигне зададената температура в началото на програмирания период
- Седмично програмиране за отопление с 6 отделни дневни времеви прозореца
- Седмично програмиране за гореща вода за битови нужди ECONOMY/COMFORT (за котли 

с цилиндър)
- Режим с пълзяща температура с  компенсация на външната температура с външен 

датчик (предлаган като опция), свързан с котела
- Режим с пълзяща температура с компенсация на стайната температура, корекция на 

температура на потока
 в зависимост от стайната температура
- Пълнене на системата: възможност за активиране на уреда за пълнене в автоматичен/ 

ръчен режим (само в комбинация с MAXIMA)
- Вход за управление с вкл./изкл. от телефона
- Модели: N кабелен - N RF с безкабелен предавател
- СИСТЕМАA+  : Romeo N заедно с външен датчик, комбиниран с котел Ferroli със сезонна 

ефективност ηs 94%, е система за отопление с рейтинг за енергийна ефективност A+ (скала 
от G до A+++)

RF
приемник

Опора за маса само за
Безжична версия

ROMEO N  

ROMEO N RF

ОПИСАНИЕКОД

013032XA

013033XA

Котел Ferroli Romeo N
Cronorem Външен датчик Енергиен клас

на системата А+

ηs

94%

СИСТЕМА
скала G ÷ A+++ A+

НОВО

CRONOREM (МОДУЛИРАЩО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ)
- Връзка с котела чрез шина OpenTherm
- 3’’ дисплей
- Настройка на подгряването и температурата на потока битова гореща вода и показване на 

грешките
- Функция ваканция: възможност за превключване на отоплението/DHW за период от 10 

минути до 45 дни
- Седмично програмиране за отопление с 4 отделни дневни времеви прозореца
- Режим с пълзяща температура с  компенсация на външната температура с външен 

датчик (предлаган като опция), свързан с котела
- Режим с пълзяща температура с компенсация на стайната температура, корекция на 

температура на потока
 в зависимост от стайната температура
- Пълнене на системата: възможност за активиране на уреда за пълнене в автоматичен/ 

ръчен режим (само в комбинация с MAXIMA)
- Развита модулираща терморегулация (Клас V съгласно директивата Erp, Клас VI в 

комбинация с външната сонда, свързана към котела)
- СИСТЕМАA+  : CRONOREM заедно с външната сонда, комбинирана с котел на Ferroli със 

сезонна ефективност ηs 94%, съставляват отоплителна система с клас на енергийна 
ефективност A+ (скала от G до A+++)

CRONOREM

ОПИСАНИЕКОД

013114XA
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МОДУЛИРАЩО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ CONNECT
wifi с функция за програмируем термостат
- Дистанционно управление за управление на комфорта в дома дори и от смартфон.
- Свързване с домашната WiFi мрежа за интернет достъп чрез предоставения RF/WiFi приемник.
- CONNECT APP с възможност за включване и изключване на котела и управление на домашния 

комфорт за отопление/ гореща вода за битови нужди чрез дистанционно управление от 
смартфон (iOS и Android)

- С приложението е възможно да се управляват дистанционно котлите в “подобрен” режим чрез 
връзката OpenTherm и в «базов» режим чрез връзката ВКЛ./ИЗКЛ.

- Модулиращо регулиране на температурата на подаване с компенсация за околната 
температура, за котли, свързани чрез OpenTherm («подобрен»).

- Модулиращо регулиране на температурата на подаване с климатична компенсация за външна 
температура (установена с Интернет или с външен датчик, предлаган като опция), за котли, 
свързани чрез OpenTherm («подобрени»).

- Това подобрява средната сезонна ефективност при стайно отопление с +4%, ако се 
комбинира с котли чрез връзката OpenTherm.

- Стайно регулиране с работа с програмируем термостат за ВКЛ./ИЗКЛ., за котли, свързани 
чрез вкл./изкл. («базов»)

- Седмично почасово програмиране на 30-минутни интервали (чрез APP CONNECT).
- Отчитане на външната температура от Интернет (чрез APP CONNECT) или от външен 

датчик, предлаган като опция (ако е инсталиран)
- Дисплей за аларма също чрез CONNECT APP
- Режим на работа: Изкл., Ваканция, Автоматичен, Ръчен.
- Три температурни нива, които може да се променят: Комфорт, Икономичен, Срещу 

замръзване
- Индикатор за статут на батерията (също от APP CONNECT)
- Доставени продукти: 2 бр. батерии x 1.5V AAA, стойка, захранващо устройство 230 Vac, 

USB кабел за свързване на котела, набор от винтове за стенен монтаж, ръководство на 
потребителя.

С МОДУЛИРАЩО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ С ФУНКЦИЯ ЗА ПРОГРАМИРУЕМ ТЕРМОСТАТ

ОПИСАНИЕКОД

013011XA

EVOLVED
САМО ЗА КОТЛИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ КОМБИНИРАТ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРНИ КОНТРОЛЕРИ

Контрол

RF/Wifi приемник
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РАДИАТОРИ

PROTEO-PROTEO HP
XIAN 

EUROPA C
TAL

FERROLI STEEL PANEL RADIATOR

Продуктите в тази глава изобщо не са включени в ди-

рективата за екодизайн към продукти, свързани с енер-

гопотреблението (ERP) или са включени в незначителна 

степен. Следователно, те може свободно да се инстали-

рат в ЕС при спазване на местното законодателство.
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PROTEO - PROTEO HP ОТЛЕТИ АЛУМИНИЕВИ
РАДИАТОРИ

Заб.: За физико-химичните характеристики на водата в термичната верига спазвайте стриктно изискванията на стандарт UNI 8065
Топлоизлъчване във ВАТОВЕ (съгласно стандарт EN 442 с ΔT=50°C) - Характеристично уравнение за модела: ø = Km x (ΔT)n

PROTEO PROTEO HP

МОД. ТОПЛИННА МОЩНОСТ ЕКСПО-
НЕНТА

КОНСТАНТА МАКС. 
РАБОТНО 

НАЛЯГАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ВОДА

РАЗСТОЯНИЕ 
ОТ ЦЕНТЪРА 
НА СЪЕДИ-
НЕНИЕТО

ВИСОЧИНА ШИРИНА ДЪЛБО-
ЧИНА

СЪЕДИНЕ-
НИЯ

∆t 30K ∆t 40K ∆t 50K
n km bar литра/ел.

A B C D
вата/ел. вата/ел. вата/ел. mm mm mm mm инчове

PROTEO 450 47,4 69,0 92,0 1,30565 0,558700 6 0,310 350 431,0 80 100 1
PROTEO HP 600 55,8 81,1 106,6 1,29670 0,678240 16 0,320 500 581,5 80 100 1
PROTEO HP 700 64,9 94,2 125,7 1,29403 0,795932 16 0,354 600 681,5 80 100 1
PROTEO 800 81,0 119,6 161,0 1,35387 0,810530 6 0,500 700 781,0 80 100 1
PROTEO 900 86,9 126,8 170,0 1,31409 0,995242 10 0,520 800 881,0 80 98 1

16
BAR

НАЛЯГАНЕ
МАКС.

* само
мод. HP

*

> ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА
- Предварително отлети алуминиеви радиатори с монтирани нипели и уплътнения в 

комплекти от 4 до 10 елемента
- Боядисани в бяло (RAL 9010)
- Внимателното проучване на формите позволи да се постигне изключително ефективен 

дизайн за конвенция на топлообменните ребра с един от най-високите топлинни 
коефициенти на полезно действие на пазара.

- Опаковката има четири ъгъла от дебел картон, защитен от термично свиваемо найлоново 
покритие. ПРОЕКТИРАНЕ е така, че радиаторът да може да се монтира без да се 
отстраняват картонените ъгли, за да се осигури защита до завършване на работата.

- Моделите HP (600 и 700) са изработени с подсилена конструкция, която поддържа високо 
работно налягане до максимум 16 bar.

PROTEO PROTEO HP

1” ДЕСЕН-ЛЯВ НИПЕЛ

1” УПЛЪТНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

> АКСЕСОАРИ ПО ЗАЯВКА

КОД

ZE19993000

ZE19993010
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МОДЕЛ 450 N 600 N 700 N 800 N

Топлоизлъчване EN 442
∆t 50°C W 90,8 122,9 142,2 160,2
∆t 60°C W 115,1 156,2 181,4 204,3

Индекс на експонента n 1,30483 1,31423 1,334 1,33487
Константа Km 0,5508 0,719 0,7702 0,86447
Съдържание на вода Литра 0,31 0,39 0,45 0,5

Размери
Обща височина (A) mm 431 581 681 781
Коничен център (B) mm 350 500 600 700

Съединения Диаметър инчове 1” 1” 1” 1”

XIAN ОТЛЯТ
АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ

- Отлят алуминиев радиатор с 2 предни конвекционни ребра
- Елегантен дизайн на заоблената горна глава. Освен естетичният външен вид, 

заоблените ръбове и плавната извивка на конвекционните ребра постигат и равномерно 
разпределение на затопления въздух без турбуленция и не насочват въздуха към 
стената

- 6 bar максимално работно налягане
- Блоковете се сглобяват фабрично в модули от 2 до 12 секции
- Секциите се сглобяват в завода чрез неорганична еластична връзка с изключителна 

устойчивост на високи температури и налягания, разширения, добавки в контура, 
химически газови реакции в нагревателната система. По този начин се постига 
максимална херметичност на радиатора.

1” ДЕСЕН-ЛЯВ НИПЕЛ

1” УПЛЪТНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

> АКСЕСОАРИ ПО ЗАЯВКА

КОД

ZE19993000

ZE19993010
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EUROPA C ОТЛЯТ
АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР

- Отлят алуминиев радиатор с плоска повърхност
- Това е идеалното интелигентно решение, което е подходящо за всеки стил обзавеждане 

благодарение на своя изчистен и елегантен дизайн
- 6 bar максимално работно налягане
- Блоковете се сглобяват фабрично в модули от 2 до 12 секции
- Всяка секция е боядисана отделно с епоксидно прахово нанасяне: това създава 

брилянтна повърхност с дългогодишна устойчивост на топлина
- Секциите се сглобяват в завода чрез неорганична еластична връзка с изключителна 

устойчивост на високи температури и налягания, разширения, добавки в контура, 
химически газови реакции в нагревателната система. По този начин се постига 
максимална херметичност на радиатора.

МОДЕЛ 450 C 600 C 700 C 800 C

Топлоизлъчване EN 442
∆t 50°C W 89,2 119,8 137,1 158,0
∆t 60°C W 112,7 152,3 174,3 200,9

Индекс на експонента n 1,27784 1,31869 1,31598 1,32052
Константа Km 0,601947 0,688627 0,796525 0,901564
Съдържание на вода Литра 0,31 0,39 0,45 0,50

Размери
Обща височина (A) mm 431 581 681 781
Коничен център (B) mm 350 500 600 700

Съединения Диаметър инчове 1” 1” 1” 1”

1” ДЕСЕН-ЛЯВ НИПЕЛ

1” УПЛЪТНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

> АКСЕСОАРИ ПО ЗАЯВКА

КОД

ZE19993000

ZE19993010
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TAL ЕКСТРУДИРАН АЛУМИНИЕВ
ДИЗАЙНЕРСКИ РАДИАТОР

TAL ШИРИНА
(ЕЛЕМЕНТ)

L mm

ВИСОЧИНА

H mm

ДЪЛБОЧИНА

mm

РАЗСТОЯНИЕ 
ОТ ЦЕНТЪРА

I mm

ТОПЛИННА МОЩНОСТ ЗА РАДИАТОР вата ЕКСПОНЕНТА

n

КОНСТАНТА

Km

КОД

ΔT=30°C ΔT=40°C ΔT=50°C
2 - 1000 80 1043 93,3 1000 190,6 281,4 380,6 1,35402 0,95279 16501020
2 - 1200 80 1243 93,3 1200 218,6 323,0 437,0 1,35582 1,08633 16502020
2 - 1400 80 1443 93,3 1400 245,2 362,4 490,6 1,35761 1,21104 16503020
2 - 1600 80 1643 93,3 1600 271,0 400,2 541,8 1,35691 1,34110 16504020
2 - 1800 80 1843 93,3 1800 295,6 436,6 590,8 1,35621 1,46639 16505020
2 - 2000 80 2043 93,3 2000 319,2 471,4 638,0 1,35551 1,58789 16506020
3 - 1000 80 1043 93,3 1000 285,9 422,1 570,9 1,35402 0,95279 16501030
3 - 1200 80 1243 93,3 1200 327,9 484,5 655,5 1,35582 1,08633 16502030
3 - 1400 80 1443 93,3 1400 367,8 543,6 735,9 1,35761 1,21104 16503030
3 - 1600 80 1643 93,3 1600 406,5 600,3 812,7 1,35691 1,34110 16504030
3 - 1800 80 1843 93,3 1800 443,4 654,9 866,2 1,35621 1,46639 16505030
3 - 2000 80 2043 93,3 2000 478,8 707,1 957,0 1,35551 1,58789 16506030

> ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА
TAL е алуминиев дизайнерски радиатор, който се състои от вертикални екструдирани 
ребра и отлети глави. Модерният дизайн позволява гъвкавост на приложенията, докато 
прецизната и внимателно изработена конструкция гарантира високо качество и здравина.

- Конструкцията се състои от отлети алуминиеви глави и екструдирани ребра
- Доставя се ексклузивно в отделни модули от 2 или 3 елемента
- Модулите могат да се сглобят на групи според потребностите с помощта на нипели ИЛИ 

уплътнения (опция)
- Горната и долната страна могат да се обръщат (не и предната/задната). Използва се както 

в традиционни, така и в инсталации с една тръба
- Максимално работно налягане 10 bar
- 1” газови съединения
- Боядисани в бяло RAL 9010

МОНТАЖЕН КОМПЛЕКТ TAL С 2-3 ЕЛЕМЕНТА И МЕМБРАНА ЗА ЕДИНИЧНА ТРЪБА

ПАКЕТ ОТ 2 РЕГУЛИРУЕМИ РАФТА 2xT3

ОПИСАНИЕ

> АКСЕСОАРИ ПО ЗАЯВКА
КОД

19991334

19999932

TAL 2 (МОДУЛ С 2 ЕЛЕМЕНТА) TAL 3 (МОДУЛ С 3 ЕЛЕМЕНТА)

Заб.: За физико-химичните характеристики на водата в термичната верига спазвайте стриктно изискванията на стандарт UNI 8065
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- 5 вида, 5 височини
- 20 различни дължини между 400 - 3000 mm
- 4 или 6 съединения за радиатори с общ избор от 1000 модела
- Опционално оборудване с компактен регулиращ клапан за щепселно или закрито   
 свързване
- Лесно почистване благодарение на подвижните горни решетки и странични капаци
-  Конвекторите са директно заварени към мокрите тръбопроводи на радиатора, за да се 

сведат до минимум топлинните загуби и да се постигне максимална производителност
- Защитен от повреди при транспортиране и съхранение от здравата опаковка
-  Радиаторите Ferroli със стоманен панел стандартно разполагат с конзоли за стенен монтаж, 

винтове Fischer, една глуха пробка и един въздушен отвор. При радиаторите с 6 съединения 
тези аксесоари се предлагат по заявка

FERROLI STEEL PANEL RADIATOR 4 ИЛИ 6
СЪЕДИНЕНИЯ

АКСЕСОАРИ

ТИП ОПИСАНИЕ
ВИСОЧИНА

300 400 500 600 900

11

Изход Δt 50°C 451 606 755 895 1248
Експонента n 1,31042 1,30793 1,30542 1,30291 1,30915
Константа Km 2,67558 3,63458 4,57361 5,47064 7,44692
Съдържание на вода (литри) 1,7 2,1 2,6 3,0 1,2

20

Изход Δt 50°C 555 706 850 990 1394
Експонента n 1,3116 1,30977 1,30794 1,30611 1,31338
Константа Km 3,28268 4,20054 5,09711 5,98081 8,18149
Съдържание на вода (литри) 3,3 4,2 5,1 5,9 8,2

21

Изход Δt 50°C 722 927 1122 1307 1803
Експонента n 1,31467 1,31913 1,32363 1,32809 1,34125
Константа Km 4,21563 5,31835 6,32695 7,23965 9,49006
Съдържание на вода (литри) 3,3 4,2 5,1 5,9 8,2

22

Изход Δt 50°C 930 1195 1449 1694 2384
Експонента n 1,30076 1,315 1,32925 1,34349 1,32728
Константа Km 5,73718 6,97149 7,99442 8,83753 13,2531
Съдържание на вода (литри) 3,3 4,2 5,1 5,9 8,2

33

Изход Δt 50°C 1340 1723 2083 2424 3314
Експонента n 1,30515 1,30686 1,30856 1,31027 1,33485
Константа Km 8,11901 10,37419 12,45639 14,39815 17,88446
Съдържание на вода (литри) 4,4 5,8 7,2 8,6 12,7

ОПИСАНИЕ

Модели с 4 съединения: пакетът включва конзоли за стенен монтаж, винтове Fischer, една глуха пробка, един въздушен отвор

Модели с 6 съединения: горепосочените аксесоари се доставят като опция 
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БУФЕРНИ СЪДОВЕ
И БОЙЛЕРИ

ECOUNIT FERP

ПРОДУКТ, СЪОТВЕТСТВАЩ НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ERP (ЕКОДИЗАЙН - ЕТИКЕТИРАНЕ)  
- Минимална ефективност за гореща вода за битови нужди/отопление (от 26.09.2015 г.) 
- Минимална ефективност за помпа (от 01.08.2015 г.)
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ECOUNIT F ЕДИНИЧЕН/ДВОЕН
С ЕДИНИЧНА/ДВОЙНА СЕРПЕНТИНА

> ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА
- Вертикални резервоари за съхранение на БГВ с единична серпентина (версия 1C) или с двойна 

серпентина (версия 2C) от емайлирана стомана.
- Стъклено-порцеланов стоманен резервоар за съхранение, 50 mm твърда изолация и външно 

покритие от сива боядисана стомана
- Доставя се като стандартна конфигурация с магнезиев анод и интегриран електрически 

нагревателен елемент от 1500W и регулируем от 15°C до 75°C
- Арматура за рециркулация

МОДЕЛ ЕДИНИЧНА СЕРПЕНТИНА ДВОЙНА СЕРПЕНТИНА
100-1C 150-1C 200-1C 300-1C 500-1C 200-2C 300-2C 500-2C

ERP клас (Клас F - A+) C C C C C C C C
Капацитет l 89 129 173 261 460 174 262 461
Площ за топлообмен (горна/долна) m2 0,74 1,25 2,08 2,57 3,39 0,5/0,83 0,72/1 1,19/2,2
Мощност (Δt 35°C - горна/долна) KW 18,5 31,25 35 45,75 84,75 12,5/20,75 18/25 29,6/55
Спад на налягане (горена/долна) mbar 228 386 432 565 167 155/254 220/308 58/109
Термична дисперсия 65°C kWh/24 ч. 1,6 1,8 2,2 2,7 3,5 2,2 2,7 3,5
Макс. работна температура °C 95 95 95 95 95 95 95 95
Основен дебит m3/h 2 2 2 2 2 2 2 3
Макс. работно налягане bar 8 8 8 8 8 8 8 8
Тегло на празно kg 45 64 73 103 155 73 102 155

КОД GRZ101KA GRZ301KA GRL4110A GRL6310A GRZ841KA GRJ4120A GRM6320A GRH842VA

РАЗМЕРИ (mm)
100-1C 150-1C 200-1C 300-1C 500-1C 200-2C 300-2C 500-2C

A 500 500 540 620 750 540 620 750
B 978 1325 1453 1535 1769 1453 1535 1769
C 870 1216 1344 1431 1626 1344 1431 1626
D 736 1088 1234 1261 1261 1234 1311 1474
E 636 988 984 1061 1161 1134 1211 1374
F 536 888 884 961 1061 1034 1111 1274
G 336 336 334 361 441 934 961 1152
H 236 236 234 261 341 834 861 1052
I 126 126 124 131 155 734 761 898
J - - - - - 234 261 398
K - - - - - 124 131 298
L - - - - - 324 351 155
M 400 400 440 520 650 440 520 650
N 326 326 324 351 418 324 351 418

ВИД АРМАТУРА
100-1C 150-1C 200-1C 300-1C 500-1C 200-2C 300-2C 500-2C

БГВ 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 3/4” 1” 1”
серпентина/и 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 3/4” 3/4” 1”
рециркулация 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 3/4” 3/4” 3/4”

ECOUNIT F ВЕРСИЯ 1C ECOUNIT F ВЕРСИЯ 2C

> КЛЮЧ
1 Изходен отвор за гореща вода
2 Входен отвор за котел
3 Сонда
4 Рециркулация
5 Сонда
6 Изходен отвор за котел
7 Входен отвор за студена вода
8 Сонда
9 Входен отвор за соларна система
10 Изходен отвор за соларна система

ERP
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ТЕРМО
ПОМПИ

EGEA HT
EGEA LT

OMNIA S HYBRID C
OMNIA S HYBRID H

OMNIA M 3.2
OMNIA M 3.2 22T÷30T

OMNIA S 3.2
OMNIA ST 3.2

ERP

ПРОДУКТ, СЪОТВЕТСТВАЩ НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ERP (ЕКОДИЗАЙН - ЕТИКЕТИРАНЕ)  
- Минимална ефективност за гореща вода за битови нужди/отопление (от 26.09.2015 г.) 
- Минимална ефективност за помпа (от 01.08.2015 г.)
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> ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Въздушна термопомпа и вграден резервоар за производство на битова гореща вода с температурен 

диапазон на входящия въздух не по-малко от 4°C
- Възможност за монтаж на тръбопровод за отработен въздух
- Стоящ подов монтаж
- Налични работни режими: Еко, автоматичен, усилване, електрически, вентилатор
- Wi-Fi платка, инсталирана стандартно и управление през смартфон с приложение „Egea Smart“
- 1500 W Монтиран електрически нагревател
- Лесен и интуитивен сензорен пулт за управление на машината
- Емайлиран стоманен водосъдържател с 50 mm полиуретанова изолация
- Основен алуминиев топлообменник извън резервоара
- Антикорозионна защита с магнезиев анод
- Програмируем цикъл срещу легионела
- Настройване (цифрово въвеждане) за активиране при наличие на фотоволтаична енергия
- Настройване (цифрово въвеждане) за активиране при преференциални тарифи за електричество
- Екологичен газ R134a
Тази опростена и интуитивна система за програмиране на управлението на машината ви позволява да 
избирате различни работни режими: Еко: само термопомпата (макс. зададена точка 62°C) / Автоматично: 
термопомпа с електрически нагревател, като възможно подпомагане (макс. зададена точка 62°C) / 
Усилване: термопомпа и електрически нагревател в комбиниран режим (макс. зададена точка 75°C) / 
Електрически: само електрически нагревател (макс. зададена точка 75°C) / Вентилатор: само активна 
вентилация.
Електрониката на EGEA може да оптимизира присъединяването на енергия от други източници, чрез 
което да се използва евентуалното наличие на електричество от фотоволтаици.
Електрониката на EGEA може да оптимизира присъединяването на енергия от други източници: стартира 
се и използва всяко допълнително производство на фотоволтаична електроенергия и повишава 
температурата на водата в резервоара за съхранение до стойността, зададена от потребителя (макс. 75°C).

EGEA HT БОЙЛЕР С ТЕРМОПОМПА ЗА СТОЯЩ ПОДОВ МОНТАЖ
С ПОЛОЖИТЕЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ НА ВЪЗДУХА

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Температурен обхват. Графиката по-долу показва температурния обхват на произвежданите 
въздух и вода, който гарантира правилна работа.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Въздухът може да бъде насочван така, че да управлява потока по 
подходящ начин за различните ситуации.

ДИАПАЗОН НА ЗАХРАНВАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ
Таблицата по-долу посочва допустимите отклонения от характеристиките на електрозахранването

Стандартно захранване 230-1-50 V-ph-Hz
Допустим диапазон на напрежението 207 - 254 V

Използване на енергия, която вече съществува в околната 
среда (ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ИЛИ ПЕРАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ)

ERPERP

4°C 43°C

Работа с компресор

Работа с нагревателен елемент

СВЪРЗАНОСТ
Благодарение на приложението „Egea Smart“, 
което може да бъде свалено на смартфон, Egea 
може изцяло да се управлява чрез промяна на 
параметрите и работните режими.
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ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

EGEA 200 HT 260 HT
Номинална вместимост l 192 250
Максимален капацитет за гореща вода при 40°C l 260 358
Загуба при съхранение W 60 70
Мощност на интегрирания нагревателен елемент Wel 1500
Средна консумация на електрическа енергия Wel 370
Ефективност на топлинна мощност към помпата Wth 1600
Размери (Ø x H) mm 621 x 1607 621 x 1892
Тегло на празно kg 80 95
Максимално налягане на водата bar 7
Максимална температура на въздуха °C 43
Минимална температура на въздуха °C 4
Номинален дебит на въздуха m3/h 350
Изискван обем на помещението m3 >20
Параметри на електрозахранването V-Hz 230V - 50Hz
Клас защита IP24
Вътрешна сила на шума Lw(A) dB(A) 52
Управление на системата срещу легионела Автоматично
Антикорозионна система 2 бр. магнезиеви аноди
Работен режим Автоматичен, еко, усилване, електрически, вентилатор
Фотоволтаична връзка Да
Връзка със соларна термална система -
Приложение/Wi-Fi Да
Тип газ R134a
Капацитет на зареждане g 1000
Време за загряване при 20°C* в режим ECO чч:мм 7:16 9:44
Време за загряване при 14°C** в режим ECO чч:мм 9:01 11:38
Време за нагряване в режим BOOST* чч:мм 3:48 4:57
COP БГВ 20°C* 2,8 3,1
COP БГВ 14°C* 2,5 2,6
Клас на ефективност за енергия при нагряване на вода 
при средни условия на околната среда A+ A+

Ефективност за енергия при нагряване на вода
като % при средни условия на околната среда

% 116 127

Средна консумация на енергия при средни условия на околната среда kW/h 883 1315
Деклариран профил на натоварване L XL
КОД 2COBA02F 2COBA03F

*   Изпитване в съответствие със стандарт EN16147-2017 с входящ въздух с 20°C (15°C), температура на помещението на съхранение на котела 20°C, загряване на водата от 10°C до 55°C.
**   Изпитване в съответствие със стандарт EN16147-2017 с входящ въздух с 14°C (13°C), температура на помещението на съхранение на котела 20°C, загряване на водата от 10°C до 55°C.

* Пластмасова 
арматура на изхода

МОД. A mm B mm C mm D mm E mm G mm H mm I mm L mm M mm N mm O* mm P mm
Ø 1”G - 1/2”G - 1”G - - 3/4”G 3/4”G 3/4”G 3/4”G 1/2”G -
200 HT 250 - 600 705 876,5 1142 1607 - - 705 877 976 1073
260 HT 250 - 600 785 1162 1427 1892 - - 735 1162 1261 1358

мод. HT
8 Фитинг на входа за студена вода
9 Фитинг на изхода за гореща вода

10 Схема за рециркулация
11 Отвеждане на кондензат
23 Тръба за предпазен термопатрон

26 Отделение за достъп до електрическия 
нагревател и термопатрона
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АДИЛЕНГАЗ
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> ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Въздушна термопомпа и вграден резервоар за производство на битова гореща вода
- Активна система за размразяване за нормално функциониране до температура на въздуха -7°C
- Екологичен газ R290 за мод. 90-120 и R134a за мод. 200-260
- Възможност за монтаж на тръбопровод за отработен въздух
- Окачен (мод. 90-120) и стоящ подов монтаж (мод. 200-260
- Монтиран електрически нагревател (1500 W основа - 1200 W стенно окачване)
- Налични работни режими: Еко, автоматичен, усилване, електрически, вентилатор
- Wi-Fi платка, инсталирана стандартно и управление през смартфон с приложение „Egea Smart“
- Лесен и интуитивен сензорен пулт за управление на машината
- Емайлиран стоманен водосъдържател с 50 mm полиуретанова изолация
- Основен алуминиев топлообменник извън резервоара
- Конфигурация със соларна серпентина (версия „LT-S“).
- Двоен антикорозионен магнезиев анод (мод. 200-260)
- Програмируем цикъл срещу легионела
- Настройване (цифрово въвеждане) за активиране при наличие на фотоволтаична енергия
- Настройване (цифрово въвеждане) за активиране при преференциални тарифи за електричество
- Конфигурация (цифров вход) за комбинация със соларни термосистеми (модели „LT-S“). 
- Интегрирано управление на соларна термосистема с принудителна циркулация (модели „LT-S“).
Тази опростена и интуитивна система за програмиране на управлението на машината ви позволява 
да избирате различни работни режими: Еко: само термопомпата (макс. зададена точка 62°C) / 
Автоматично: термопомпа с електрически нагревател, като възможно подпомагане (макс. зададена 
точка 62°C) / Усилване: термопомпа и електрически нагревател в комбиниран режим (макс. зададена 
точка 75°C) / Електрически: само електрически нагревател (макс. зададена точка 75°C) / Вентилатор: 
само активна вентилация. Електрониката на EGEA може да управлява и оптимизира присъединяването 
на енергия от други източници: спира термопомпата, когато слънчевата топлоенергия (модели 
LT-S) е налична и се стартира и използва всяко допълнително производство на фотоволтаична 
електроенергия и повишава температурата на водата в резервоара за съхранение до стойността, 
зададена от потребителя (макс. 75°C). Моделите LT-S могат да бъдат комбинирани със соларна 
термоситема, независимо дали се управлява чрез собствен контролен блок или електрониката на EGEA 
може да управлява директно компонентите на соларната верига.

EGEA LT БОЙЛЕР С ТЕРМОПОМПА ЗА ОКАЧЕН И
СТОЯЩ ПОДОВ МОНТАЖ С ОТРИЦАТЕЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ НА ВЪЗДУХА

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Температурен обхват. Графиката по-долу показва температурния обхват на произвежданите 
въздух и вода, който гарантира правилна работа.

ДИАПАЗОН НА ЗАХРАНВАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ
Таблицата по-долу посочва допустимите отклонения от характеристиките на електрозахранването

Стандартно захранване 230-1-50 V-ph-Hz
Допустим диапазон на напрежението 207 - 254 V

ERPERP

-5°C

-7°C

43°C

38°C

Работа с компресор

Работа с нагревателен елемент

EGEA 90-120 LT

EGEA 200-260 LT/LT-S

ДИЛЕНГАЗ

ЕК

ОЛ
ОГИ

ЧЕН

ПРИЛОЖЕНИЯ
Входящият или изходящият въздух може да бъде насочван така,
че да управлява потока по подходящ начин за различните ситуации.

Използване на външна енергия

СВЪРЗАНОСТ
Благодарение на приложението  „Egea Smart“, 
което може да бъде свалено на смартфон, Egea 
може изцяло да се управлява чрез промяна на 
параметрите и работните режими.
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ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

EGEA 90 L 120 L 200 LT 260 LT 200 LT-S 260 LT-S
Номинална вместимост l 89 118 192 250 187 247
Максимален капацитет за гореща вода при 40°C l 98 128 273 338 270 333
Загуба при съхранение W 40 46 63 71 63 71
Мощност на интегрирания нагревателен елемент Wel 1200 1500 1500
Средна консумация на електрическа енергия Wel 270 270 430 430
Ефективност на топлинна мощност към помпата Wth 833 1820 1820
Размери (Ø x H) mm 510 x 1380 510 x 1530 621 x 1607 621 x 1892 621 x 1607 621 x 1892
Тегло на празно kg 60 70 77 97 80 100
Максимално налягане на водата bar 7 7 7
Максимална/минимална температура на въздуха °C 43 / -5 43 / -7 43 / -7
Номинален дебит на въздуха m3/h 190 350 / 500 350 / 500
Изискван обем на помещението m3 15 > 20 > 20
Параметри на електрозахранването V-Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz
Клас защита IP24
Вътрешна сила на шума Lw(A) dB(A) 52 50 50
Управление на системата срещу легионела Автоматично
Антикорозионна система 1 бр. магнезиев анод 2 бр. магнезиеви аноди
Работен режим Автоматичен, еко, усилване, електрически, вентилатор
Фотоволтаична връзка Да Да Да
Връзка със соларна термална система - Не Да
Приложение/Wi-Fi Да Да Да
Тип газ R290 R134a
Капацитет на зареждане g 150 1000 1000
Време за загряване при 7°C в режим ECO чч:мм 5:52* 8:15** 8:17 10:14 8:17 10:14
Време за загряване при 14°C в режим ECO чч:мм 4:02** 6:26** 6:01 7:39 6:01 7:39
Време за нагряване в режим BOOST чч:мм 2:30* 4:30* 3:58 5:06 3:58 5:06
COP БГВ 7°C 2,6* 2,7** 3,23 3,38 3,23 3,38
COP БГВ 14°C 2,7** 2,8** 3,49 3,59 3,49 3,59
Вътрешна серпентина за слънчево загряване - - - - 0,72 0,72
Клас на ефективност за енергия при нагряване на вода 
при средни условия на околната среда A+ A+ A+ A+ A+ A+

Ефективност за енергия при нагряване на вода
като % при средни условия на околната среда

% 107 112 135 139 135 139

Средна консумация на енергия при 
средни условия на околната среда

kW/h 479 458 758 1203 758 1203

Деклариран профил на натоварване M M L XL L XL
КОД 2COBA00F 2COBA01F 2COBA04F 2COBA05F 2COBA06F 2COBA07F

 - Изпитване в съответствие със стандарт EN16147-2017 с входящ въздух 7°C (6°C), температура на помещението на съхранение на котела 20°C, загряване на водата от 10°C до 53°C (*)
-  Изпитване в съответствие със стандарт EN16147-2017 с входящ въздух с 14°C (13°C), температура на помещението на съхранение на котела 20°C, загряване на водата от 10°C до 53°C. (**) 

АКСЕСОАРИ ОПИСАНИЕ

043007X0 САМО ЗА ВЕРСИИ LT-S сонда за соларен колектор (вж. слънчева топлоенергия)

* Пластмасова 
арматура на изхода

МОД. A mm B mm C mm D mm E mm G mm H mm I mm L mm M mm N mm O* mm P mm
Ø 1”G - 1/2”G - 1”G - - 3/4”G 3/4”G 3/4”G 3/4”G 1/2”G -
90 LT - 711 - - - - 1303 - - - - - -
120 LT - 963 - - - - 1555 - - - - - -
200 LT-S 250 490 600 705 876,5 1142 1607 250 599 705 877 976 1073
260 LT-S 250 493 600 785 1162 1427 1892 250 600 735 1162 1261 1358
200 LT 250 - 600 705 876,5 1142 1607 - - 705 877 976 1073
260 LT 250 - 600 785 1162 1427 1892 - - 735 1162 1261 1358

мод. L
8 Фитинг на входа за студена вода
9 Фитинг на изхода за гореща вода

10 Схема за рециркулация
11 Отвеждане на кондензат

12 Конфигурация за входяща 
термосерпентина (само мод. LT-S)

13 Конфигурация за изходяща 
термосерпентина (само мод. LT-S)

20 Сонда в измервателния канал за 
слънчева енергия (само мод. LT-S)

23 Тръба за предпазен термопатрон

26 Отделение за достъп до електрическия 
нагревател и термопатрона
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OMNIA S HYBRID C R32 ВЪЗДУХ-ВОДА РЕВЕРСИВНИ ХИБРИДНИ СПЛИТ 
ТЕРМОПОМПИ С ПРОТОЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА DHW

> ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Комбинираните хибридни отоплителни термопомпи OMNIA S HYBRID C 3.2 R32 помпа с екосъобразна 
технология на отопление и кондензаторен котел с мигновено производство на DHW в един компактен 
продукт.
Екологичният газ R32 съчетава висока ефективност с намалено въздействие върху околната среда. 
Благодарение на своята GWP от 675, около една трета в сравнение с GWP от R410a, спомага за намаляване на 
емисиите на CO2, които са основната причина за глобалното затопляне.
Хибридните системи Ferroli са идеалното решение за подмяна на старите генератори, дори на 
високотемпературни системи с радиатори, благодарение на интегрирането на котела.
Компактният размер, подобен на този на котел за окачване на стена, прави по-лесна подмяната без 
значителна загуба на пространство или необходимост от значителни дейности по преструктуриране.
Стартирайки бойлера или термопомпата, тъй като климатичните условия се различават, вътрешната 
електроника оптимизира изхода на системата, като работи постоянно в най-икономичния и ефективен 
възможен режим, с отлични ползи за крайния потребител.
Котелът ще бъде свободен да произвежда моментално DHW дори по време на отопление или охлаждане 
на термопомпата, като по този начин се максимизират нивата на комфорт. Много рядко се случва 
термопомпата да е блокирана, котелът ще продължи да може да работи самостоятелно в резервен режим, 
като по този начин се гарантира отоплението и производителността на DHW.
Системата се състои от външен блок за инвертор DC с възможност за избор на 4 различни мощности, 
свързани с хибридния вътрешен и кондензационен модул с интегриран хидронен модул, включващ 
помпа за инвертор DC за управление на охлаждащата верига. Системата е изключително гъвкава и 
може да работи при тежки климатични условия до -20°C на открито. Избягва се риск от замръзване, 
благодарение на разделената верига на охлаждане.
Стенни отработени газове в случаите, отнасящи се до италианско Зак. Пост. № 102 от 4 юли 2014 г. 

> ФУНКЦИИ НА ВЪНШНОТО УСТРОЙСТВО:
- Одобрен за външна употреба на напълно открито място
- Задвижва се от еколосъобразен газ R32 с ниско въздействие върху околната среда
- Входящ ток и намален шум благодарение на технологията Full Inverter
- Компресор с двоен ротационен DC ИНВЕРТОРЕН мотор върху вибрационни амортисьори и обвит с двоен 

слой звукоизолиращ материал, за да се сведат до минимум вибрациите и шума
- Аксиални вентилатори с DC безчетков мотор, включително защитни решетки
- Външна температурна сонда, предварително инсталирана на устройството.

> ФУНКЦИИ НА ВЪТРЕШНОТО УСТРОЙСТВО:
- Здрав и подходящ за подмяна на особено критични системи
- Горивен модул с обхват на модулация 1:10 и топлообменник от неръждаема стомана с 

допълнителна дебелина с по-големи канали за поддържане на висока ефективност дори при стари 
окислени и замърсени системи

- Стандартно захранване с квадратен системен захранващ и обратен клапан (с лесен достъп за проверка на 
филтър)

- M.G.R: Метан, LPG, Предразположен за Пропан-въздух, с опростена конфигурация, котелът може 
да работи с природен газ, LPG и смес от пропан-въздух без използването на допълнителни комплекти за 
конверсия

- MC2: Многокомпонентно управление на горене, горивна система с патентована технология за адаптиране 
на газ за подобряване на приспособимостта на употреба към промените в условията на подаване на газ (напр. 
колебания в налягането или спадове)

- F.P.S: Система за защита от димни газове. Стандартният клапан за проверка на димните газове предлага 
лесно свързване към колективни димни системи под налягане

- Особено подходящ за работа с димни газове, изискващи “устойчиви” тръби, благодарение на 
одобрението за работа с димни отработени газове с диаметър 50mm

> СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
- Интерфейсът разполага с технология Capsense с 2.8” графичен дисплей за лесно, практично 

взаимодействие. Бордовият машинен интерфейс комуникира безпроблемно с новите интелигентни 
системи Connect CRP, които могат да управляват до 8 термостата (от които 7 са Зони Connect CRP), 
разделени на 2 зони, една директна и една смесена.

- ПРОТОКОЛ MODBUS за интелигентно управление чрез външен BMS
- ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ с модулация Ferroli Full Inverter, която Ви позволява да настроите температурната 

крива, за да намалите консумацията и да подобрите комфорта на потребителя.
- ИНТЕЛИГЕНТНИ МРЕЖОВИ ВХОДОВЕ ОТ ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕЖА  

контакти Smart Grid за оптимизиране на потреблението и спестяване на разходи за енергия. Консултирайте 
ръководството за повече информация

- ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ПРИЛ. Налично за iOS и Android с помощта на Connect CRP (опция)
- ТИХ РЕЖИМ PDC. Намалява максималната честота на компресора и скоростта на вентилатора, като по този 

начин значително намалява нивата на шума.
- ON/OFF и ЛЯТО/ЗИМА от външни контакти. Устройството може да се включва и изключва чрез външен 

контакт, като се получават сигнали за превключване лятно/зимно време (напр. от термостата на зоната). 
Работният режим ще следва настройките на контролера

- ECO. Специална зададена стойност за режим „Eco“. Може да се настрои с дневен времеви интервал
- СЕДМИЧНО ПОЧАСОВО ПРОГРАМИРАНЕ. Connect CRP (опция) позволява диференцирано почасово 

програмиране за всеки ден от седмицата, с определяне на режима (ХЛАДНО/ТОПЛО/ТОПЛА ВОДА ЗА БИТОВИ 
НУЖДИ) и зададените работни стойности за всеки времеви интервал.

2.8” ГРАФИЧЕН ИНТЕРФЕЙС С ТЕХНОЛОГИЯ CAPSENSE

ДИЛЕНГАЗ
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OMNIA S 3.2 HY C ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 04 06 08 10
Макс./мин. топлинна мощност при отопление (Hi) kW 24,5 / 2,9
Макс./мин. топлинна мощност при отопление (80/60°C) kW 24 / 2,8
Макс./мин. топлинна мощност при отопление (50/30°C) kW 26 / 3,1
Макс./мин. топлинна мощност при DHW (Hi) kW 28,5 / 3,2
Макс./мин. топлинна мощност при DHW kW 28,0 / 2,8
Pmax/Pmin ефективност (80-60°C) (Hi) % 98,1 / 98
Pmax/Pmin ефективност (50-30°C) (Hi) % 106,1 / 107,5
Ефективност 30% (Hi) % 109,7 
Макс./мин. работно налягане при отопление bar 3 / 0,8
Макс./мин. работно налягане при DHW bar 9 / 0,3
Дебит на DHW∆t 25°C / 30°C л/мин. 16,1 / 13,4

E.U. + I.U. КОД  (*)
0XHK4EWA 0XHK6EWA 0XHK8GWA 0XHKAEWA
0XHK4FWA 0XHK6FWA

0XHK8EWA 0XHKAGWA0XHK4GWA 0XHK6GWA

ЗАБЕЛЕЖКА: Клас на ефективност, изчислена съгласно Европейското правило 811/2013. Стойностите се отнасят до модул без никакви опции или принадлежности. * SWL = ниво на звукова мощност за 1x10-12 
W с устройство, работещо в условия A7W35 Общото ниво на звукова мощност в dB(A) се измерва в съответствие със стандарт ISO 9614. Общата звукова мощност в dB(A), която следователно е единствената 
изискваща акустични данни. Нивата на звуковото налягане са стойностите, изчислени от нивото на звуковата мощност (SWL), прилагащо съотношението ISO-3744.

OMNIA S 3.2 HY C 04 06 08 10
Клас ERP при отопление / Сезонна ефективност
средна температура (произведена вода 35°C) 

Клас /
ηs (%) A+++ 186 A+++ 191 A+++ 200 A+++ 201

Клас ERP при отопление / Сезонна ефективност
ниска температура (произведена вода 55°C) 

Клас /
ηs (%) A++ 128 A++ 136 A++ 130 A++ 135

SCOP (ниска температура 35°C) W/W 4,85 4,95 5,21 5,19
SEER (произведена вода 7°C) W/W 4,99 5,34 5,83 5,98
Захранване V-ph-Hz 220/240-1-50
Тип и бр. на компресорите - 1 x Twin Rotary DC
Тип на страна на система на обменника 
/ страна на източника

-
назъбени плочи от неръждаема стомана / фини намотки

Тип вентилатори / бр. вентилатори - безчетков DC / 1
Фитинги за хладилни агенти - течна линия Ø 1/4” SAE / Ø 6.35 3/8” SAE / Ø 9.52
Принадлежности за хладилни агенти - линия на газ Ø 5/8” SAE / Ø 15.88
Обем на разширителния съд на вътрешно тяло L 8
SWL - ниво на звукова мощност на 
външно*/ вътрешно* устройство

dB(A)
56 / 39 58 / 39 59 / 39 60 / 39

Външно / вътрешно тегло на устройство kg 58 / 43 77 / 43

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 04 06 08 10

A7
W

35

Номинална топлинна мощност  kW 4,20 6,35 8,40 10,0
Номинална входна мощност kW 0,82 1,28 1,63 2,02
COP W/W 5,10 4,95 5,15 4,95

A7
W

45

Номинална топлинна мощност  kW 4,30 6,30 8,30 10,0
Номинална входна мощност kW 1,13 1,70 2,16 2,67
COP W/W 3,80 3,70 3,85 3,75

A3
5W

18 Проектен капацитет за охлаждане  kW 4,50 6,50 8,30 9,90
Номинална входна мощност kW 0,82 1,35 1,64 2,18
EER W/W 5,50 4,80 5,05 4,55

A3
5W

7 Проектен капацитет за охлаждане  kW 4,70 6,50 7,45 8,20
Номинална входна мощност kW 1,36 2,17 2,22 2,52
EER W/W 3,45 3,00 3,35 3,25

ОПЦИЯ АКСЕСОАРИ КОД

Нормален поцинкован шаблон 046053X0

Хидравличен комплект, състоящ се от кран за газ, входен 
кран за вода, свързващи тръби/принадлежности 012050W0

Комплект за закачане на капак за естетическо 
покритие на стенни хидравлични съединения 016009X0

Свързване на CRP 013054XA

Свързване на CRP Зони 013055XA

ОПЦИЯ АКСЕСОАРИ КОД

90° коаксиална обвивка, завъртане 360° с 45° наклон ø 
100/60 mm за кондензационни котли 041084X0

куплунг за вертикална коаксиална тръба
ø 80/125 mm за кондензационни котли 041006X0

куплунг за вертикална коаксиална тръба
ø 100/60 mm за кондензационни котли 041083X0

Двоен комплект 80/80 изпускателни тръби за 
кондензационни котли, включително точки за тестване 041082X0

Гумен комплект срещу вибрации за външен уред 2CP000ZF

Температурна сонда за системния поток или за интегриране 
на хибридна слънчева/хибридна система 2CP000NF

Стойностите се отнасят до модул без никакви опции или принадлежности. Данни, декларирани в съответствие с EN 14511: EER (Коефициент на енергийна ефективност) = съотношение на охлаждащата мощност 
към входната мощност COP (Коефициент на Производителност) съотношение на топлинната мощност към входната мощност A7W35 = източник: въздух вх. 7°C d.b. 6°C w.b. („мокър“ термометър) / система: вода 
вх. 30°C изх. 35°C A7W45 = източник: въздух вх. 7°C d.b. 6°C w.b. („мокър“ термометър) / система: вода вх. 40°C изх. 45°C A35W18 = източник: въздух вх. 35°C d.b. / система: вода вх. 23°C изх. 18°C A35W7 = 
източник: въздух вх. 35°C d.b. / система: вода вх. 12°C изх. 7°C ОТБЕЛЯЗВА: Клас на ефективност, изчислена съгласно Европейското правило 811/2013. 

Кодът ще бъде потвърден по време на фазата на поръчка въз основа на наличността на търговския офис(*)
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ВЪТРЕШНО ТЯЛО ВЪНШНО ТЯЛО

МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ПРОСТРАНСТВА (в mm)

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЦИ

Експлоатационен обхват с термопомпа с 
възможност за ограничаване и защита

С МВРН (монтиран вътрешен резервен нагревател)

Максимална температура на входа на водата 
при експлоатация с термопомпа

РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ

Експлоатационен обхват с термопомпа с 
възможност за ограничаване и защита

РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ

ТемпераТура на произведена вода °C
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ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА ВЪНШНО ТЯЛО (в mm)

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО (в mm)

мод. 4 - 6 мод. 8 - 10 

LIMITI OPERATIVI

NOTA MODO ACS:  per temperatura acqua prodotta si intende la 
temperatura acqua prodotta dall’unità e non la temperatura ACS 
disponibile all’utente che è funzione di questo parametro e della 
superficie del serpentino dell’eventuale bollitore ACS.

Campo di funzionamento con pompa di ca-
lore con possibile limitazione e protezione.

DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
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MODO ACSMODO CALDO

Temperatura acqua prodotta °C
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MODO FREDDO

Con IBH (risc. elettrico impianto) installato. Con IBH (risc. elettrico impianto) installato.

Campo di funzionamento con pompa di calore con 
possibile limitazione e protezione.

Campo di funzionamento con pompa di calore con 
possibile limitazione e protezione.

Linea massima temperatura acqua in ingresso per 
funzionamento pompa di calore.

Linea massima temperatura acqua in ingresso per 
funzionamento pompa di calore.

DIMENSIONI UNITA’ INTERNA

Mod. 10-16-16T

420 320

70
0

Mod. 8 - 10 - 12 - 12T - 14 - 14T - 16 - 16TMod. 4 - 6

Modelli 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T UM
Imballo (W×H×D) 1065x800x485 1190x970x560 mm

Peso imballo 65 94 114 130 kg
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> OMNIA S 3.2 POMPE DI CALORE REVERSIBILI PER INSTALLAZIONE ESTERNA CON COMPRESSORE DC INVERTER

LIMITI OPERATIVI

NOTA MODO ACS:  per temperatura acqua prodotta si intende la 
temperatura acqua prodotta dall’unità e non la temperatura ACS 
disponibile all’utente che è funzione di questo parametro e della 
superficie del serpentino dell’eventuale bollitore ACS.

Campo di funzionamento con pompa di ca-
lore con possibile limitazione e protezione.
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MODO FREDDO

Con IBH (risc. elettrico impianto) installato. Con IBH (risc. elettrico impianto) installato.

Campo di funzionamento con pompa di calore con 
possibile limitazione e protezione.

Campo di funzionamento con pompa di calore con 
possibile limitazione e protezione.

Linea massima temperatura acqua in ingresso per 
funzionamento pompa di calore.

Linea massima temperatura acqua in ingresso per 
funzionamento pompa di calore.

DIMENSIONI UNITA’ INTERNA

Mod. 10-16-16T

420 320

70
0

Mod. 8 - 10 - 12 - 12T - 14 - 14T - 16 - 16TMod. 4 - 6

Modelli 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T UM
Imballo (W×H×D) 1065x800x485 1190x970x560 mm

Peso imballo 65 94 114 130 kg
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> OMNIA S 3.2 POMPE DI CALORE REVERSIBILI PER INSTALLAZIONE ESTERNA CON COMPRESSORE DC INVERTER

МОДЕЛ 4 6 8 10
Опаковка (ШхВхД) mm 1065x800x485 1190x970x560
Тегло на опаковката kg 65 94

> ЛЕГЕНДА 
7 Вход за газ - Ø 3/4”
8 DHW контакт - Ø 1/2”
9 Входен отвор за гореща вода за битови нужди Ø 1/2
10 Доставка на система - Ø 3/4”
11 Обратна верига на системата - Ø 3/4”
A6 Връзка за източване на кондензат
L Линия за течности
G Линия за газ
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OMNIA S HYBRID H
ERP

R32 ВЪЗДУХ- ВОДА РЕВЕРСИВНИ ХИБРИДНИ СПЛИТ 
ТЕРМОПОМПИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ КОМБИНИРАТ С ВЪНШЕН
БОЙЛЕР ЗА БГВ

2.8” ГРАФИЧЕН ИНТЕРФЕЙС С ТЕХНОЛОГИЯ CAPSENSE

> ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Комбинираните отоплителни хибридни помпи OMNIA S HYBRID H 3.2 с екосъобразна технология за 
отоплителни помпи R32 и кондензационен котел  за отопление в един компактен продукт.
Екологичният газ R32 съчетава висока ефективност с намалено въздействие върху околната среда. 
Благодарение на своята GWP от 675, около една трета в сравнение с GWP от R410a, спомага за намаляване 
на емисиите на CO2, които са основната причина за глобалното затопляне.
Компактният размер, подобен на този на котел с окачване на стена, прави по-лесна подмяната без 
значителна загуба на пространство или необходимост от значителна дейност и по преструктуриране.
Стартирайки бойлера или термопомпата, тъй като климатичните условия се различават, вътрешната 
електроника оптимизира изхода на системата, като работи постоянно в най-икономичния и 
ефективен възможен режим, с отлични ползи за крайния потребител.
Котелът ще бъде свободен да произвежда DHW във външния резервоар DHW по време на отоплителни 
или охладителни операции на термопомпата, като по този начин максимално се повишават нивата 
на комфорт. Много рядко се случва термопомпата да е блокирана, котелът ще продължи да може 
да работи самостоятелно в резервен режим, като по този начин се гарантира отоплението и 
производителността на DHW.
Системата се състои от външно устройство на Full DC Inverter, на разположение с избор от 4 различни 
мощности, свързани с хибриден вътрешен модул и кондензационен модул с интегриран хидронен 
модул, включително DC инвертор помпа за управление на охладителната верига. Системата е изключително 
гъвкава и може да работи при тежки климатични условия до -20°C на открито. Избягва риска от 
замръзване, благодарение на разделената верига на охлаждане.
Функцията на Фотоволтаичен Вход не позволява на котела да произвежда DHW, като насърчава 
използването само на термопомпата и на всеки електрически нагревател на вода, като по този начин 
увеличава до максимум самостоятелната консумация и ползите за потребителя.
Стенни отработени газове в случаите, отнасящи се до италианско Зак. Пост. № 102 от 4 юли 2014 г.

> ФУНКЦИИ НА ВЪНШНОТО УСТРОЙСТВО:
- Одобрен за външна употреба на напълно открито място
- Задвижва се от еколосъобразен газ R32 с ниско въздействие върху околната среда
- Входящ ток и намален шум, благодарение на технологията Full Inverter
- Компресор с двоен ротационен DC ИНВЕРТОРЕН мотор върху вибрационни амортисьори и обвит с 

двоен слой звукоизолиращ материал, за да се сведат до минимум вибрациите и шума
- Аксиални вентилатори с DC безчетков мотор, включително защитни решетки
- Външна температурна сонда, предварително инсталирана на устройството.

> ФУНКЦИИ НА ВЪТРЕШНОТО УСТРОЙСТВО:
- Здрав и подходящ за подмяна дори в особено критични системи
- Горивен модул с обхват на модулация 1:10 и топлообменник от неръждаема стомана с 

допълнителна дебелина с по-големи канали за поддържане на висока ефективност дори при стари 
окислени и замърсени системи

- Стандартно захранване с квадратен системен захранващ и обратен клапан (с лесен достъп за проверка на 
филтър)

- M.G.R: Метан, LPG, Предразположен за Пропан-въздух, с опростена конфигурация, котелът може 
да работи с природен газ, LPG и смес от пропан-въздух без използването на допълнителни комплекти за 
конверсия

- MC2: Многокомпонентно управление на горене, горивна система с патентована технология за 
адаптиране на газ за подобряване на приспособимостта на употреба към промените в условията на 
подаване на газ (напр. колебания в налягането или спадове)

- F.P.S: Система за защита от димни газове. Стандартният клапан за проверка на димните газове 
предлага лесно свързване към колективни димни системи под налягане

- Особено подходящ за работа с димни газове, изискващи “устойчиви” тръби, благодарение на 
одобрението за работа с димни отработени газове с диаметър 50mm

> СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
- Интерфейсът разполага с технология Capsense с 2.8” графичен дисплей за лесно, практично 

взаимодействие. Бордовият машинен интерфейс комуникира безпроблемно с новите интелигентни 
системи Connect CRP, които могат да управляват до 8 термостата (от които 7 са Зони Connect CRP), 
разделени на 2 зони, една директна и една

- ПРОТОКОЛ MODBUS за интелигентно управление чрез външен BMS
- ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ с модулация Ferroli Full Inverter, която Ви позволява да настроите 

температурната крива, за да намалите консумацията и да подобрите комфорта на потребителя.
- ИНТЕЛИГЕНТНА ВХОДНА МРЕЖА ОТ ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕЖА. Smart 

Grid контакти за оптимизиране на потреблението и спестяване на сметки за енергия. Приканваме ви да 
прочетете ръководствата за повече информация.

- ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ПРИЛ. Налично за iOS и Android с помощта на Connect CRP (опция)
- ТИХ РЕЖИМ PDC. Намалява максималната честота на компресора и скоростта на вентилатора, като по 

този начин значително намалява нивата на шума.
- ON/OFF и ЛЯТО/ЗИМА от външни контакти. Устройството може да се включва и изключва чрез външен 

контакт, като се получават сигнали за превключване лятно/зимно време (напр. от термостата на зоната). 
Работният режим ще следва настройките на контролера

- ECO. Специална зададена стойност за режим „Eco“. Може да се настрои с дневен времеви интервал
- СЕДМИЧНО ПОЧАСОВО ПРОГРАМИРАНЕ. Connect CRP (опция) позволява диференцирано почасово 

програмиране за всеки ден от седмицата, с определяне на режима (ХЛАДНО/ТОПЛО/ТОПЛА ВОДА ЗА 
БИТОВИ НУЖДИ) и зададените работни стойности за всеки времеви интервал.

ДИЛЕНГАЗ

ЕК

ОЛОГИЧЕН

ХИБРИДНИ,
ПРОИЗВЕДЕНИ

ФАБРИЧНО
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OMNIA S 3.2 HY H ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 04 06 08 10
Макс./мин. топлинна мощност при отопление (Hi) kW 28,5 / 2,9
Макс./мин. топлинна мощност при отопление (80/60°C) kW 27,9 / 2,8
Макс./мин. топлинна мощност при отопление (50/30°C) kW 30,2 / 3,1
Pmax/Pmin ефективност (80-60°C) (Hi) % 97,8 / 98
Pmax/Pmin ефективност (50-30°C) (Hi) % 106,1 / 107,5
Ефективност 30% (Hi) % 109,5
Макс./мин. работно налягане при отопление bar 3 / 0,8

E.U. + I.U. КОД  (*)
0XHK4NWA 0XHK6NWA 0XHK8KWA 0XHKAMWA
0XHK4MWA 0XHK6MWA

0XHK8MWA 0XHKAKWA0XHK4KWA 0XHK6KWA

ОПЦИЯ АКСЕСОАРИ КОД

Нормален поцинкован шаблон 046054X0

Хидравличен комплект, състоящ се от кран за газ, 
вход кран за вода и свързващи тръби/фитинги 012051W0

Комплект за закачане на капак за естетическо 
покритие на стенни хидравлични съединения 016009X0

Свързване на CRP 013054XA

Свързване на CRP Зони 013055XA

ЗАБЕЛЕЖКА: Клас на ефективност, изчислена съгласно Европейското правило 811/2013. Стойностите се отнасят до модул без никакви опции или принадлежности. * SWL = ниво на звукова мощност за 1x10-12 
W с устройство, работещо в условия A7W35 Общото ниво на звукова мощност в dB(A) се измерва в съответствие със стандарт ISO 9614. Общата звукова мощност в dB(A), която следователно е единствената 
изискваща акустични данни. Нивата на звуковото налягане са стойностите, изчислени от нивото на звуковата мощност (SWL), прилагащо съотношението ISO-3744.

OMNIA S 3.2 HY H 04 06 08 10
Клас ERP при отопление / Сезонна ефективност
средна температура (произведена вода 35°C) 

Клас /
ηs (%) A+++ 186 A+++ 191 A+++ 200 A+++ 201

Клас ERP при отопление / Сезонна ефективност
ниска температура (произведена вода 55°C) 

Клас /
ηs (%) A++ 128 A++ 136 A++ 130 A++ 135

SCOP (ниска температура 35°C) W/W 4,85 4,95 5,21 5,19
SEER (произведена вода 7°C) W/W 4,99 5,34 5,83 5,98
Захранване V-ph-Hz 220/240-1-50
Вид компресор - Двойна ротационна постояннотокова система
бр. компресори / бр. хладилни вериги № 1 / 1
Тип на страна на система на обменника 
/ страна на източника

-
назъбени плочи от неръждаема стомана / фини намотки

Тип вентилатори / бр. вентилатори - безчетков DC / 1
Фитинги за хладилни агенти - течна линия Ø 1/4” SAE / Ø 6.35 3/8” SAE / Ø 9.52
Принадлежности за хладилни агенти - линия на газ Ø 5/8” SAE / Ø 15.88
Обем на разширителния съд на вътрешно тяло L 8
SWL - ниво на звукова мощност на 
външно*/ вътрешно* устройство

dB(A)
55 / 43 58 / 43 59 / 43 60 / 43

Външно / вътрешно тегло на устройство kg 58 / 28 77 / 28

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 04 06 08 10

A7
W

35

Номинална топлинна мощност  kW 4,20 6,35 8,40 10,0
Номинална входна мощност kW 0,82 1,28 1,63 2,02
COP W/W 5,10 4,95 5,15 4,95

A7
W

45

Номинална топлинна мощност  kW 4,30 6,30 8,30 10,0
Номинална входна мощност kW 1,13 1,70 2,16 2,67
COP W/W 3,80 3,70 3,85 3,75

A3
5W

18 Проектен капацитет за охлаждане  kW 4,50 6,50 8,30 9,90
Номинална входна мощност kW 0,82 1,35 1,64 2,18
EER W/W 5,50 4,80 5,05 4,55

A3
5W

7 Проектен капацитет за охлаждане  kW 4,70 6,50 7,45 8,20
Номинална входна мощност kW 1,36 2,17 2,22 2,52
EER W/W 3,45 3,00 3,35 3,25

Стойностите се отнасят до модул без никакви опции или принадлежности. Данни, декларирани в съответствие с EN 14511: EER (Коефициент на енергийна ефективност) = съотношение на охлаждащата мощност към 
входната мощност COP (Коефициент на Производителност) съотношение на топлинната мощност към входната мощност A7W35 = източник: въздух вх. 7°C d.b. 6°C w.b. („мокър“ термометър) / система: вода вх. 30°C 
изх. 35°C A7W45 = източник: въздух вх. 7°C d.b. 6°C w.b. („мокър“ термометър) / система: вода вх. 40°C изх. 45°C A35W18 = източник: въздух вх. 35°C d.b. / система: вода вх. 23°C изх. 18°C A35W7 = източник: 
въздух вх. 35°C d.b. / система: вода вх. 12°C изх. 7°C ОТБЕЛЯЗВА: Клас на ефективност, изчислена съгласно Европейското правило 811/2013. 

ОПЦИЯ АКСЕСОАРИ КОД

90° коаксиална обвивка, завъртане 360° с 45° наклон ø 
100/60 mm за кондензационни котли 041084X0

куплунг за вертикална коаксиална тръба
ø 80/125 mm за кондензационни котли 041006X0

куплунг за вертикална коаксиална тръба
ø 100/60 mm за кондензационни котли 041083X0

Двоен комплект 80/80 изпускателни тръби за 
кондензационни котли, включително точки за тестване 041082X0

Гумен комплект срещу вибрации за външен уред 2CP000ZF

Температурна сонда за системния поток или за интегриране 
на хибридна слънчева/хибридна система 2CP000NF

Кодът ще бъде потвърден по време на фазата на поръчка въз основа на наличността на търговския офис(*)
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ВЪТРЕШНО ТЯЛО ВЪНШНО ТЯЛО

МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ПРОСТРАНСТВА (в mm)

500

200500

200

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЦИ

Експлоатационен обхват с термопомпа с 
възможност за ограничаване и защита

С МВРН (монтиран вътрешен резервен 
нагревател)

Максимална температура на входа на водата 
при експлоатация с термопомпа

РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ

Експлоатационен обхват с термопомпа с 
възможност за ограничаване и защита

С МВРН (монтиран вътрешен резервен 
нагревател)

Максимална температура на входа на водата 
при експлоатация с термопомпа

ЗАБЕЛЕЖКА DHW РЕЖИМ: произведената 
температура на водата е температурата на 
водата, произведена от устройството, а не 
температурата на DHW, която е на разполо-
жение на потребителя, която е функция на 
този параметър и повърхността на бобината на 
цилиндъра DHW, ако е наличен.

РЕЖИМ ЗА БГВ

Експлоатационен обхват с термопомпа с 
възможност за ограничаване и защита

РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ

ТемпераТура на произведена вода °C
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> ЛЕГЕНДА 
7 Вход за газ - Ø 3/4”
10 Доставка на система - Ø 3/4”
11 Обратна верига на системата - Ø 3/4”
209 Захранване на воден нагревател - Ø 3/4”
210 Обратен поток на котела - Ø 3/4”
231 Съединение за пълнене - Ø 1/2”
A6 Връзка за източване на кондензат
L Линия за течности
G Линия за газ

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА ВЪНШНО ТЯЛО (в mm)

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО (в mm)

мод. 4 - 6 мод. 8 - 10 

LIMITI OPERATIVI

NOTA MODO ACS:  per temperatura acqua prodotta si intende la 
temperatura acqua prodotta dall’unità e non la temperatura ACS 
disponibile all’utente che è funzione di questo parametro e della 
superficie del serpentino dell’eventuale bollitore ACS.

Campo di funzionamento con pompa di ca-
lore con possibile limitazione e protezione.

DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA

-

-
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-
-

Temperatura acqua prodotta °C
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MODO ACSMODO CALDO

Temperatura acqua prodotta °C
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MODO FREDDO

Con IBH (risc. elettrico impianto) installato. Con IBH (risc. elettrico impianto) installato.

Campo di funzionamento con pompa di calore con 
possibile limitazione e protezione.

Campo di funzionamento con pompa di calore con 
possibile limitazione e protezione.

Linea massima temperatura acqua in ingresso per 
funzionamento pompa di calore.

Linea massima temperatura acqua in ingresso per 
funzionamento pompa di calore.

DIMENSIONI UNITA’ INTERNA

Mod. 10-16-16T

420 320

70
0

Mod. 8 - 10 - 12 - 12T - 14 - 14T - 16 - 16TMod. 4 - 6

Modelli 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T UM
Imballo (W×H×D) 1065x800x485 1190x970x560 mm

Peso imballo 65 94 114 130 kg
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> OMNIA S 3.2 POMPE DI CALORE REVERSIBILI PER INSTALLAZIONE ESTERNA CON COMPRESSORE DC INVERTER

LIMITI OPERATIVI

NOTA MODO ACS:  per temperatura acqua prodotta si intende la 
temperatura acqua prodotta dall’unità e non la temperatura ACS 
disponibile all’utente che è funzione di questo parametro e della 
superficie del serpentino dell’eventuale bollitore ACS.

Campo di funzionamento con pompa di ca-
lore con possibile limitazione e protezione.

DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
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-
-

Temperatura acqua prodotta °C
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MODO ACSMODO CALDO

Temperatura acqua prodotta °C
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MODO FREDDO

Con IBH (risc. elettrico impianto) installato. Con IBH (risc. elettrico impianto) installato.

Campo di funzionamento con pompa di calore con 
possibile limitazione e protezione.

Campo di funzionamento con pompa di calore con 
possibile limitazione e protezione.

Linea massima temperatura acqua in ingresso per 
funzionamento pompa di calore.

Linea massima temperatura acqua in ingresso per 
funzionamento pompa di calore.

DIMENSIONI UNITA’ INTERNA

Mod. 10-16-16T

420 320

70
0

Mod. 8 - 10 - 12 - 12T - 14 - 14T - 16 - 16TMod. 4 - 6

Modelli 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T UM
Imballo (W×H×D) 1065x800x485 1190x970x560 mm

Peso imballo 65 94 114 130 kg
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> OMNIA S 3.2 POMPE DI CALORE REVERSIBILI PER INSTALLAZIONE ESTERNA CON COMPRESSORE DC INVERTER

МОДЕЛ 4 6 8 10
Опаковка (ШхВхД) mm 1065x800x485 1190x970x560
Тегло на опаковката kg 65 94
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Може да бъдат инста-
лирани в множество 
„каскадни“ конфигу-
рации с един модул 

„MASTER“ (директно 
управлявано от 

контролера) до 5 мо-
дула „SLAVE“ също 
с различна изходна 

мощност

КАСКАДА

OMNIA M 3.2 РЕВЕРСИВНА ТЕРМОПОМПА С DC ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР
ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ

> ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тази серия термопомпи въздух-вода отговаря на нуждите за зимно и лятно климатизиране чрез инсталации с малка 
и средна мощност за жилищни и търговски помещения. Всички модули са подходящи за монтаж на открито и тъй 
като могат да произвеждат вода с температура до 65°C, могат да се използват в лъчисти системи, вентилаторни 
конвектори, радиатори и за индиректно производство на битова гореща вода (топла вода за битови нужди) чрез 
външен котел. Модулите се характеризират с използването на постояннотоков инверторен компресор, който 
модулира подаваната мощност, и се доставя окомплектован с хидравличен комплект, съставен от всички основни 
компоненти за бърз и безопасен монтаж. Модулите се характеризират с висока енергийна ефективност и намалени 
нива на шум, което позволява използването им като самостоятелен генератор за инсталацията или за интегриране 
с други енергийни източници, като например допълнителни електрически нагревателни елементи или котел. Всички 
модули се доставят стандартно със сонда за температурата на резервоара за вода за топла вода за битови нужди 
(монтира се от монтажника) и със сонда за температурата на външния въздух (вече монтирана на модула), за да се 
постигне климатично регулиране при отопление и охлаждане.
За специфични приложения модулите могат да бъдат инсталирани в множество „каскадни“ конфигурации с 
един модул „MASTER“ (директно управлявано от контролера) до 5 модула „SLAVE“, също с различна изходна 
мощност. Производството на битова гореща вода е поверено на главния модул, докато в случай на повреда на един 
от подчинените модули останалите могат да продължат да работят нормално.
Всички модули са грижливо конструирани и изпитани поотделно във фабриката. Монтажът изисква единствено 
електрическо и хидравлично свързване.

> СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Потребителският интерфейс се състои от дистанционен кабелен контролер (5 проводника, макс. 50 m дължина от 
модула), който управлява:
- СИСТЕМА ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ Когато модулът е единственият нагревател. Ако модулът работи 
в режим „топло“ или „студено“, функционира чрез модулиране на честотата на компресора, за да поддържа 
температурата на произведената вода с установената зададена стойност. Посредством стойност на параметризация 
е възможно да се използва дистанционното управление (напр. за еднозонови отоплителни вериги) като стаен 
термостат.
- ПРОИЗВОДСТВО НА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА (топла вода за битови нужди) Модулът стартира в горещ 
режим, за да поддържа температурата на резервоара за топла вода за битови нужди с установената зададена 
стойност. Необходимо е в канала на резервоара за топла вода за битови нужди да се поставят 3-пътен отклоняващ 
клапан (не се доставя) и температурна сонда (Т5, доставя се с кабел с дължина 10 m).
- ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ (котел или електрически нагревателен елемент) В зависимост от 
зададените стойности на параметризацията, тези източници могат да бъдат стартирани при интегриране или замяна 
на термопомпата по време на работа в режим на отопление или за производство на топла вода за битови нужди и 
ако термопомпата не работи.
- КАСКАДНА ФУНКЦИЯ на множество модули. Главният модул може да управлява в каскаден режим до 6 различни 
модула (1 главен, 5 подчинени, също и с различна изходна мощност) с един контролер, свързан към главния модул. 
Възможно е функцията за производство на топла вода за битови нужди да се възложи на главния модул, а в случай 
на повреда на един от петте подчинени модули, като останалите могат да продължат да работят нормално.
- УПРАВЛЕНИЕ НА ДО ДВЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ВЕРИГИ (1 ДИРЕКТНА И 1 СМЕСЕНА). Модулът може да управлява 
циркулационните помпи (не са включени в доставката) и на двете отоплителни вериги и само за смесената верига, 
смесителния клапан (не е включен в комплекта) и температурната сонда на линията за подаване на вода (не е 
включена в комплекта).
- ФОТОВОЛТАИЧЕН ВХОД И СМАРТ МРЕЖА. Модулът е оборудван с 2 цифрови входа за свързване със сигнала, 
идващ от фотоволтаичната система и от електрическата мрежа.
Логиката на управлението е следната:
-ако цифровият фотоволтаичен вход е затворен, модулът стартира в режим за топла вода за битови нужди със 
зададена стойност за топла вода за битови нужди = 70°C и (ако е налично) ще стартира електрическия нагревателен 
елемент на резервоара за топла вода за битови нужди. Модулът работи в режим на охлаждане/отопление с нормална 
логика.
-ако цифровият фотоволтаичен вход е отворен и входът на смарт мрежата е затворен, модулът работи нормално
-ако цифровият фотоволтаичен вход е отворен и входът на интелигентната мрежа е отворен, модулът деактивира 
режима за топла вода за битови нужди и може да работи в режим на охлаждане/отопление за ограничен период от 
време (зададен с параметър), след което спира да работи
- ДИСТАН-ЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МОДУЛА ПРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ (налично за системи IOS и Android). 
- РЕЗЕРВОАР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ТОПЛА ВОДА ЗА БИТОВИ НУЖДИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛЕН 
ЕЛЕМЕНТ В режим топла вода за битови нужди е възможно да се управлява вграден електрически нагревателен 
елемент в резервоара за топла вода за битови нужди като вградена термопомпа, като функция срещу легионела или 
като пълен резервен вариант в случай на повреда на термопомпата.
- БЪРЗА ТОПЛА ВОДА ЗА БИТОВИ НУЖДИ Тази функция може да се стартира ръчно, за да се даде приоритет 
на топлата вода за битови нужди чрез довеждане на резервоара за съхранение на топла вода за битови нужди 
до зададената стойност за възможно най-кратко време с използването на всички налични източници на енергия 
(термопомпа, резервни електрически нагреватели, котел).
- ФУНКЦИЯ СРЕЩУ ЛЕГИОНЕЛА Могат да се задават седмични цикли за борба с легионела. Термопомпата трябва 
да бъде вградена в котел за топла вода за битови нужди или котел с електрически нагревателен елемент.
- ТИХ РЕЖИМ Когато е включен, според програмиран график, намалява максималната честота на компресора и 
скоростта на вентилатора, за да се намали генерираният шум и консумираната от модула енергия.
- ВКЛ./ИЗКЛ. с външен контакт. Модулът може да се включва и изключва чрез външен контакт
(напр. чрез стаен термостат / дистанционен превключвател). В този случай модулът ще работи в режимът, зададен 
от клавиатурата за управление. 
- ГОРЕЩО/СТУДЕНО с 2 външни контакта. Модулът може да бъде включен или спрян в режим студено или горещо 
от два външни контакта (напр. чрез стаен термостат / дистанционен превключвател, който управлява заявката за 
топло/студено).
- ЕКО/КОМФОРТ Възможност за определяне на времеви интервали за топло и студено и съответните зададени 
стойности за режимите ЕКО и КОМФОРТ
- ПРОГРАМИРАНЕ НА СЕДМИЧЕН ГРАФИК позволява да се зададе различен график за всеки ден от седмицата, 
като се определя работния режим за всеки времеви интервал (СТУДЕНО/ТОПЛО/ТОПЛА ВОДА ЗА БИТОВИ НУЖДИ) 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ДИСПЛЕЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА КЛИМАТ 
(ДИСТАНЦИОННО) ДОСТАВЯ СЕ СТАНДАРТНО

Нова термопомпа с R32, 
екологичен хладилен аг-
ент с нисък GWP. До 75% 

по-малко еквивалентни еми-

сии на CO2 в околната среда 

спрямо машини с R410a

R32

ДИЛЕНГАЗ

ЕК

ОЛ
ОГИ

ЧЕН

Продуктът е подходящ 

за фабрични хибридни 

системи

ФАБРИЧНИ

ХИБРИДНИ,
ПРОИЗВЕДЕНИ

ФАБРИЧНО
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 и зададената работна стойност. 
- ЗАЩИТА СРЕЩУ ЗАМРЪЗВАНЕ. Гарантирано до -20°C температура на външния въздух благодарение на самата термопомпа, работеща в режим топло, на електрически 

нагревателен елемент против замръзване (стандартно) и на електрическия усилвател (ако е инсталиран).

> ОХЛАДИТЕЛНА ВЕРИГА
Намира се във вътрешността на модула, за да се улеснят операциите по поддръжката, оборудван е с КОМПРЕСОР с двойна ротационна система с ПОСТОЯННОТОКОВ 
ИНВЕРТОРЕН електродвигател, за да гарантира по-голям динамичен баланс и намалява вибрациите.
Поставен е върху гумени антивибрационни опори и е обвит с двоен слой звукопоглъщащ материал за намаляване на шума. Компресорът е оборудван с нагревателен 
елемент в маслен корпус. Веригата е допълнена с ТОПЛООБМЕННИК ОТ ЗАВАРЕН ПЛАСТИНЧАТ ТИП ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА с нагревателен елемент против 
замръзване, АКСИАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ С ПОСТОЯННОТОКОВ БЕЗЧЕТКОВ ДВИГАТЕЛ, снабдени с предпазни решетки за предотвратяване на злополуки, оребрена 
серпентина от медни тръби и алуминиеви ребра. Всички модули са оборудвани с управление за променлива скорост на вентилатора, което позволява работа при ниски 
външни температури при охлаждане и при високи външни температури при отопление.  

> ХИДРАВЛИЧНА ВЕРИГА
Разположена в модула, за да се улеснят операциите по поддръжката. Стандартно оборудвана с ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА С НИСКА КОНСУМАЦИЯ с безчетков 
постояннотоков двигател, превключвател на водния поток, автоматичен въздушен отвор, манометър за налягане на водата, разширителен съд, предпазен клапан, воден 
филтър Y (монтира се от монтажиста). Пластинчатият топлообменник и всички тръби на хидравличната верига са топлоизолирани, за да се предотврати кондензацията и 
да се намалят топлинните загуби.

> СТАНДАРТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- СОНДА за включване на допълнителен източник на топлина
- ДИСТАН-ЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
- Y ФИЛТЪР

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

*: SWL = Ниво на шума, като се има предвид 1x10-12 W с работещо тяло при условия: A7W35 = източник: въздух 7°C d.b („сух“ термометър) 6°C w.b. („мокър“ термометър) / съоръжение: вода на входа 30°C на 
изхода 35°C A35W18 = източник: въздух 35°C d.b („сух“ термометър) / съоръжение: вода на входа 23°C на изхода 18°C Макс. = при максимални условия в режим отопление/охлаждане Sil. 1 = ако ниво на 
безшумност 1 е активно в режим отопление/охлаждане Sil. 2 = ако ниво на безшумност 2 е активно в режим отопление/охлаждане. Общото ниво на шум в dB(A) се измерва в съответствие със стандарти ISO 9614.

ОБЩИ ДАННИ 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T
ERP клас при отопление / Сезонна 
ефективност при средна температура 
(произвеждана вода 55°C) 

(Клас 

G - A++)
A++ 129 A++ 138 A++ 131 A++ 136 A++ 135 A++ 135 A++ 133 A++ 135 A++ 135 A++ 133

ERP клас при отопление / Сезонна 
ефективност при ниска температура 
(произвеждана вода 35°C) 

(Клас

G - A++)
A+++ 191 A+++ 195 A+++ 205 A+++ 204 A+++ 189 A+++ 185 A+++ 181 A+++ 189 A+++ 185 A+++ 182

Електрозахранване V-ph-Hz 220/240-1-50 380/415-3-50
SCOP ниска температура 
(темп. на водата 35°C)

W/W
4,85 4,95 5,21 5,19 4,81 4,72 4,62 4,81 4,72 4,62

SCOP средна температура 
(темп. на водата 55°C)

W/W
3,31 3,52 3,36 3,49 3,45 3,47 3,41 3,45 3,47 3,41

SEER температура на водата 7°C W/W 4,99 5,34 5,83 5,98 4,89 4,86 4,69 4,86 4,83 4,67
SEER температура на водата 18°C W/W 7,77 8,21 8,95 8,78 7,10 6,90 6,75 7,04 6,85 6,71
Вид компресор - Двойна ротационна постояннотокова система 
Бр. компресори / Бр. хладилни вериги Бр. 1 / 1
Вид на топлообменника от 
страната на системата

-
заварен пластинчат от неръждаема стомана

Вид на топлообменника от 
страната на източника

оребрена серпентина 

Вид на вентилаторите - постояннотоков аксиален
Бр. вентилатори Бр. 1
Обем на разширителния съд l 2 5
Настройка на предпазния клапан 
за налягане на водата

bar
3

Хидравлична арматура “ 1” 1-1/4” 
Минимално съдържание на вода 
в системата 

l
15 25 

Котел за топла вода за 
битови нужди - минимална 
площ на серпентината 
(мин. / препоръчана)

стомана m2 1,4 / 2,5 1,75 / 4,0

емай-
лиран

m2

1,7 / 3,0 2,5 / 5,6

Вид хладилен агент тип R32
GWP 675
Зареждане с хладилен агент kg 1,4 1,75
Тип управление - дистанционно с окабеляване

SWL - Сила на шума 
при охлаждане *

A7W35 dB(A) 55 58 59 60 65 65 69 65 65 69
Макс. dB(A) 60 61 61 62 65 65 69 65 65 69
Sil. 1 dB(A) 56 56 57 58 62 62 63 62 62 63
Sil. 2 dB(A) 53 53 55 55 56 56 56 56 56 56

SWL - Сила на шума 
при отопление *

A35W18 dB(A) 56 58 60 60 64 64 69 64 64 69
Макс. dB(A) 60 61 61 62 65 65 69 65 65 69
Sil. 1 dB(A) 55 57 57 58 62 62 63 62 62 63
Sil. 2 dB(A) 52 54 54 54 56 56 56 56 56 56

Максимален входящ ток A 12 14 16 17 25 26 27 10 11 12
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АКСЕСОАРИ ОПИСАНИЕ
2C0970AF 3kW 230-1-50 електрически усилвател за отопление за вътрешен монтаж - OMNIA M мод. 4 - 6
2CP000KF 3kW 230-1-50 електрически усилвател за отопление за вътрешен монтаж - OMNIA M мод. 8 - 10 - 12 - 14 - 16
2CP000MF 4,5 kW 400-3-50 електрически усилвател за отопление за вътрешен монтаж - OMNIA M мод. 12T - 14T - 16T 
2CP000NF Сензор за температурата на потока в системата
2CP001EF KFM OMNIA M 3.2 гумен комплект за потискане на вибрациите (да се използва без 60-литров инерционен резервоар)
2CP000TF OMNIA M 3.2 гумен комплект за потискане на вибрациите
2CP000FF OMNIA M 3.2 KFI инерционен резервоар 60 lt

РАЗМЕРИ

мод. 4-6 мод. 8 - 10 - 12 - 12T - 14 - 14T - 16 - 16T

Стойностите се отнасят за модули без опции и аксесоари. Данни, декларирани съгласно EN 14511:
EER (Коефициент на енергийна ефективност) = съотношение на общия охлаждащ капацитет към ефективната входяща мощност на модула
COP (Коефициент на полезно действие) = съотношение на общия капацитет на отопление към ефективната входяща мощност на модула
A7W35 = източник: въздух 7°C d.b („сух“ термометър) 6°C w.b. („мокър“ термометър) / съоръжение: вода на входа 30°C на изхода 35°C
A7W45 = източник: въздух 7°C d.b („сух“ термометър) 6°C w.b. („мокър“ термометър) / съоръжение: вода на входа 40°C на изхода 45°C
A7W55 = източник: въздух 7°C d.b („сух“ термометър) 6°C w.b. („мокър“ термометър) / съоръжение: вода на входа 47°C на изхода 55°C
A35W18 = източник: въздух 35°C d.b („сух“ термометър) / съоръжение: вода на входа 23°C на изхода 18°C
A35W7 = източник: въздух 35°C d.b („сух“ термометър) / съоръжение: вода на входа 12°C на изхода 7°C

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T

A7
W

35

Капацитет за отопление kW ном. 4,20 6,35 8,40 10,0 12,1 14,5 15,9 12,1 14,5 15,9
Входна мощност kW ном. 0,82 1,28 1,63 2,02 2,44 3,15 3,53 2,44 3,15 3,53
COP W/W 5,10 4,95 5,15 4,95 4,95 4,60 4,50 4,95 4,60 4,50
Дебит на водата l/h 722 1092 1445 1720 2081 2494 2735 2081 2494 2735
Налично статично налягане kPa 85 84 79 71 61 46 40 61 46 40

A7
W

45

Капацитет за отопление kW ном. 4,30 6,30 8,30 10,0 12,3 14,1 16,0 12,3 14,1 16,0
Входна мощност kW ном. 1,13 1,70 2,16 2,67 3,32 3,92 4,57 3,32 3,92 4,57
COP W/W 3,80 3,70 3,85 3,75 3,70 3,60 3,50 3,70 3,60 3,50
Дебит на водата l/h 740 1084 1428 1720 2116 2425 2752 2116 2425 2752
Налично статично налягане kPa 85 84 79 71 60 47 40 60 47 40

A7
W

55

Капацитет за отопление kW ном. 4,40 6,00 7,50 9,50 11,9 13,8 16,0 11,9 13,8 16,0
Входна мощност kW ном. 1,49 2,03 2,36 3,06 3,90 4,68 5,61 3,90 4,68 5,61
COP W/W 2,95 2,95 3,18 3,10 3,05 2,95 2,85 3,05 2,95 2,85
Дебит на водата l/h 473 645 806 1021 1279 1484 1720 1279 1484 1720
Налично статично налягане kPa 85 85 85 84 84 80 71 84 80 71

A3
5W

18

Капацитет за охлаждане kW ном. 4,50 6,50 8,30 9,90 12,0 12,9 13,6 12,0 12,9 13,6
Входна мощност kW ном. 0,82 1,35 1,64 2,18 3,04 3,49 3,77 3,04 3,49 3,77
EER W/W 5,50 4,80 5,05 4,55 3,95 3,70 3,61 3,95 3,70 3,61
Дебит на водата l/h 774 1118 1428 1703 2064 2219 2339 2064 2219 2339
Налично статично налягане kPa 85 84 79 71 61 56 52 61 56 52

A3
5W

7

Капацитет за охлаждане kW ном. 4,70 6,50 7,45 8,20 11,5 12,4 14,0 11,5 12,4 14,0
Входна мощност kW ном. 1,36 2,17 2,22 2,52 4,18 4,96 5,60 4,18 4,96 5,60
EER W/W 3,45 3,00 3,35 3,25 2,75 2,50 2,50 2,75 2,50 2,50
Дебит на водата l/h 808 1118 1281 1410 1978 2133 2408 1978 2133 2408
Налично статично налягане kPa 85 84 81 79 63 60 49 63 60 49

КОД 2CP000AF 2CP000BF 2CP000CF 2CP000DF 2CP000EF 2CP000FF 2CP000GF 2CP000HF 2CP000IF 2CP000JF

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T
Опаковка (Ш×В×Д) 1384x890x526 1470x1040x565
Тегло нето \ бруто (kg) 86 / 109 105 / 132 129 / 155 144 / 172

86
5

1385

52
6

71
8

42
9

1298
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МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗОНА

МОДЕЛ 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T
A (mm) 1000 1500

A

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЦИ

Експлоатационен обхват с термопомпа с
възможност за ограничаване и защита

Ако настройката за IBH (резервен нагревател)/AHS 
(котел) е валидна, се включва само IBH/AHS
Ако IBH/AHS настройката е невалидна се  
включва само термопомпата

Максимална температура на входа на водата 
за работа на термопомпата

РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ

Експлоатационен обхват с термопомпа с
възможност за ограничаване и защита

Ако настройката за IBH (резервен нагревател)/AHS 
(котел) е валидна, се включва само IBH/AHS
Ако IBH/AHS настройката е невалидна се  
включва само термопомпата

Максимална температура на входа на водата 
за работа на термопомпата

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА РЕЖИМА ЗА ТОПЛА ВОДА ЗА 
БИТОВИ НУЖДИ: температурата на водата на изхода 
е температурата на водата, произведена от МОДУЛА, 
а не температурата на топла вода за битови нужди, 
достъпна за потребителя; температурата на топла 
вода за битови нужди всъщност е функция на този 
параметър и на площта на серпентината на котела за 
топла вода за битови нужди.

РЕЖИМ ЗА БГВ
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Експлоатационен обхват с термопомпа с
възможност за ограничаване и защита

РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ

ТемпераТура на водаТа на изхода °C
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ДИЛЕНГАЗ
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OMNIA M 3.2 22T÷30T РЕВЕРСИРУЕМА ТЕРМОПОМПА ЗА ВЪНШНО 
ИНСТАЛИРАНЕ С DC ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ: 
Тази серия термопомпи въздух-вода отговаря на нуждите на зимната и лятната климатизация на жилищни и търговски 
инсталации със средна мощност.
Всички уреди са подходящи за инсталиране на открито и могат да произвеждат вода до 60°C могат да бъдат използвани в 
системи с подово отопление, вентилатори, радиатори и за непряко производство на битова гореща вода (DHW) чрез външен 
котел (не е предоставен).
Устройствата се характеризират с използването на DC инверторен компресор, който позволява да се модулира капацитета 
от 30 до 120% от номиналния капацитет и са окомплектовани с хидронен комплект, включващ всички основни компоненти 
за бързо и безопасно инсталиране.
Устройствата се характеризират с висока енергийна ефективност и ниско ниво на шум и могат да бъдат използвани като 
единствен генератор на системата или да бъдат интегрирани с други енергийни източници като резервни електрически 
нагреватели или котел.
Всички уреди се доставят с температурна сонда (доставя се като стандарт, сглобена от монтажника) за битов резервоар 
за гореща вода (DHW) и с външна въздушна температурна сонда (вече инсталирана на уреда), за да се осъществява 
климатичният контрол в режими на отопление и охлаждане.
Всички уреди са изградени внимателно и индивидуално тествани в завода. Инсталацията изисква само електрически и 
хидравлични връзки.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Потребителският интерфейс се състои от окабелен дистанционен контролер (5 проводника, максимална дължина 50 м от 
устройството) с меню на 11 езика, което позволява управлението на

ОТОПЛИТЕЛНА И ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА, при която термопомпата е единственият енергиен източник. Устройството, 
ако е активирано в режим на отопление или охлаждане, работи чрез модулиране на честотата на компресора, за да 
поддържа температурата на произведената вода до зададената стойност на зададената стойност от контролера. Чрез 
параметъра, може да се използва дистанционното управление (напр. За системи с една зона) като стаен термостат.
ПРОИЗВОДСТВО НА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА (топла вода за битови нужди). Уредът се активира в режим на 
отопление, за да поддържа температурата на резервоара за DHW (не е доставен) до зададената стойност. Изисква 
3-пътен отклоняващ клапан (не е доставен) и температурен датчик (сонда T5, L = 10m, доставен) да бъдат поставени в 
един кладенец на резервоара за DHW
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ (котел или електрически нагревател). В зависимост от зададените 
параметри, тези източници могат да бъдат активирани при интегриране или подмяна на нагревателната помпа, когато 
системата се използва за отопление на помещенията или за производство на DHW. Контролерът, също така, активира 
допълнителни източници на енергия, в случай че нагревателната помпа не работи
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА DHW. Контролерът може да управлява задействането на един 
електрически нагревател, поставен в резервоара за DHW, като топлинна интеграция към нагревателната помпа, за 
функция на дезинфекциране или като източник на енергиен резерв за производство на DHW, в случай че нагревателната 
помпа не работи.
БЪРЗА топла вода за битови нужди. Тази функция може да се активира ръчно и позволява да се даде приоритет на 
производството на DHW, като се активират всички енергийни източници (нагревателни помпи, електрически нагреватели, 
котел), налични за отопление на DHW, за да се доведе в най-кратки срокове резервоара за DHW до необходимата 
зададена точка.
ФУНКЦИЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ. Можете да зададете от контролера седмични цикли за дезинфекция на водата в резервоара 
Dhw. За да се изпълнят успешно тези цикли, нагревателната помпа трябва да бъде интегрирана с електрически 
нагревател или котел DHW.
ТИХ РЕЖИМ. Ако е активен, той позволява намаляване на максималната честота на компресора и на скоростта на 
вентилатора, за да се намали излъчваният шум и мощността, поглъщана от уреда. Налични са 2 нива на заглушаване. 
Чрез програмиране на времето, могат да се определят за 2 дневни времеви пояса желаното безшумно ниво (напр. през 
нощта).
ON / OFF с помощта на външен контакт. Уредът може да се включва и изключва (напр. термостат / дистанционен 
превключвател) чрез външен контакт: в този случай уредът ще работи в режима, зададен от клавиатурата на контролера.
ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДАНЕ чрез външни контакти. Уредът може да се активира в режим на отопление или охлаждане 
чрез два външни контакта (напр. термостат, който управлява по желание отоплението и охлаждането / дистанционен 
превключвател).
ECO РЕЖИМ. За отоплителен режим е възможно да се определи дневен времеви пояс и съответната зададена точка за 
ECO режим
СЕДМИЧЕН ГРАФИК. Позволява насрочване на 6 времеви пояса за всеки ден от седмицата: за всеки времеви пояс е 
възможно да се определи режимът (COOL / HEAT / DHW) и необходимата зададена стойност.
ЗАЩИТА СРЕЩУ ЗАМРЪЗВАНЕ. Гарантиран за външна температура на въздуха до -20°C, благодарение на 
управлението на електронното табло на уреда, което позволява да се загрява вода с помощта на нагревател срещу 
замръзване (стандартен на плосък топлообменник), самата нагревателна помпа, работи в режим на отопление и 
електрически усилвател (ако е инсталиран).
ФУНКЦИЯ КАСКАДА - до 6 уреда могат да се управляват заедно в режим каскада (1 главен уред, 5 второстепенни 
уреда), като само един дистанционен контролер е свързан към главния уред. Главният уред може да бъде посветен на 
производството на DHW (битова гореща вода). В случай на повреда на второстепенен уред, всички останали уреди могат 
да работят нормално.
УПРАВЛЕНИЕ ДО 2 СИСТЕМНИ ЗОНИ (1 СМЕСЕНА И 1 ДИРЕКТНА). Уредът е в състояние да управлява помпите (не са 
доставени) за двете зони и само за смесената зона, смесителен клапан (не е доставен) и температурна сонда за подаване 
на вода (предлага се като аксесоар).
ФОТОВОЛТАИЧЕН ВХОД И ВХОД НА СМАРТ МРЕЖА. Уредът е оборудвано с 2 цифрови входа за управление на един 
вход от фотоволтаична система и от електрическата мрежа. Работна логика:
- ако фотоволтаичният вход е затворен, уредът включва режим DHW със зададена стойност за DHW=70°C и (ако е 
наличен) електрическият нагревател на резервоара за DHW ще бъде включен. Уредът работи в режим на охлаждане/
отопление според нормалната логика.
- Ако фотоволтаичният вход е отворен и входът на смарт мрежата е затворен, уредът работи нормално.
- Ако фотоволтаичният вход е отворен и входът на смарт мрежата е отворен, уредът изключва режима DHW и може да 
работи в режим на охлаждане/отопление за определен период (настройващ се чрез параметър), след което ще бъде 
изключен.
ТЕКУЩО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВХОДА ОТ ПАРАМЕТЪР.
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА УРЕДА ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ (налично за IOS и Android).
ПОДРОБНА ДИАГНОСТИКА НА АЛАРМИТЕ С АРХИВ НА АЛАРМИ.
ПОКАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ДИСПЛЕЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА КЛИМАТ 
(ДИСТАНЦИОННО) ДОСТАВЯ СЕ СТАНДАРТНО

Могат да бъдат 
инсталирани в 

множество “каскадни“ 
конфигурации с 
модул “MASTER“ 

(директно управлявано от 
контролера) до 5 модула 
“SLAVE“ също с различна 

изходна мощност

КАСКАДА

ХИБРИДНИ,
ПРОИЗВЕДЕНИ

ФАБРИЧНО
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ОХЛАДИТЕЛНА ВЕРИГА
Съдържащ се в отделение, защитено от въздушния поток, за да се опростят операциите по поддръжка, е оборудван с двоен с инверторен мотор от ротационен тип с 
постоянен ток, задвижван от компресор, за да се осигури по-динамично балансиране и за да се намалят вибрациите. Поставен е върху подпори от гума, предотвратяваща 
вибрациите и увит с двоен слой звукопоглъщащ материал, за да се намали шума. Освен това, компресорът е оборудван с нагревател в картер за масло. Веригата е 
оборудвана с топлообменник от неръждаема стомана, окомплектован с нагревател против замръзване, двупоточен електронен разширителен 4-пътен клапан, аксиални 
вентилатори с безчетков DC мотор, комплект с обезопасителни защитни решетки, фина намотка с антикорозионна обработка, изработена от медни тръби и алуминиеви 
хидрофилни перки. Веригата се управлява с помощта на температурни сонди и датчици за налягане и се защитава с превключватели за високо и ниско налягане.

ХИДРАВЛИЧНА ВЕРИГА
 съдържащ се в отделение, защитено от въздушния поток, за да се опростят операциите по поддръжка, оборудвано с 3-степенна електронна циркулационна помпа 
(безчетков DC мотор), превключвател на воден поток, автоматичен вентилатор, манометър за вода, разширител, предпазен клапан, воден филтър Y (доставя се със 
стандартна версия, сглобен от монтажника). Плоският топлообменникът и всички хидравлични тръби са топлоизолирани, за да се избегне образуването на конденз и зада се 
намали загубата на топлина.

АКСЕСОАРИ
- СОНДА ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ВОДА
Температурната сонда може да бъде свързана, за да изпълнява функциите T1 / Tbt1 / Tbt2 / T5 / Tw2 / Tsolar (за повече подробности консултирайте инсталацията
и ръководство за употреба на уреда).
- ГУМЕНИ АНТИВИБРАЦИОННИ ПОДЛОЖКИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

*: SWL = Нива на звукова мощност, отнасящи се до  1x10-12 W с уред, работещ при условия:
A7W35 = източник: въздух вх. 7°C d.b. 6°C w.b. („мокър“ термометър) / съоръжение: вода на входа 30°C на изхода 35°C 
A7W55 = източник: въздух 7°C d.b („сух“ термометър) 6°C w.b. („мокър“ термометър) / съоръжение: вода на входа 47°C на изхода 55°C
A35W18 = източник: въздух 35°C d.b („сух“ термометър) / съоръжение: вода на входа 23°C на изхода 18°C
A35W7 = източник: въздух 35°C d.b („сух“ термометър) / съоръжение: вода на входа 12°C на изхода 7°C
Sil. 1 = ако ниво на безшумност 1 е активно в режим отопление/охлаждане
Sil. 2 = ако ниво на безшумност 2 е активно в режим отопление/охлаждане
Общото ниво на шум в dB(A) се измерва в съответствие със стандарти ISO 9614.

ОБЩИ ДАННИ 22T 26T 30T
Клас на сезонна енергийна ефективност при 
отопление / средна температура (вода на 55°C)

(Клас G - A++) A++ 126 A+ 123 A+ 123

Клас на сезонна енергийна ефективност при отопление 
/ ниска температура (изход за вода на 35°C)

(Клас G - A++) A+++ 178 A+++ 177 A++ 165

Електрическо захранване V-ph-Hz 380/415-3-50
SCOP ниска температура (изход за вода на 35°C) W/W 4,53 4,50 4,21
SCOP средна температура (вода на 55°C) W/W 3,23 3,15 3,15
SEER вода на 7°C W/W 4,70 4,66 4,49
SEER вода на 18°C W/W 5,67 5,88 5,71
Захранване - Двойна ротационна постояннотокова система 
Тип компресор n° 1
Бр. компресори / Бр. охладителни вериги n° 1
Тип на топлообменника от страната на инсталацията - заварени плочи от неръждаема стомана
Тип топлообменник от страната на източника оребрена серпентина
Тип вентилатори - постояннотоков аксиален
N° вентилатори n° 2
Обем на разширителен резервоар l 8
Комплект обезопасителен клапан за вода bar 3
Хидравлична арматура “ 1-1/4” 
Минимално съдържание на вода в системата l 40

DHW котел - минимална повърхност на 
бобината  (минимална / препоръчителна)

стомана m2 3,5
емайлиран m2 5,0

Вид хладилен агент тип R32
GWP kg-CO2 eq. 675

Зареждане с хладилен агент
kg 5 
t-CO2 eq. 3,38

Тип управление - Дистанционно кабелно

SWL - Сила на шума при Охлаждане *

A7W35 dB(A) 73 75 77
A7W55 dB(A) 73 75 77
Sil. 1 dB(A) 69 71 73
Sil. 2 dB(A) 66 68 69

SWL - Сила на шума при Отопление *

A35W18 dB(A) 73 75 75
A35W7 dB(A) 73 75 75
Sil. 1 dB(A) 69 71 73
Sil. 2 dB(A) 66 68 69

Макс. входен ток A 25 27 29



108

РАЗМЕРИ

МОДЕЛ 22T 26T 30T
Опаковка (Ш×В×Д) 1220x1725x565
Тегло нето \ бруто 177 / 206

Стойностите се отнасят за модули без опции и аксесоари. Данни, декларирани съгласно EN 14511: EER (Коефициент на енергийна ефективност) = съотношение на общата охладителна мощност към действителната 
входяща мощност на уреда COP (Коефициент на ефективност) = съотношение на общата отоплителна мощност към действителната входяща мощност на уреда A7W35 = източник : вх. въздух 7°C d.b. 6°C w.b. 
(„мокър“ термометър) / инсталация : вода вх. 30°C изх. 35°C A7W45 = източник : вх. въздух 7°C d.b. 6°C w.b. („мокър“ термометър) / инсталация : вода вх. 40°C изх. 45°C A7W55 = източник : вх. въздух 7°C d.b. 
6°C w.b. („мокър“ термометър) / инсталация : вода вх. 47°C изх. 55°C A35W18 = източник : вх. въздух 35°C d.b. / инсталация : вода вх. 23°C изх. 18°C A35W7 = източник : вх. въздух 35°C d.b. / съоръжение: вода 
на входа 12°C на изхода 7°C

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 22T 26T 30T

A7
W

35
 

Капацитет за отопление kW ном. 22 26 30
Входна мощност kW ном. 5 6,37 8,03
COP W/W 4,4 4,08 3,75
Дебит на водата l/h 3784 4472 5160
Налично статично налягане kPa 92 78 60

A7
W

45

Капацитет за отопление kW ном. 22 26 30
Входна мощност kW ном. 6,47 8,39 10,3
COP W/W 3,4 3,1 2,9
Дебит на водата l/h 3784 4472 5160
Налично статично налягане kPa 92 78 60

A7
W

55

Капацитет за отопление kW ном. 22 26 30
Входна мощност kW ном. 8,3 10,6 13
COP W/W 2,65 2,45 2,3
Дебит на водата l/h 2365 2795 3225
Налично статично налягане kPa 106 103 99

A3
5W

18
 

Капацитет за охлаждане kW ном. 21 26 30
Входна мощност kW ном. 7,12 9,63 12,8
EER W/W 2,95 2,7 2,35
Дебит на водата l/h 3612 4472 5160
Налично статично налягане kPa 95 78 60

A3
5W

7

Капацитет за охлаждане kW ном. 23 27 31
Входна мощност kW ном. 5 6,28 7,76
EER W/W 4,6 4,3 4
Дебит на водата l/h 3956 4644 5332
Налично статично налягане kPa 90 74 54

КОД 2CP000QF 2CP000RF 2CP000SF

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

1558

143

1-1/4” M 

558

668

494

206192
98

528

1129

400440
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Manutenere cablaggio 
e tubazioni

>300

>600

>3
00

>3
00

0

(Parete od ostacolo)

Uscita aria

Ingresso aria

Ingresso aria

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЦИ

МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗОНА

Температурен спад или покачване на дебита 
на водата

Без работа на нагревателна помпа, само за 
IBH или AHS

Ако настройката IBH/AHS е валидна, 
се включва само IBH/AHS. Ако IBH/AHS 
настройката е невалидна се включва само 
термопомпата

РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ

Температурен спад или покачване на дебита 
на водата

Без работа на нагревателна помпа, само за 
IBH или AHS

Ако настройката IBH/AHS е валидна, 
се включва само IBH/AHS. Ако IBH/AHS 
настройката е невалидна се включва само 
термопомпата

РЕЖИМ ЗА БГВ

Температурен спад или покачване на 
дебита на водата

РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ

напускаща вода ТемпераТура °C напускаща вода ТемпераТура °C напускаща вода ТемпераТура °C

въ
нш

на
 Те

м
пе

ра
Ту

ра
 °

C

въ
нш

на
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ра
Ту

ра
 °
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въ
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ра
Ту

ра
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C

УСПОРЕДНО СВЪРЖЕТЕ ПРЕДНАТА СЪС ЗАДНАТА СТРАНА

УСПОРЕДНО СВЪРЖЕТЕ ДВАТА ИЛИ ПОВЕЧЕ УРЕДА

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИН УРЕД

 (Стена или препятствие)

Поддържайте 
електрическия проводник 
и тръбопровода

Изход за въздух

Вход за въздух 

Вход за 
въздух
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OMNIA S 3.2 СПЛИТ СИСТЕМА РЕВЕРСИВНА ТЕРМОПОМПА С ИНВЕРТОРЕН DC
КОМПРЕСОР

> ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нова серия от сплит системи пълен инвертор с термопомпи с екологичен хладилен агент R32.
Серията се състои от външно тяло, в което са поместени най-важните елементи на охладителната верига, от 
компресора до въздушния топлообменник, което се свързва към хладилните тръби на вътрешното тяло.
Вътрешното тяло от своя страна съдържа основните компоненти за водната верига на източника на топлина, 
а всички основни части са монтирани предварително, като високоефективната циркулационна помпа и 
разширителния съд, за да се осигури бърз и практичен монтаж.
Стандартно се доставя с вграден електрически блок от 3kW за еднофазни модели и 6kW за трифазни модели. 
Монтажът на сплит система предлага и безспорно предимство да се избегне проблемът със замръзването, 
дори и при най-ниски температури (до -25°C) и при липсата на електричество (единственият реален проблем 
с нагревателните елементи срещу замръзване на машини, окомплектовани за външен монтаж).
Всички тела задоволяват най-екстремните зимни/летни нужди за отопление/охлаждане с капацитет за 
производство на гореща вода до 65°C, което на практика ги прави идеални за всички отоплителни системи, 
независимо дали са лъчисти, вентилаторни конвектори или радиатори, включително за производство на 
битова гореща вода (топла вода за битови нужди) чрез външен воден цилиндър.
Новият дизайн на „Ferroli“ за пълен инвертор използва постояннотокова инверторна модулация за трите 
основни компонента на машината, т.е. компресор, вентилатор и помпа. Това позволява модулация на 
разпределената мощност чрез прецизно проследяване на топлинния товар, като така се постига много висока 
енергийна ефективност и значителни икономии на енергия за крайния потребител.
Освен това дизайнът за пълен инвертор на „Ferroli“ намалява пусковия ток, като се избягват колебанията в 
електрическата мрежа и така се подобрява целевото време на компонентите. Нивата на шум са сред най-
ниските на пазара и може да се използва както самостоятелно, така и в комбинация с други източници на 
топлина, като например котел.
Всички тела се доставят с температурна сонда за цилиндър за топла вода за битови нужди (той не се доставя, 
трябва да се сглоби от монтажника) и сонда за температурата на външния въздух (предварително инсталирана 
на външното тяло) за температурна регулация и при отопление, и при охлаждане.

> СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Потребителският интерфейс е снабден технологията Capsense с 2,8-инчов графичен дисплей, като осигурява 
лесно и изключително опростено взаимодействие с продукта. Интерфейсът на машината комуникира лесно с 
новите смарт системи Connect CRP, които могат да управляват до 8 термостата (7 зони Connect CRP + 1 
Connect CRP с всички програмируеми функции на термостата) разделени на две зони – една директна и една 
смесена. Основните характеристики на управление включват:
ПРОТОКОЛ MODBUS за смарт управление чрез външна BMS.
ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ с термопомпата като единствен източник на топлина.
Модулацията при пълен инвертор означава, че зададените стойности могат да се поддържат както 
при отопление, така и при охлаждане с оптимизация на консумацията за потребителя. Настройката на 
температурната крива (стандартна) може да подобри комфорта и допълнително да намали консумацията.
ПРОИЗВОДСТВО НА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА (топла вода за битови нужди). Когато температурата на 
сондата за топла вода за битови нужди (да се монтира на външния цилиндър, който не се доставя с машината) 
спадне под определена стойност, машината влиза в режим топла вода за битови нужди, т.е. Отопление със 
специална зададена стойност. Доставя се стандартно с 3-пътен отклоняващ клапан.
ВХОД ЗА СМАРТ МРЕЖА ОТ ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА И МРЕЖА. Тялото е оборудвано с два цифрови 
контакта за управление на входа от фотоволтаичната система и мрежата. Те се наричат още Smart Grid 
контакти и се използват за оптимизиране на консумацията и икономия в разходите. Първият контакт (EVU) 
указва на термопомпата кога фотоволтаичната система произвежда енергия: термопомпата увеличава 
зададената стойност за топла вода за битови нужди, за да подобри собствената си консумация (където 
потребителя има най-големи ползи).
Контактът с мрежата (SG) предупреждава термопомпата кога електрическата енергия струва повече (ако е 
позволено от оператора) и тя ще бъде ограничена в съответствие с персонализираните настройки. Приканваме 
ви да прочетете ръководствата за повече информация.
ДИСТАН-ЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ Налично за iOS и Android като използва Connect CRP 
(по заявка) НАГРЕВАТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ЦИЛИНДЪРА ЗА ТОПЛА ВОДА ЗА БИТОВИ НУЖДИ. В режим за 
топла вода за битови нужди модулът управлява нагревателния елемент в цилиндъра като интегрирана част от 
система, функция срещу легионела или като резервен източник в случай на повреда.
БЪРЗА топла вода за битови нужди. Функция, която позволява да се даде приоритет на производството 
на топла вода за битови нужди, като се активират всички налични източници на енергия, за да се достигне 
зададената стойност на цилиндъра за топла вода за битови нужди за възможно най-кратко време.
ФУНКЦИЯ СРЕЩУ ЛЕГИОНЕЛА. Позволява настройването на седмични цикли срещу легионела. За да 
работи ефективно, на цилиндъра за топла вода за битови нужди или на вградения котел трябва да се монтира 
нагревателен елемент.
ТИХ РЕЖИМ. Когато е активирана, намалява максималната честота на компресора и скоростта на 
вентилатора, за да намали значително нивата на шума. Предлага се с 2 различни нива и може да се 
програмира за дневни времеви интервали (например през нощта).
ВКЛ./ИЗКЛ. от външен контакт. Модулът може да се активира и деактивира чрез външен контакт (например 
зонов термостат): в този случай режимът на работа ще следва настройките на контролера.
ТОПЛО/ХЛАДНО от външен контакт. Модулът може да получава външен сигнал за превключване лято/зима 
(например от зонов термостат).
ECO. Специална зададена стойност за режим „Eco“. Може да се задава с дневен времеви интервал.
СЕДМИЧНО ПОЧАСОВО ПРОГРАМИРАНЕ. Connect CRP (опция) позволява диференцирано почасово 
програмиране за всеки ден от седмицата, с определяне на режима (ХЛАДНО/ТОПЛО/ТОПЛА ВОДА ЗА БИТОВИ 
НУЖДИ) и зададените работни стойности за всеки времеви интервал.
ЗАЩИТА СРЕЩУ ЗАМРЪЗВАНЕ. Функциониране на термопомпата в режим отопление с циркулационна 
помпа, настроена на ВКЛ. и евентуално с електрическо усилване.

Нова термопомпа с R32, 
екологичен хладилен аг-
ент с нисък GWP. До 75% 

по-малко еквивалентни еми-

сии на CO2 в околната среда 

спрямо машини с R410a

R32

2,8-ИНЧОВ ГРАФИЧЕН ИНТЕРФЕЙС С ТЕХНОЛОГИЯ CAPSENSE

ДИЛЕНГАЗ

ЕК

ОЛ
ОГИ

ЧЕН

Продуктът е подходящ 

за фабрични хибридни 

системи

ФАБРИЧНИ

ХИБРИДНИ,
ПРОИЗВЕДЕНИ
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РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T

A7
W

35

Номинална топлинна мощност kW 4,20 6,35 8,40 10,0 12,1 14,5 15,9 12,1 14,5 15,9
Номинална входна мощност kW 0,82 1,28 1,63 2,02 2,44 3,15 3,53 2,44 3,15 3,53
COP W/W 5,10 4,95 5,15 4,95 4,95 4,60 4,50 4,95 4,60 4,50
Дебит на водата l/h 722 1092 1445 1720 2081 2494 2735 2081 2494 2735
Външно статично налягане kPa 81 76 61 47 58 42 34 58 42 34

A7
W

45

Номинална топлинна мощност kW 4,30 6,30 8,30 10,0 12,3 14,1 16,0 12,3 14,1 16,0
Номинална входна мощност kW 1,13 1,70 2,16 2,67 3,32 3,92 4,57 3,32 3,92 4,57
COP W/W 3,80 3,70 3,85 3,75 3,70 3,60 3,50 3,70 3,60 3,50
Дебит на водата l/h 740 1084 1428 1720 2116 2425 2752 2116 2425 2752
Външно статично налягане kPa 81 76 62 47 57 45 33 57 45 33

A3
5W

18

Проектен капацитет за охлаждане kW 4,50 6,50 8,30 9,90 12,0 12,9 13,6 12,0 12,9 13,6
Номинална входна мощност kW 0,82 1,35 1,64 2,18 3,04 3,49 3,77 3,04 3,49 3,77
EER W/W 5,50 4,80 5,05 4,55 3,95 3,70 3,61 3,95 3,70 3,61
Дебит на водата l/h 774 1118 1428 1703 2064 2322 2563 2064 2322 2563
Външно статично налягане kPa 80 75 62 48 58 49 40 59 49 40

A3
5W

7

Проектен капацитет за охлаждане kW 4,70 6,50 7,45 8,20 11,5 12,4 14,0 11,5 12,4 14,0
Номинална входна мощност kW 1,36 2,17 2,22 2,52 4,18 4,96 5,60 4,18 4,96 5,60
EER W/W 3,45 3,00 3,35 3,25 2,75 2,50 2,50 2,75 2,50 2,50
Дебит на водата l/h 808 1118 1281 1410 1978 2133 2408 1978 2133 2408
Външно статично налягане kPa 80 75 68 63 61 56 46 61 56 46

КОД 0XHK4SWA 0XHK6SWA 0XHK8SWA 0XHKASWA 0XHKCSWA 0XHKESWA 0XHKGSWA 0XHLCSWA 0XHLESWA 0XHLGSWA

Стойностите се отнасят до модул без никакви опции или принадлежности. Данни, декларирани съгласно EN 14511: EER (Коефициент на енергийна ефективност) = съотношение на охлаждащата мощност към 
входящата мощност COP (Коефициент на полезно действие) съотношение на топлинната изходяща мощност към входящата мощност A7W35 = източник: въздух 7°C d.b („сух“ термометър) 6°C w.b. („мокър“ 
термометър) / система: вода на вход 30°C на изход 35°C A7W45 = източник: въздух 7°C d.b („сух“ термометър) 6°C w.b. („мокър“ термометър) / система: вода на вход 40°C на изход 45°C A35W18 = източник: въздух 
35°C d.b („сух“ термометър) / система: вода на вход 23°C на изход 18°C A35W7 = източник: въздух 35°C d.b („сух“ термометър) / система : вода 12°C изход 7°C

ВЪНШНО ТЯЛО 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T
Захранване V-ph-Hz 220/240-1-50 380/415-3-50
Бр. компресори/Бр. охладителни вериги № 1 бр. двойна ротационна постояннотокова система / 1 бр. верига
Вид топлообменник - оребрена серпентина
Бр. и вид вентилатори - 1 бр. постояннотоков аксиален
Тип хладилен агент / GWP - R32 / GWP 675
Фабрично зареждане с хладилен агент *** kg 1,5 1,65 1,84
Хладилни линии (макс. Дължина/
вертикално повдигане) ***

m 30 / 20

SWL - Ниво на звукова 
мощност при отопление *

A7W35 dB(A) 55 58 59 60 65 65 69 65 65 69
Макс. dB(A) 60 61 61 62 65 65 69 65 65 69
Sil. 1 / Sil. 2 dB(A) 56 / 53 56 / 53 57 / 55 58 / 55 62 / 56 62 / 56 63 / 56 62 / 56 62 / 56 63 / 56

SWL - Ниво на звукова 
мощност при охлаждане *

A35W18 dB(A) 56 58 60 60 64 64 69 64 64 69
Макс. dB(A) 60 61 61 62 65 65 69 65 65 69
Sil. 1 / Sil. 2 dB(A) 55 / 52 57 / 54 57 / 54 58 / 54 62 / 56 62 / 56 63 / 56 62 / 56 62 / 56 63 / 56

Максимален входящ ток A 12 14 16 17 25 26 27 10 11 12

Нетно тегло kg 58 77 96 112

ВЪТРЕШНО ТЯЛО 10 16 16T
Захранване V-ph-Hz 220/240-1-50 380/415-3-50
Вид топлообменник - Заварен пластинчат тип от неръждаема стомана
Обем на разширителния съд на системата l 10
Калибриране на предпазния клапан за вода на системата bar 3
Минимално съдържание на вода в системата l 40
Вътрешен резервен нагревател kW 3 6
SWL - Ниво на шум на вътрешното тяло dB(A) 42 43
Максимален входящ ток A 14 10
Нетно тегло kg 34 36 37

* SWL = Ниво на шум, като се има предвид 1x10-12 W с работещо тяло при условия: A7W35 = източник: въздух 7°C d.b („сух“ термометър) 6°C w.b. („мокър“ термометър) / система: вода на вход 30°C на изход 35°C. 
A35W18 = източник: въздух 35°C d.b („сух“ термометър) / система: вода на вход 23°C на изход 18°C Макс. = при максимални условия на режим отопление/охлаждане Sil. 1 = ако ниво на безшумност 1 е активно в 
режим отопление/охлаждане Sil. 2 = ако ниво на безшумност 2 е активно в режим отопление/охлаждане. Общото ниво на шум в dB(A) се измерва в съответствие със стандарт ISO 9614. ** За комбинация от външни 
тела мод. 4-6, адаптер от 3/8” SAE към 1/4” SAE се доставя за линията за течност Ø 6,35. *** Фабричното зареждане с хладилен агент позволява максимална дължина на хладилната линия от 15 метра. Възможно 
е да достигне до 30 метра чрез допълване на зареждането по време на монтажа.

АКСЕСОАРИ

ОПИСАНИЕ КОД

Connect CRP. Еволюционно дистанционно управление 
с функция за програмируем термостат. Може да 
управлява до 7 допълнителни CRP ЗОНИ в 2 отделни 
зони. Достъпно е също и през приложението

013054XA

Свързване CRP зони. Зонов термостат с 
радиочестотна връзка към Connect CRP. Стенен монтаж 
или монтаж на плот, захранван с 2 бр. батерии AA 013055XA

ОПИСАНИЕ КОД

Температурна сонда за системния поток или за 
интегриране на хибридна слънчева/хибридна система

2CP000NF

Гумени антивибрационни елементи за външно тяло 2CP000ZF
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ВЪТРЕШНО ТЯЛО ВЪНШНО ТЯЛО 

МИНИМАЛНИ ОТСТОЯНИЯ (в mm)

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЦИ

Експлоатационен обхват с термопомпа с 
възможност за ограничаване и защита

С МВРН (монтиран вътрешен резервен 
нагревател)

Максимална температура на входа на водата при 
експлоатация с термопомпа

РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ

Експлоатационен обхват с термопомпа с 
възможност за ограничаване и защита

С МВРН (монтиран вътрешен резервен 
нагревател)

Максимална температура на входа на водата при 
експлоатация с термопомпа

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА РЕЖИМ ТОПЛА ВОДА ЗА БИТОВИ 
НУЖДИ: температурата на произведената вода 
означава температурата на водата, произведена от 
модула, а не температурата на топла вода за битови 
нужди, достъпна за потребителя, която е функция на 
този параметър и на площта на серпентината на всеки 
цилиндър за топла вода за битови нужди.

РЕЖИМ ЗА БГВ

Експлоатационен обхват с термопомпа с 
възможност за ограничаване и защита

РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ
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ОБЩ ПЛАН НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО (в mm)

> КЛЮЧ
8 Системен изход Ø 1”
9 Изход топла вода за битови нужди Ø 3/4”
10 Вход топла вода за битови нужди Ø 3/4”
11 Системен вход Ø 1”
145 Манометър за налягане на водата
G  Линия за газ Ø 15,88 (5/8”)
L*  Линия за течност Ø 9,52 (3/8”) 
E1 Кабелно уплътнение за сигнални кабели 
E2 Кабелно уплътнение за силови кабели
E3 Силов кабел с кабелно уплътнение

* За комбинация от външни тела мод. 4-6, 
адаптер от 3/8” SAE към 1/4” SAE се доставя 
за линията за течност Ø 6,35.
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ИЗГЛЕД ОТПРЕД ИЗГЛЕД ОТСТРАНИ

ИЗГЛЕД ОТДОЛУ

ОБЩ ПЛАН НА ВЪНШНОТО ТЯЛО (в mm)

мод. 4 - 6 мод. 8 - 10 - 12 - 12T - 14 - 14T - 16 - 16T

LIMITI OPERATIVI

NOTA MODO ACS:  per temperatura acqua prodotta si intende la 
temperatura acqua prodotta dall’unità e non la temperatura ACS 
disponibile all’utente che è funzione di questo parametro e della 
superficie del serpentino dell’eventuale bollitore ACS.

Campo di funzionamento con pompa di ca-
lore con possibile limitazione e protezione.

DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
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MODO ACSMODO CALDO

Temperatura acqua prodotta °C
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MODO FREDDO

Con IBH (risc. elettrico impianto) installato. Con IBH (risc. elettrico impianto) installato.

Campo di funzionamento con pompa di calore con 
possibile limitazione e protezione.

Campo di funzionamento con pompa di calore con 
possibile limitazione e protezione.

Linea massima temperatura acqua in ingresso per 
funzionamento pompa di calore.

Linea massima temperatura acqua in ingresso per 
funzionamento pompa di calore.

DIMENSIONI UNITA’ INTERNA

Mod. 10-16-16T

420 320

70
0

Mod. 8 - 10 - 12 - 12T - 14 - 14T - 16 - 16TMod. 4 - 6

Modelli 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T UM
Imballo (W×H×D) 1065x800x485 1190x970x560 mm

Peso imballo 65 94 114 130 kg
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> OMNIA S 3.2 POMPE DI CALORE REVERSIBILI PER INSTALLAZIONE ESTERNA CON COMPRESSORE DC INVERTER

LIMITI OPERATIVI

NOTA MODO ACS:  per temperatura acqua prodotta si intende la 
temperatura acqua prodotta dall’unità e non la temperatura ACS 
disponibile all’utente che è funzione di questo parametro e della 
superficie del serpentino dell’eventuale bollitore ACS.

Campo di funzionamento con pompa di ca-
lore con possibile limitazione e protezione.
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MODO ACSMODO CALDO
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MODO FREDDO

Con IBH (risc. elettrico impianto) installato. Con IBH (risc. elettrico impianto) installato.

Campo di funzionamento con pompa di calore con 
possibile limitazione e protezione.

Campo di funzionamento con pompa di calore con 
possibile limitazione e protezione.

Linea massima temperatura acqua in ingresso per 
funzionamento pompa di calore.

Linea massima temperatura acqua in ingresso per 
funzionamento pompa di calore.

DIMENSIONI UNITA’ INTERNA

Mod. 10-16-16T

420 320

70
0

Mod. 8 - 10 - 12 - 12T - 14 - 14T - 16 - 16TMod. 4 - 6

Modelli 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T UM
Imballo (W×H×D) 1065x800x485 1190x970x560 mm

Peso imballo 65 94 114 130 kg
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> OMNIA S 3.2 POMPE DI CALORE REVERSIBILI PER INSTALLAZIONE ESTERNA CON COMPRESSORE DC INVERTER

МОДЕЛИ 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T
Опаковка (ШхВхД) mm 1065x800x485 1190x970x560
Тегло на опаковката kg 65 94 114 130
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OMNIA ST 3.2 РЕВЕРСИВНИ ТЕРМОПОМПИ ТИП СПЛИТ С ИНВЕРТОРЕН
DC КОМПРЕСОР И ВГРАДЕН БОЙЛЕР ЗА БГВ

> ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нова гама свързани термопомпи Full Inverter с R32 Газ с ниско въздействие върху околната среда.
Гамата предвижда Външно Устройство със сърцевината на охладителната верига, от компресора до вентилатора 
с топлообменник от страна на въздух, който ще бъде свързан с тръбите за охлаждащ газ към вътрешното 
устройство.
Вътрешното устройство съдържа сърцевината на хидравличната верига на генератора с всички основни 
предварително инсталирани компоненти, като устройство с високоефективна циркулация и разширителен съд, 
за да позволи безопасно практично и бързо инсталиране.
Вътрешното устройство ще бъде оборудвано и с електрическа вложка, която ще бъде 3kW за еднофазни модели 
и 6kW за трифазни модели. OMNIA ST 3.2 се различават от OMNIA S 3.2, с интегрирана система за съхранение 
на гореща вода директно във Вътрешното устройство.
На размерите от 4 до 10 се монтира санитарно натрупване от 190L, докато на размери от 12 до 16T се 
монтира натрупване от 240L. Това натрупване може да бъде интегрирано с електрически нагревател (аксесоар) 
или със слънчева термична система (доставя се отделно).
Разделената инсталация също така ще има неоспоримото предимство да избягва всякакъв проблем със 
замръзването нагоре по веригата, дори при най-високите температури (до -25°C) и при липса на ток 
(единственият реален проблем на електрическите нагреватели против замръзване на външните машини 
моноблок). Всички устройства отговарят на най-екстремните зимни и летни нужди от климатизация на 
малки и средни инсталации за мощност, те всъщност могат да произвеждат топла вода до 65°C, което 
ги прави подходящи за практически всички отоплителни системи, независимо дали са лъчеви, вентилационни 
конвектори или радиатори.
Новата концепция на Full Inverter на Ferroli използва DC инверторни модулации на 3-те основни енергийни 
компонента на машината, а именно компресор, вентилатор и помпа. Това позволява да се модулира подаваната 
мощност, като се следва прецизно топлинното натоварване и се позволява на потребителя да постигне много 
висока ефективност и значителни икономии на енергия. В допълнение, концепцията за Full Inverter на 
Ferroli позволява намаляване на началните токове, като се избягват колебания към мрежата и се гарантира 
по-дълъг експлоатационен живот на компонентите. Звуковите нива са едни от най-ниските на пазара 
и позволяват той да се използва като единствен генератор на инсталацията, вместо да се интегрира с други 
източници, като например котел (научете повече за нашите фабрично произведени Хибриди).

> СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ
Многоезичният потребителски интерфейс е оборудван с технология Capsense с графичен дисплей 2.8”, който 
позволява на потребителя да взаимодейства с продукта лесно и изключително просто. Бордовият интерфейс 
комуникира лесно с новите интелигентни системи Connect CRP, които могат да управляват до 8 термостата (7 
Connect Evo Zone + 1 Connect CRP, която има всички функции на хронотермостат на свой ред), разделени на 
2 зони, една директна и една смесена.
Сред основните функции на управление:
ПРОТОКОЛ MODBUS за интелигентно управление чрез евентуален външен BMS.
ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ с термопомпа с един генератор.
Модулацията Full Inverter позволява да се поддържат желаните зададени стойности, както при отопление, така и 
при охлаждане, оптимизирайки консумацията за потребителя. Настройката на климатични криви (като стандарт) 
може да подобри комфорта и допълнително да намали потреблението.
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛА ВОДА ЗА БИТОВИ НУЖДИ (ACS). Когато температурната сонда ACS падне под 
определена стойност, машината влиза в режим ACS, т.е. в режим на нагряване със специална настройка, която 
се отклонява струпването на интегриран ACS.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (котел или електрическо съпротивление). Термопомпата може 
да активира тези допълнителни източници в Интеграцията или Подмяната, въз основа на персонализираните 
параметри. В допълнение към тези настройки, повикването може да се извърши в аварийна ситуация, когато 
термопомпата е дефектна.
ИНТЕЛИГЕНТНО ЗАХРАНВАНЕ НА МРЕЖАТА ОТ ФОТОВОЛТАИЧНА И ЕЛЕКТРОПРЕНОСНА МРЕЖА. 
Устройството е оборудвано с 2 дигитални входа за управление на вход от фотоволтаична инсталация и от 
електрическа мрежа. Това са известните контакти Smart Grid контакти, за оптимизиране на потреблението и 
разходите във фактурата. Първият контакт (EVU) ще каже на термопомпата, кога фотоволтаичната инсталация 
произвежда. Термопомпата ще повиши зададената точка на ACS с оглед да се подобри самостоятелната 
консумация (където потребителят има по-добра печалба). Контактът към мрежата (SG) ще предупреди 
термопомпата, когато електроенергията е по-скъпа (ако операторът го позволява) и това ще се ограничени, 
според персонализираните настройки. За повече информация, моля, прочетете ръководствата.
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ. Налично за iOS и Android с употребата на Connect 
CRP (опция). ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РЕОТАН КОТЕЛ ACS. В режим ACS устройството управлява електрическо 
съпротивление, поставено в котела като интегрираща, функция антилегионела или като резервен източник, в 
случай на аномалия.
FAST ACS. Функция, която ви позволява да се даде приоритет на производството на ACS, чрез активиране на 
всички налични енергийни източници, за да достигне котелът ACS до зададената точка в най-кратки срокове.
ФУНКЦИЯ АНТИЛЕГИОНЕЛА. Позволява да се зададат седмични цикли против легионела. За правилното 
функциониране ще се използва вграденият котел или електрическото съпротивление на котела ACS.
БЕЗШУМЕН РЕЖИМ. Когато е активиран, намалява максималната честота на компресора и скоростта на 
вентилатора, така че значително да се намали шумът. На разположение са 2 различни нива, подлежащи на 
програмиране на ежедневни времеви зони (напр. през нощта).
ON/OFF чрез външен контакт. Устройството може да се активира и деактивира чрез външен контакт (напр. от 
термостат): в този случай работният режим ще следва настройките на контролера.
ТОПЛО/СТУДЕНО от външни контакти. Устройството може да получи превключващ сигнал летен/зимен отвън 
(напр. от термостата на зоната).
ECO. Специална зададена точка за функциониране “Eco”. Може да бъде настроен и за времеви линии.
СЕДМИЧНО ПОЧАСОВО ПРОГРАМИРАНЕ.  Connect CRP (опция) позволява почасово програмиране
за всеки ден от седмицата, определяйки за всяка часова лента режима (СТУДЕНО/ТОПЛО/ACS) и зададена точка 
на работа.
ЗАЩИТА СРЕЩУ ЗАМРЪЗВАНЕ с функциониране при нагряване на термопомпата с включено устройство за 
циркулиране и електрически усилвател.

Нова термопомпа в 
R32, екологичен газ с 
нисък GWP. Спестява на 

околната среда до 75% 

от еквивалентните еми-

сии на CO2 в сравнение с 

машина в R410a.

R32

ГРАФИЧЕН ИНТЕРФЕЙС 2.8” С ТЕХНОЛОГИЯ CAPSENSE
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ВЪНШНО УСТРОЙСТВО 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T
Сезонна ефективност ниска 
температура (произведена вода 35°C)

ηs (%) 191 195 205 204 189 185 182 189 185 182

Клас ERP на отопление Клас A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Сезонна ефективност средна 
температура (произведена вода 55°C)

ηs (%) 129 138 131 136 135 135 133 135 135 133

Клас ERP на отопление Клас A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

SCOP ниска температура 
(произведена вода 35°C)

W/W 4,85 4,95 5,21 5,19 4,81 4,72 4,62 4,81 4,72 4,62

SEER(произведена вода 7°C) W/W 4,99 5,34 5,83 5,98 4,89 4,86 4,69 4,86 4,83 4,67
Обявен профил на вода ACS ηs (%) L L L L XL XL XL XL XL XL
Клас на енергийна ефективност 
на производство ACS

Клас A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Електрическо захранване V-ph-Hz 220/240-1-50 380/415-3-50
Брой компресори / Брой 
охладителни вериги

n° 1 x Twin Rotary DC / 1 верига

Тип топлообменник - батерия с ребра
N° и тип вентилатори - 1 x ос DC
Вид на охлаждаща течност/ GWP - R32 / GWP 675
Фабрично зареждане на 
охлаждаща течност ***

kg 1,5 1,65 1,84

Охладителни линии (дълж. макс./
макс. верт. разлика в ниво) ***

m 30 / 20

SWL - Ниво на звукова 
мощност при нагряване *

A7W35 dB(A) 55 58 59 60 65 65 69 65 65 69

SWL - Ниво на звукова 
мощност при охлаждане *

A35W18 dB(A) 56 58 60 60 64 64 69 64 64 69

Максимална ел.консумация A 12 14 16 17 25 26 27 10 11 12
Нето тегло kg 58 77 96 112

ДАННИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T

A7
W

35

Номинална термична мощност  kW 4,2 6,35 8,4 10 12,1 14,5 15,9 12,1 14,5 15,9
Номинална погълната мощност kW 0,82 1,28 1,63 2,02 2,44 3,15 3,53 2,44 3,15 3,53
COP W/W 5,1 4,95 5,15 4,95 4,95 4,6 4,5 4,95 4,6 4,5

A7
W

45

Номинална термична мощност  kW 4,3 6,3 8,3 10 12,3 14,1 16 12,3 14,1 16
Номинална погълната мощност kW 1,13 1,7 2,16 2,67 3,32 3,92 4,57 3,32 3,92 4,57
COP W/W 3,8 3,7 3,85 3,75 3,7 3,6 3,5 3,7 3,6 3,5

A3
5W

18 Номинална хладилна мощност  kW 4,5 6,5 8,3 9,9 12 12,9 13,6 12,0 12,9 13,6
Номинална погълната мощност kW 0,82 1,35 1,64 2,18 3,04 3,49 3,77 3,04 3,49 3,77
EER W/W 5,5 4,8 5,05 4,55 3,95 3,70 3,61 3,95 3,70 3,61

A3
5W

7 Номинална хладилна мощност  kW 4,7 6,5 7,45 8,2 11,5 12,4 14 11,5 12,4 14
Номинална погълната мощност kW 1,36 2,17 2,22 2,52 4,18 4,96 5,6 4,18 4,96 5,6
EER W/W 3,45 3 3,35 3,25 2,75 2,5 2,5 2,75 2,5 2,5

0XHT4SWA 0XHT6SWA 0XHT8SWA 0XHTASWA 0XHTCSWA 0XHTESWA 0XHTGSWA 0XHUCSWA 0XHUESWA 0XHUGSWA

Стойностите се отнасят за устройства без евентуални опции или аксесоари. Данни, декларирани в съответствие със стандарт EN 14511: EER (Коефициент на енергийна ефективност) = съотношение на охлаждащата 
мощност към абсорбираната мощност COP (Коефициент на Производителност) = съотношение на топлинната мощност към абсорбираната мощност A7W35 = източник: входен въздух 7°C b.s. 6°C b.u. / инсталация: 
входяща вода 30°C изходяща 35°C A7W45 = източник: входящ въздух 7°C b.s. 6°C b.u. / инсталация: входяща вода 40°C изходяща 45°C A35W18 = източник: входящ въздух 35°C b.s. / инсталация: входяща вода 
23°C изходяща 18°C A35W7 = източник: входящ въздух 35°C b.s. / инсталация: вода входна 12°C изходна 7°C

ВЪТРЕШНО УСТРОЙСТВО 10 16 16T
Електрическо захранване V-ph-Hz 220/240-1-50 380/415-3-50
Тип топлообменник - Заварени плочи от неръждаема стомана
Обем на разширителен съд на инсталация L 10
Калибриране на обезопасителен 
клапан на вода на инсталация

bar 3

Минимално съдържание на 
вода на инсталацията

L 40

Обем на котел ACS L 190 240
Електрическо нагряване на 
инсталация/котел на ACS (достъп)

kW 3 / 1,5 6 / 1,5

Обем на разширителен съд ACS (аксесоар) L 8
Калибриране на обезопасителния 
клапан за вода на котела ACS

bar 9

SWL - Ниво на звукова 
мощност вътрешно тяло

dB(A) 42 43

Максимална ел.консумация A 14 10
Нето тегло kg 192 224

* SWL = Нива на звукова мощност, отнасящи се към 1x10-12 W с функциониращо устройство при условия:  A7W35 = източник: входен въздух 7°C b.s. 6°C b.u. / инсталация: входяща вода 30°C изходяща 35°C. A35W18 
= източник: входящ въздух 35°C b.s. / инсталация: входна вода 23°C изходна 18°C. Общото ниво на звукова мощност в dB(A) се измерва в съответствие със стандарт ISO 9614. ** За комбинация с външни тела мод. 
4-6 доставя се редуциращ модул от 3/8” SAE на 1/4” SAE за линия на течност Ø 6,35. *** Фабричното зареждане с хладилен агент позволява максимална дължина на хладилните линии от 15 метра. ВЪЗМОЖНО е 
да се достигне до 30 метра с интегриране на заряда във фаза на инсталиране. 



116

С инсталирано устройство TBH (нагр. 
електрическ съпротивление ACS)

ОПЕРАТИВНИ ГРАНИЦИ

Поле на функциониране с термопомпа с 
възможно ограничение и защита

С инсталирано устройство IBH (нагр. 
съпротивление на електрическа инсталация)

Максимална стойност на температура на вода 
на вход за функциониране на термопомпа

ТОПЪЛ РЕЖИМ

Поле на функциониране с термопомпа с 
възможно ограничение и защита

С инсталирано устройство IBH (нагр. 
съпротивление на електрическа инсталация)

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА РЕЖИМ ТОПЛА ВОДА ЗА БИТОВИ 
НУЖДИ: под температура на произведена вода се 
има предвид температурата на водата, произведена 
от уреда, а не температурата ACS, която е на 
разположение на потребителя и която е функция на 
този параметър, както и на повърхността на реотана 
на евентуално наличен котел ACS.

РЕЖИМ ACS

Поле на функциониране с термопомпа с 
възможно ограничение и защита

СТУДЕН РЕЖИМ
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> АКСЕСОАРИ 

ОПИСАНИЕ КОД

Connect CRP. Усъвършенствано дистанционно 
управление с функция хронотермостат. Управлява 
до 7 допълнителни CRP ЗОНИ в 2 отделни зони. 
Достъпно и чрез приложението 013054XA

Connect CRP Zone. Термостат на зона с RF 
връзка към Connect CRP. Инсталиране на стена 
или върху плот, захранване с 2 батерии AA 013055XA

Температурна сонда за изпращателна верига 
на инсталация или за интеграция на слънчева/
хибридна система

2CP000NF

Комплект антивибрационни приставки от каучук 
за външен уред 2CP000ZF

Комплект за инерционно натрупване 18L 012084W0

ОПИСАНИЕ КОД

Комплект слънчеви тръби 012094W0

Слънчев комплект PHE 012095W0

Комплект 2 зони (директен и смесен) 012091W0

Комплект тръби за стенен монтаж 012092W0

Електрическо съпротивление ACS 1,5 kW 012090W0

Разширителен съд на за ACS 8L 012093W0
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ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА ВЪТРЕШЕН УРЕД (в mm)

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА ВЪНШЕН УРЕД (в mm)

мoд. 4 - 6 мoд. 8 - 10 - 12 - 12T - 14 - 14T - 16 - 16T

МОДЕЛИ 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T
Опаковка (ШxВxД) mm 1065x800x485 1190x970x560
Тегло на опаковка kg 65 94 114 130

> ЛЕГЕНДА 
8 Изход на инсталация Ø 1”
8.1 Изход на инсталация за зона 2 Ø 1”
9 Санитарен изход Ø 3/4”
10 Санитарен вход Ø 3/4” 
11 Вход на инсталацията Ø 1”
11.1 Вход на инсталация за зона 2 Ø 1”
145 Манометър за вода
G Линия газ Ø 15,88 (5/8”)
L* Линия на течността Ø 9,52 (3/8”)
E1 Кабелен щуцер за сигнални кабели
E2 Кабелен щуцер на кабели за захранване
E3 Захранващ кабел с кабелен щуцер

*    За комбинация с външни тела мод. 4-6 доставя се 
редуциращ модул от 3/8” SAE на 1/4” SAE за линия на 
течност Ø 6,35.

**  Дистанция между водопроводните връзки и връзки на 
хладилни от задната точка за подпиране.

МОДЕЛИ 10 16
H1 mm 1860 2110
H2 mm 1842 2092
H3 mm 1832 2082

ФРОНТАЛЕН ИЗГЛЕД СТРАНИЧЕН ИЗГЛЕД ИЗГЛЕД ОТ ЗАДНАТА ЧАСТ

ИЗГЛЕД ОТГОРЕ

LIMITI OPERATIVI

NOTA MODO ACS:  per temperatura acqua prodotta si intende la 
temperatura acqua prodotta dall’unità e non la temperatura ACS 
disponibile all’utente che è funzione di questo parametro e della 
superficie del serpentino dell’eventuale bollitore ACS.

Campo di funzionamento con pompa di ca-
lore con possibile limitazione e protezione.

DIMENSIONI UNITA’ ESTERNA
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MODO FREDDO

Con IBH (risc. elettrico impianto) installato. Con IBH (risc. elettrico impianto) installato.

Campo di funzionamento con pompa di calore con 
possibile limitazione e protezione.

Campo di funzionamento con pompa di calore con 
possibile limitazione e protezione.

Linea massima temperatura acqua in ingresso per 
funzionamento pompa di calore.

Linea massima temperatura acqua in ingresso per 
funzionamento pompa di calore.

DIMENSIONI UNITA’ INTERNA

Mod. 10-16-16T
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Imballo (W×H×D) 1065x800x485 1190x970x560 mm

Peso imballo 65 94 114 130 kg
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> OMNIA S 3.2 POMPE DI CALORE REVERSIBILI PER INSTALLAZIONE ESTERNA CON COMPRESSORE DC INVERTER

LIMITI OPERATIVI

NOTA MODO ACS:  per temperatura acqua prodotta si intende la 
temperatura acqua prodotta dall’unità e non la temperatura ACS 
disponibile all’utente che è funzione di questo parametro e della 
superficie del serpentino dell’eventuale bollitore ACS.

Campo di funzionamento con pompa di ca-
lore con possibile limitazione e protezione.
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MODO FREDDO

Con IBH (risc. elettrico impianto) installato. Con IBH (risc. elettrico impianto) installato.

Campo di funzionamento con pompa di calore con 
possibile limitazione e protezione.

Campo di funzionamento con pompa di calore con 
possibile limitazione e protezione.

Linea massima temperatura acqua in ingresso per 
funzionamento pompa di calore.

Linea massima temperatura acqua in ingresso per 
funzionamento pompa di calore.
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> OMNIA S 3.2 POMPE DI CALORE REVERSIBILI PER INSTALLAZIONE ESTERNA CON COMPRESSORE DC INVERTER

H1 H2 H3

595

700

400 387

35

164135 104 104

18
0*

*

35
3628

49 60 60 557575 7575

L
G89 8.1 1111.13

10

H1 H2 H3

595

700

400 387

35

164135 104 104

18
0*

*

35
3628

49 60 60 557575 7575

L
G89 8.1 1111.13

10



118



119

ВЕНТИЛАТОРНИ
КОНВЕКТОРИ

ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР
JOLLY TOP I

JOLLY TOP 3V
JOLLY PLUS 2

SUPER FAN
FCM

Продуктите в тази глава изобщо не са включени в директивата 

за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението 

(ERP) или са включени в незначителна степен. Следователно, те 

може свободно да се инсталират в ЕС при спазване на местното 

законодателство.
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JOLLY TOP I ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР
С ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР

> ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нова серия вентилаторни конвектори с центробежен вентилатор с високоефективен постояннотоков 
безчетков електродвигател. Характеризира се с максимална дълбочина от 200 mm в капсуловани модели 
и много красиви естетични форми, предназначени за отопление и климатизация на жилищни сгради.
Предлагат се в 5 размера с капацитет за охлаждане от 1,50 до 5,60 kW и дебит на въздуха от 255 до 
1190 m3/h. При стандартната версия се предлагат с единична 3-редова серпентина, към която може да 
се добави допълнителна 1-редова серпентина като аксесоар за системи с 4 тръби.
Предлагат се две версии: VM с корпус и VN без корпус за вграждане. Модулите могат да се монтират 
вертикално и хоризонтално.
Гамата модули с центробежни вентилаторни конвектори включва две версии, като всяка от тях се 
предлага с различни капацитети.
VM - Модул с вентилаторен конвектор със смукателен корпус отдолу
Състои се от корпус от метален лист, захранваща решетка с врати за достъп до управляващите 
елементи, ако са необходими, от термопластичен материал и регенериращ се въздушен филтър, 
поставен върху метална рамка във водачи, изрязани в долната част на рамката.
VN - Модул с вентилаторен конвектор без корпус за вграждане 
Без капак на корпуса с регенериращ се въздушен филтър, поставен върху метална рамка във водачи, 
изрязани в долната част на рамката.

> СПЕЦИФИКАЦИИ НА МОДУЛА 
НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ Изработена не от галванизирана стомана с достатъчна дебелина. 
Има прорези за захващане на модула в задната част. За модели без корпус има панел за закриване на 
вентилатора, който се монтира отпред.
ТОПЛООБМЕННА СЕРПЕНТИНА 3-редова медна тръбна серпентина с алуминиеви ребра със застопоряване 
чрез механично разширяване на тръбите. Колекторите в горната част на серпентината разполагат с отвори 
за въздух, докато долната част има дренажен кран за вода*. * Хидравличната връзка за серпентините по 
подразбиране е ОТЛЯВО. Но МОЖЕ серпентината да се обърне и да се постави ОТДЯСНО (вж. ръководството за монтаж).
ТАВИЧКА ЗА СЪБИРАНЕ НА КОНДЕНЗАТ Изработена от термопластичен материал за предотвратяване 
на корозия. Позволява уредът да се монтира вертикално или хоризонтално. В частност при хоризонтален 
монтаж, формата позволява да се събират капките кондензат, които се образуват по колекторите при 
работа в студен режим. Дренажният отвор се намира непосредствено до тавичката за събиране на 
кондензат и това позволява отвеждането му при работа в студен режим. Осигурен е от двете страни на 
машината, за да има възможност за завъртане на серпентината.
ВЕНТИЛАТОРЕН ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ Електродвигателят е правотоков безчетков тип с постоянно 
регулиране на скоростта с висока ефективност и е пряко свързан с вентилаторите и се амортизира с 
еластични опори.
ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР Блокът на вентилатора се състои от двойни входящи центробежни 
вентилатора с перки, чиято дължина позволява да се постигне висок дебит при ниски обороти.
ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР Лесен за демонтаж и регенериране само с измиване с вода.
КОРПУС (само за VM) Изработен от стоманени листове, прахово боядисани с епоксидно покритие, 
което гарантира висока устойчивост на корозия и частично от устойчиви на ултравиолетови лъчи 
термопластични материали. Насочващите решетки на отвора за въздух и вратата позволяват достъп до 
пулта за управление, като и двете са изработени от устойчив на ултравиолетови лъчи термопластичен 
материал и са разположени в горната част.
ХИДРАВЛИЧНИ ВРЪЗКИ Връзките, разположени отляво, са женски тип ¾” за газ. Серпентината, която 
стандартно се доставя със съединения отляво, като хидравличните връзки могат да се завъртят отдясно.

VM версия

VN версия

VM ВЕРСИЯ VN ВЕРСИЯ

Мод. 150 250 350 500 700

L (mm) 790 1020 1240 1360

H (mm) 495

D (mm) 200

Мод. 150 250 350 500 700

L (mm) 637 867 1087 1207

H (mm) 455

D (mm) 200
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МОДЕЛ 150 250 350 500 700
Захранване V-ph-Hz 230-1-50
ВОДА: IN 7° - OUT 12°C - ВЪЗДУХ В СТАЯТА: 27°C D.B 19°C W.B. 

Общ капацитет на охлаждане
макс. kW 1,50 2,35 3,50 4,30 5,60
ср. kW 1,06 1,94 2,89 3,48 4,47
мин. kW 0,92 1,19 2,22 2,71 3,14

Капацитет за чувствително охлаждане
макс. kW 1,14 1,79 2,65 3,25 4,62
ср. kW 0,77 1,44 2,14 2,56 3,6
мин. kW 0,66 0,86 1,57 1,91 2,43

Дебит на водата
макс. l/h 258 404 602 740 963
ср. l/h 182 334 497 599 769
мин. l/h 158 205 382 466 540

Спадове на налягането от страна на 
водата

макс. kPa 14 13 34 54 51
ср. kPa 8 10 25 36 33
мин. kPa 6 5 15 23 18

ВОДА: IN 45/70°C - OUT 40/60°C - ВЪЗДУХ В ПОМЕЩЕНИЕТО: 20°C

Топлинна мощност
макс. kW 1,57 / 3,18 2,60 / 5,26 3,80 / 7,68 4,70 / 9,47 6,00 / 12,18
ср. kW 1,07 / 2,18 2,11 / 4,28 3,10 / 6,3 3,70 / 7,48 4,77 / 9,69
мин. kW 0,92 / 189 1,34 / 2,71 2,35 / 4,74 2,81 / 4,74 3,36 / 6,81

Дебит на водата
макс. l/h 270 / 270 447 / 450 654 / 660 808 / 820 1032 / 1050
ср. l/h 184 / 190 363 / 370 533 / 540 636 / 650 820 / 830
мин. l/h 158 / 160 230 / 230 404 / 410 483 / 500 578 / 590

Спадове на налягането от страната на 
водата

макс. kPa 15 / 8,62 14 / 10,28 35 / 26,48 54 / 38,23 55 / 30,5
ср. kPa 8 / 4,5 10 / 7,18 24 / 18,64 37 / 25,3 38 / 20,35
мин. kPa 6 / 3,51 5 / 3,26 15 / 11,34 22 / 15,9 19 / 10,98

ВОДА: IN 70° - OUT 60°C - ОКОЛЕН ВЪЗДУХ: 20°C

Топлинна мощност на спомагателната 
серпентина

макс. kW 1,82 2,46 3,78 4,4 5,87
ср. kW 1,61 1,91 3,3 3,75 5,22
мин. kW 1,27 1,32 2,63 3,15 4,19

Дебит на водата за спомагателната 
серпентина

макс. l/h 120 200 250 290 390
ср. l/h 110 150 210 250 340
мин. l/h 80 100 170 200 260

Спадове на налягането от страната на 
водата за спомагателната серпентина

макс. kPa 12,54 29,06 61,88 80,05 145,93
ср. kPa 10,25 19,07 49,07 61,91 118,24
мин. kPa 6,89 10,13 32,61 44,87 79,31

ОБЩИ ДАННИ 

Дебит на въздух
макс. m³/h 255 400 595 790 1190
ср. m³/h 170 315 470 580 855
мин. m³/h 150 190 340 410 505

Въздушен поток само с основна серпен-
тина при статично налягане 0/12/30 Pa

макс. m³/h 333 / 280 / 146 489 / 392 / 32 683 / 570 / 261 893 / 812 / 656
1350 / 1258 / 

1091
ср. m³/h 276 / 210 / 43 345 / 128 / 24 538 / 367 / 31 666 / 552 / 237 1029 / 899 / 630
мин. m³/h 192 / 77 / 24 232 / 19 / 19 397 / 197 / 25 475 / 258 / 28 677 / 451 / 31

Въздушен поток с основна и спома-
гателна серпентина при статично 
налягане 0/12/30 Pa

макс. m³/h 318 / 264 / 131 465 / 373 / 47 641 / 527 / 258 845 / 764 / 606 1198 / 1112 / 949
ср. m³/h 265 / 198 / 31 327 / 164 / 25 508 / 339 / 31 631 / 516 / 229 897 / 774 / 554
мин. m³/h 186 / 76 / 24 222 / 20 / 20 357 / 95 / 24 452 / 251 / 228 574 / 386 / 32

Абсорбирана мощност макс./ср./мин. W 15 / 9 / 8 17 / 12 / 7 26 / 17 / 10 50 / 25 / 14 96 / 44 / 17
Максимална консумация на ток макс. A 0,18 0,20 0,26 0,49 0,85
Звукова мощност макс./ср./мин. dB(A) 47 / 36 / 34 43 / 37 / 29 52 / 44 / 36 59 / 51 / 43 64 / 56 / 45
Звуково налягане (измерено на разстоя-
ние от 1 m в реверберационна камера)

макс./ср./мин. dB(A) 34 / 24 / 21 29 / 24 / 18 38 / 32 / 23 46 / 38 / 30 50 / 42 / 31

Двигател тип Постояннотоков безчетков
Бр. вентилатори (центробежни) № 1 2 2 2 3
Максимално работно налягане bar 16
Съдържание на вода на основната 
3-редова серпентина

l 0,46 0,68 0,90 0,90 1,02

Съдържание на вода на спомагателната 
1-редова серпентина

l 0,15 0,23 0,30 0,30 0,34

Съединения за основната 3-редова 
серпентина

F " 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G

Съединения за спомагателната 1-редо-
ва серпентина

F " 1/2" G 1/2” G 1/2” G 1/2” G 1/2” G

Съединения за отвеждане на кондензат mm 18,5
Брутно/нетно тегло на VM версия kg 23,5 / 18 27,5 / 21,5 32,5 / 25,5 32,5 / 25,5 36 / 28,5
Брутно/нетно тегло на VN версия kg 19,5 / 14 22,5 / 16,5 26,5 / 19,5 26,5 / 19,5 29,5 / 22
КОД VM 2CO9A3AF 2CO9A3BF 2CO9A3CF 2CO9A3DF 2CO9A3EF

КОД VN 2CO9A3F0 2CO9A3G0 2CO9A3H0 2CO9A3I0 2CO9A3J0



122

АКСЕСОАРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
МОДЕЛ ОПИСАНИЕ 150 250 350 500 700 КОД

TE / TER

Термостат с дисплей за вграждане или дистанционен 
стенен монтаж. Дава възможност за:
1. Включват или изключват уредите
2. Изберете режим на работа отопление - охлаждане - вентилация 
- отстраняване на влага
3. Показване на стайната температура и задаване на зададената 
стойност
4. Изберете скоростта на вентилатора

● ● ● ● ● 2CO9A3K0

502-503

Стенен адаптер за кутии 
Комплект с адаптер за стенен монтаж на термостат TE/TER, ако 
искате да го използвате във вградена кутия мод. 503 (разстояние 
центъра за монтаж 83,5 mm)

● ● ● ● ● 2CO9A3W0

GC01
Централен модул - Позволява свързване в последователна мрежа 
на до 16 вентилаторни конвектори, които се управляват като едно 
устройство с един TE/TER термостат.

● ● ● ● ● 2CO9A3N0

GCM09 

Стенно централизирано управление
Позволява свързването на до 64 вертикални конвектори в серийна 
мрежа и по този начин позволява, заедно или поотделно, всички 
свързани вентилаторни конвектори, да:
1. Включват или изключват уредите
2. Избират режим на работа Hot-Cold (отопление - охлаждане)
3. Показване на стайната температура и задаване на зададената 
стойност
4. Изберете скоростта на вентилатора
5. Седмичен график

● ● ● ● ● 2CO9A3Q0

ОБЩИ АКСЕСОАРИ ЗА МОНТАЖ И ХИДРАВЛИЧНИ ВРЪЗКИ
МОДЕЛ ОПИСАНИЕ 150 250 350 500 700 КОД

FCPW Опорни крака, ако уредът е поставен на пода ● ● ● ● ● 2CO9A3R0

BATT 1R FC150

Спомагателна 1-редова серпентина

● 2CO9A3S0

BATT 1R FC250 ● 2CO9A3T0

BATT 1R FC350-500 ● ● 2CO9A3U0

BATT 1R FC700 ● 2CO9A3V0

FC BATT 3R Комплект 3-пътен клапан за 3-пътна основна серпентина ● ● ● ● ● 2CO9A3Y0

FC BATT 1R
Комплект 3-пътен клапан за спомагателна 1-редова серпен-
тина

● ● ● ● ● 2CO9A3Z0

FC
Тавичка за събиране на кондензат за монтаж на 3-пътен
помощен комплект за клапан

● ● ● ● ● 2CO9A3X0

ТАБЛИЦА НА АКСЕСОАРИТЕ
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> ПРИМЕРНИ МОНТАЖИ

Тези нови модули се характеризират с елегантен дизайн и различни възможности за вграждане в различни инсталации. 

Моделите без корпус са особено подходящи за скрити решения с 
вграждане или за окачени тавани.

Моделите с корпус могат да се монтират на стена или да се 
вградят (повдигнати или с опорни крака) или да се окачат 
хоризонтално на тавана. 

СТЕНЕН ИЛИ ВГРАДЕН МОНТАЖ

150

150

50 1500

Piedini

ВГРАДЕН МОНТАЖ

150
150

90

1500

ХОРИЗОНТАЛЕН ОКАЧЕН МОНТАЖ НА ТАВАНХОРИЗОНТАЛЕН ОКАЧЕН МОНТАЖ НА ТАВАН

ТАВАНЕН ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

150
150

Крака
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JOLLY TOP 3V ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР
С ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР

> ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нова серия вентилаторни конвектори с центробежен вентилатор с 3-скоростен променливотоков 
електродвигател. Характеризира се с максимална дълбочина от 200 mm в капсуловани модели и много 
красиви естетични форми, предназначени за отопление и климатизация на жилищни сгради. Предлагат 
се в 5 размера с капацитет за охлаждане от 1,65 до 6,00 kW и дебит на въздуха от 255 до 1300 m3/h. 
При стандартната версия се предлагат с единична 3-редова серпентина, към която може да се добави 
допълнителна 1-редова серпентина като аксесоар за системи с 4 тръби.
Предлагат се две версии: VM с корпус и VN без корпус за вграждане. Модулите могат да се монтират 
вертикално и хоризонтално.

Гамата модули с центробежни вентилаторни конвектори включва две версии, като всяка от тях се 
предлага с различни капацитети.
VM - Модул с вентилаторен конвектор със смукателен корпус отдолу
Състои се от корпус от метален лист, захранваща решетка с врати за достъп до управляващите 
елементи, ако са необходими, от термопластичен материал и регенериращ се въздушен филтър, 
поставен върху метална рамка във водачи, изрязани в долната част на рамката.
VN - Модул с вентилаторен конвектор без корпус за вграждане 
Без капак на корпуса с регенериращ се въздушен филтър, поставен върху метална рамка във водачи, 
изрязани в долната част на рамката.

> СПЕЦИФИКАЦИИ НА МОДУЛА 
НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ Изработена не от галванизирана стомана с достатъчна дебелина. 
Има прорези за захващане на модула в задната част. За модели без корпус има панел за закриване на 
вентилатора, който се монтира отпред.
ТОПЛООБМЕННА СЕРПЕНТИНА 3-редова медна тръбна серпентина с алуминиеви ребра със застопоряване 
чрез механично разширяване на тръбите. Колекторите в горната част на серпентината разполагат с отвори 
за въздух, докато долната част има дренажен кран за вода*. * Хидравличната връзка за серпентините по 
подразбиране е ОТЛЯВО. Но МОЖЕ серпентината да се обърне и да се постави ОТДЯСНО (вж. ръководството за монтаж).
ТАВИЧКА ЗА СЪБИРАНЕ НА КОНДЕНЗАТ Изработена от термопластичен материал за предотвратяване 
на корозия. Позволява уредът да се монтира вертикално или хоризонтално. В частност при хоризонтален 
монтаж, формата позволява да се събират капките кондензат, които се образуват по колекторите при 
работа в студен режим. Дренажният отвор се намира непосредствено до тавичката за събиране на 
кондензат и това позволява отвеждането му при работа в студен режим. Осигурен е от двете страни на 
машината, за да има възможност за завъртане на серпентината.
ВЕНТИЛАТОРЕН ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ Електродвигател със защита от претоварване, с три скорости, с 
винаги включен постоянен кондензатор, директно свързан към вентилаторите и еластични опори за 
гасене на вибрациите.
ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР Блокът на вентилатора се състои от двойни входящи центробежни 
вентилатора с перки, чиято дължина позволява да се постигне висок дебит при ниски обороти.
ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР Лесен за демонтаж и регенериране само с измиване с вода.
КОРПУС (само за VM) Изработен от стоманени листове, прахово боядисани с епоксидно покритие, 
което гарантира висока устойчивост на корозия и частично от устойчиви на ултравиолетови лъчи 
термопластични материали. Насочващите решетки на отвора за въздух и вратата позволяват достъп до 
пулта за управление, като и двете са изработени от устойчив на ултравиолетови лъчи термопластичен 
материал и са разположени в горната част.
ХИДРАВЛИЧНИ ВРЪЗКИ Връзките, разположени отляво, са женски тип ¾” за газ. Серпентината, която 
стандартно се доставя със съединения отляво, като хидравличните връзки могат да се завъртят отдясно.

Мод. 150 250 350 500 700

L (mm) 790 1020 1240 1360

H (mm) 495

D (mm) 200

Мод. 150 250 350 500 700

L (mm) 637 867 1087 1207

H (mm) 455

D (mm) 200

VM версия

VN версия

VM ВЕРСИЯ VN ВЕРСИЯ
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МОДЕЛ 150 250 350 500 700
Захранване V-ph-Hz 230-1-50
ВОДА: IN 7° - OUT 12°C - ВЪЗДУХ В СТАЯТА: 27°C D.B 19°C W.B.

Общ капацитет на охлаждане 
макс. kW 1,65 2,65 3,85 4,65 6
ср. kW 1,22 2,02 3,19 3,8 5,03
мин. kW 1,09 1,4 2,46 2,92 3,71

Капацитет за чувствително охлаждане
макс. kW 1,25 2,05 2,91 3,58 4,83
ср. kW 0,88 1,5 2,36 2,85 3,99
мин. kW 0,78 1,02 1,77 2,09 2,85

Дебит на водата
макс. l/h 284 456 662 800 1032
ср. l/h 210 347 549 654 865
мин. l/h 187 241 423 502 638

Спадове на налягането от страна на водата
макс. kPa 16 18 38 57 54
ср. kPa 9 11 27 40 37
мин. kPa 7 5 17 25 21

ВОДА: IN 45/70°C - OUT 40/60°C - ВЪЗДУХ В ПОМЕЩЕНИЕТО: 20°C

Топлинна мощност
макс. kW 1,85 / 3,71 3,05 / 6,19 4,1 / 8,25 5,2 / 10,5 6,15 / 12,41
ср. kW 1,29 / 2,61 2,24 / 4,46 3,3 / 6,62 3,95 / 7,98 5,1 / 10,31
мин. kW 1,13 / 2,29 1,52 / 3,02 2,48 / 5,05 3 / 6,01 3,8 / 7,73

Дебит на водата
макс. l/h 318 / 320 525 / 530 705 / 710 894 / 900 1058 / 1070
ср. l/h 222 / 230 385 / 380 568 / 570 679 / 690 877 / 890
мин. l/h 194 / 200 261 / 260 427 / 430 516 / 520 654 / 670

Спадове на налягането от страната на водата
макс. kPa 15 / 11,29 18 / 13,65 36 / 29,97 57 / 45,68 58 / 31,51
ср. kPa 8 / 6,14 10 / 7,7 25 / 20,31 37 / 28,3 39 / 22,79
мин. kPa 7 / 4,88 5 / 3,92 15 / 12,63 23 / 17,13 21 / 13,68

ВОДА: IN 70° - OUT 60°C - ОКОЛЕН ВЪЗДУХ: 20°C

Топлинна мощност на спомагателната 
серпентина

макс. kW 2,19 2,62 3,87 4,13 5,93
ср. kW 1,83 1,82 3,32 3,97 5,4
мин. kW 1,53 1,28 2,62 3,33 4,42

Дебит на водата за спомагателната 
серпентина

макс. l/h 140 210 250 350 400
ср. l/h 120 150 210 260 350
мин. l/h 100 100 170 210 270

Спадове на налягането от страната на водата 
за спомагателната серпентина

макс. kPa 18,21 32,98 65,01 88,72 149,12
ср. kPa 13,28 17,39 49,47 69,43 126,82
мин. kPa 10,08 9,57 32,61 50,34 88,25

ОБЩИ ДАННИ 

Дебит на въздух
макс. m³/h 255 400 595 790 1190
ср. m³/h 165 273 447 560 855
мин. m³/h 142 180 319 392 555

Въздушен поток само с основна серпентина 
при статично налягане 0/12/30 Pa

макс. m³/h 358 / 331 / 286 446 / 413 / 352 636 / 595 / 513 852 / 808 / 731
1265 / 1190 / 

1045
ср. m³/h 269 / 243 / 201 307 / 267 / 177 472 / 421 / 337 806 / 767 / 690 909 / 884 / 820
мин. m³/h 186 / 152 / 111 203 / 136 / 58 337 / 266 / 181 621 / 582 / 500 638 / 615 / 567

Въздушен поток с основна и спомагателна 
серпентина при статично налягане 0/12/30 Pa

макс. m³/h 377 / 352 / 309 447 / 414 / 355 635 / 593 / 494 837 / 790 / 710
1208 / 1132 / 

987
ср. m³/h 287 / 264 / 215 307 / 266 / 185 477 / 423 / 327 796 / 752 / 676 911 / 881 / 781
мин. m³/h 210 / 176 / 130 203 / 139 / 60 342 / 268 / 180 612 / 573 / 478 623 / 591 / 549

Абсорбирана мощност макс./ср./мин. W 35 / 17 / 14 47 / 26 / 14 51 / 32 / 19 91 / 54 / 34 123 / 98 / 68
Максимална консумация на ток макс./ср./мин. A 0,15 / 0,07 / 0,06 0,20 / 0,11 / 0,06 0,22 / 0,14 / 0,08 0,40 / 0,23 / 0,15 0,53 / 0,43 / 0,30
Звукова мощност макс./ср./мин. dB(A) 47 / 35 / 34 46 / 37 / 31 52 / 44 / 36 59 / 51 / 43 64 / 56 / 45
Звуково налягане (измерено на разстояние от 
1 m в реверберационна камера)

макс./ср./мин. dB(A) 35 / 24 / 21 34 / 24 / 18 39 / 32 / 23 48 / 39 / 31 50 / 43 / 33

Двигател тип AC 3 скорости
Бр. вентилатори (центробежни) № 1 2 2 2 3
Максимално работно налягане bar 16
Съдържание на вода на основната 3-редова 
серпентина

l 0,46 0,68 0,9 0,9 1,02

Съдържание на вода на спомагателната 
1-редова серпентина

l 0,15 0,23 0,3 0,3 0,34

Съединения за основната 3-редова 
серпентина

F " 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G

Съединения за спомагателната 1-редова 
серпентина

F " 1/2" G 1/2” G 1/2” G 1/2” G 1/2” G

Съединения за отвеждане на кондензат mm 18,5
Брутно/нетно тегло на VM версия kg 21,8 / 16,3 26 / 20 31 / 24 31 / 24 34,8 / 27,3
Брутно/нетно тегло на VN версия kg 15,9 / 11,6 19,4 / 13,9 24 / 17,3 24,6 / 17,9 27,3 / 20,5
КОД VM 2CO9A30F 2CO9A31F 2CO9A32F 2CO9A33F 2CO9A34F

КОД VN 2CO9A350 2CO9A360 2CO9A370 2CO9A380 2CO9A390
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АКСЕСОАРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
МОДЕЛ ОПИСАНИЕ 150 250 350 500 700 КОД

CMR-N

Комутатор за дистанционен стенен монтаж
Доставя се с:
- Селектор за функция лято/изкл./зима
- Селектор за мин./средна/макс. скорост на вентилатора

● ● ● ● ● 2CO9A3P0

CM FC 3V

Вградени комутатори 
Те позволяват:
1. Включване или изключване на уреда чрез избор на режим Hot - Cold 
(отопление - охлаждане)
2. Изберете скоростта на вентилатора

● ● ● ● ● 2CO9A3M0

TES FC 3V

Термостат с дисплей за вграждане
Дава възможност за:
1. Включват или изключват уредите
2. Избор на работен режим отопление - охлаждане
3. Показване на стайната температура и задаване на зададената стойност
4. Изберете скоростта на вентилатора
5. Настройка на таймер за включване или изключване
6. Задаване на ЕКО функция
7. Свързване на уреда с мрежата modbus за управление чрез BMS
8.  Получаване на „сигнал от охладител“ или „сигнал от котел“ чрез 1A/230 

Vac сух контакт
9. Включва сонда за контрол на температурата на водата

● ● ● ● ● 2CO9A430

TERN-N

Усъвършенстван термостат за дистанционен стенен монтаж
Доставя се с:
- Селектор за функция изкл./лято/зима/авто
- Селектор за мин./средна/макс./авто скорост на вентилатора 
- Бутон за задаване на желаната температура
 Забележка: Избраната температура се отнася за стойност, посочена на 

бутона, а не за компенсация по отношение на предварително определена 
стойност.

За стенна версия: 
- жълт LED индикатор: свети, когато термостатът е включен
- зелен LED индикатор: свети, когато функцията за захранване е включена
- червен LED индикатор: свети, когато функцията за отопление е включена

● ● ● ● ● 2CO9A400

TC
Съгласуван термостат
(Само за комутатор  CMR и CM)

● ● ● ● ● 2CO9A420

MP

Стенно главно управление 
Дистанционният терминал, който може да се монтира на стената и да се 
свърже с три кабела към модула за захранване, позволява да се зададат 
всички работни параметри на уредите.  Дисплеят показва стайната 
температура (чрез въздушен сензор, вграден в терминала) и зададена 
температура и има икони, показващи състоянието (вкл/изкл.), работен 
режим (отопление/охлаждане/автоматичен), скорост на вентилатора (1/2/3/
автоматична). Това позволява чрез 4-те бутона да се промени състоянието, 
режима на работа, зададената температура и скоростта на вентилатора. 
Дисплеят показва и всички работни грешки. Терминалът се използва 
за управление на един вентилаторен конвектор, а чрез последователно 
свързване, той действа като главен терминал и може да управлява група от 
вентилаторни конвектори (максимум 16).

● ● ● ● ● 20Z04440

3V

Захранващ модул 
Модулът се инсталира във всеки уред и може да активира трите скорости на 
вентилатора, както и всеки вентил за охлаждане и отопление. Чрез микро-
комутатор е възможно да се управляват различни системни конфигурации, 
2 или 4 тръби или решения с вграждане на електрическо съпротивление. 
Той управлява отоплението и охлаждането и позволява да се въведат данни 
за статут на присъствие на мястото, което следва да се климатизира. 
Получава настройките директно от главния контролер или от последователно 
свързване с други устройства, принадлежащи към една група от терминали с 
настройка тип „главен - подчинен“.

● ● ● ● ● 2CO9A410

ТАБЛИЦА НА АКСЕСОАРИТЕ
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ОБЩИ АКСЕСОАРИ ЗА МОНТАЖ И ХИДРАВЛИЧНИ ВРЪЗКИ
МОДЕЛ ОПИСАНИЕ 150 250 350 500 700 КОД

FCPW Опорен крак, ако уредът е поставен на пода ● ● ● ● ● 2CO9A3R0

BATT 1R FC150

Спомагателна 1-редова серпентина

● 2CO9A3S0

BATT 1R FC250 ● 2CO9A3T0

BATT 1R FC350-500 ● ● 2CO9A3U0

BATT 1R FC700 ● 2CO9A3V0

FC BATT 3R Комплект 3-пътен клапан за 3-пътна основна серпентина ● ● ● ● ● 2CO9A3Y0

FC BATT 1R Комплект 3-пътен клапан за спомагателна 1-редова серпентина ● ● ● ● ● 2CO9A3Z0

FC
Тавичка за събиране на кондензат за монтаж на 3-пътен
помощен комплект за клапан

● ● ● ● ● 2CO9A3X0

> ПРИМЕРНИ МОНТАЖИ

Тези нови модули се характеризират с елегантен дизайн и различни възможности за вграждане в различни инсталации. 

Моделите без корпус са особено подходящи за скрити решения с 
вграждане или за окачени тавани.

Моделите с корпус могат да се монтират на стена или да се 
вградят (повдигнати или с опорни крака) или да се окачат 
хоризонтално на тавана. 

СТЕНЕН ИЛИ ВГРАДЕН МОНТАЖ

150

150

50 1500

Piedini

ВГРАДЕН МОНТАЖ

150
150

90

1500

ХОРИЗОНТАЛЕН ОКАЧЕН МОНТАЖ НА ТАВАНХОРИЗОНТАЛЕН ОКАЧЕН МОНТАЖ НА ТАВАН

150
150

Крака
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JOLLY PLUS 2 ТАНГЕНЦИАЛНИ ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ
С БЕЗЧЕТКОВ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ

> ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тангенциални вентилаторни конвектори с високоефективни безчеткови електродвигатели. 
Характеризират се с максимална дълбочина от 131 mm и много красиви естетични форми, 
предназначени за отопление и климатизация на жилищни сгради. Гамата се предлага в три версии:
VM-F с външен корпус за автоматично отваряне на входния модул, VM-G с корпус и фиксирана входна 
решетка и VN без кожух за приложения на закрито, като се предлагат четири размера, с капацитет 
на охлаждане от 0,83 kW до 3,34 kW.
Внимателното проектиране на основните компоненти, елегантният дизайн и многофункционалност на 
продукта го правят подходящ за всеки тип монтаж в жилищна, търговска или промишлена среда. За 
монтажа са необходими само електрически и хидравлични връзки.

> КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ:произведена от галванизирана ламарина с голяма дебелина, с конструктивни 
и функционални пластмасови елементи, като тавичка за събиране на кондензат и спирала на 
вентилатора.
ТОПЛООБМЕННА БАТЕРИЯ: медни тръби, подредени шахматно за повишаване на топлообмена и 
алуминиеви ребра в 2 реда, заключени от механичното разширяване на тръбите. Колекторите са 
снабдени с вентилационни отвори, отвори за източване на вода.
ТАВИЧКА ЗА СЪБИРАНЕ НА КОНДЕНЗАТ: изработена от термопластичен материал за 
предотвратяване на корозия, за VN версия (в стандартната доставка), тя позволява уредът да се 
монтира вертикално или хоризонтално.
ВЕНТИЛАТОРЕН ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ: електродвигателят е високоефективен безчетков тип с 
управление на скоростта. МОНТИРАН Е на гумени опори, за намаляване на предаването на шум 
към рамката. Настройката позволява както постоянен, така и дискретен контрол на скоростта 
според избрания модел за управление. Възможно е да се използва аксесоар за дискретизиране на 
скоростите и последващото им стабилизиране, така че след това да се управляват със стандартни 
терморегулатори.
ВЕНТИЛАТОР: тангенциален вентилатор, свързан директно с електродвигателя, който от своя страна е 
вграден в противовибрационна опора.
ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: възстановява се като  просто се измива с вода, сваля се лесно и е изработен от 
полипропиленова шестоъгълна мрежа. 
ЗАЩИТЕН ШКАФ (само за VM-F и VM-G): изработен изцяло от ламарина с епоксидно прахово 
покритие за висока устойчивост на корозия. В горната част са поставени въздухоразпределителни 
решетки. Страничните стени лесно се свалят за лесен монтаж или достъп до всички вътрешни 
компоненти. Наличен е в цвят RAL 9003.
ВЪЗДУХОПОДАВАЩА РЕШЕТКА (само VM-F и VM-G): изработена от боядисан алуминий в същия 
цвят като корпуса, може да се върти, за да насочва въздуха директно към помещението или към 
стената.
ВХОДНА ВЪЗДУШНА РЕШЕТКА
(Версия VM-F): изработена от екструдиран алуминий, и има два термоактиватора, които я отварят 
успоредно при стартиране на вентилатора. Тя включва и микро-комутатор, който блокира вентилатора, 
ако решетката се свали за обичайно почистване на филтъра.
(Версия VM-G): също от екструдиран алуминий, монтирана в секцията за засмукване с фиксирани 
ребра. Може да се сваля за почистване на филтъра.
ХИДРАВЛИЧНИ ВРЪЗКИ: Уредите са снабдени с хидравлични връзки EUROKONUS ¾”, които предлагат 
лесно и безопасно свързване. Уредите имат стандартни връзки от лявата страна, а аксесоар позволява 
преместването им от дясната страна.

> НАЧИНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Възможните начини на управление са:

БЕЗСТЕПЕННО УПРАВЛЕНИЕ
За използване на потенциала на уреда са разработени специални потребителски терминали, снабдени с 
алгоритми за безстепенно регулиране. Това осигурява стабилност на условията за комфорт, икономии, 
свързани с модулацията на вентилатора, както и положително въздействие на нивото на шум на самия 
уред. Терминалите, които се поръчват отделно като аксесоари, са достъпни във вариант за 
вграждане в уреда TC Plus или в дистанционен стенен вариант TC-R Plus.
Само за версия TC-R Plus е разработена възможност за свързване на до 31 вентилаторни 
конвектора, които могат да работят успоредно. Това решение е особено подходящо в среди със среден 
до голям размер с множество инсталирани уреди.
Свързани функции Задаване на желаната температура / функция AUTO (автоматично) на вентилатора / 
функция SILENT (тиха работа). (ограничава максималната скорост на вентилатора) / функция NIGHT TIME 
(нощ). (ограничава максималната скорост на вентилатора и променя зададената точка) / функция MAX 
(принуждава вентилатора да работи на максимална скорост) 
Други характеристики Изводи за управлението на 230 V вентили за ВКЛ./ИЗКЛ. / Независими сухи 
контакти за управление на охладител и котел според заявката на помещението/Сух контакт за присъствие 
(контакт с прозореца или бадж за присъствие в хотелска стая)

ДИСКРЕТНО УПРАВЛЕНИЕ
Ако искате да използвате фиксирана скорост, може да инсталирате реално управление на  TS Plus 
за контрол на стайната температура и стартиране на уреда или модул за връзка с електродвигателя 
на вентилатора  K3V Plus , който може да се управлява от монтиран на стената дистанционен 
потребителски терминал TD-3R, който може да се поръча отделно както аксесоар, или от 
термостат за задаване на три скорости. 
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛИ 20 40 60 80
РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обща ефективност/ чувствителна ефективност при охлаждане W 830 / 620 1760 / 1270 2650 / 1960 3340 / 2650
Дебит на водата l/h 143 303 456 574
Спад на водно налягане kPa 7,2 8,4 22,5 18,6
Ефективност при отопление с водоприемник 50°C W 1090 2350 3190 4100
Воден дебит (водоприемник 50°C) l/h 142 302 453 573
Водно налягане (водоприемник 50°C) KPa 5,7 6,6 16,3 14,0
Ефективност при нагряване без вентилация (50°C) W 210 247 291 366
Ефективност при отопление с водоприемник 70°C ∆T 10 W 1890 3990 5470 6980
Воден дебит (70°C ∆T 10) l/h 162 343 471 600
Спад на водно налягане (70°C ∆T 10) kPa 6,7 7,6 16,1 14,0
Ефективност при нагряване без вентилация (70°C) W 322 379 447 563
ХИДРАВЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Съдържание на вода на серпентината литри 0,47 0,8 1,13 1,46
Максимално работно налягане bar 10 10 10 10
Хидравлични връзки инчове Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4 
АЕРОДИНАМИЧНИ ДАННИ
Въздушен дебит с максимална/ средна (режим AUTO ) / минимална 
скорост на вентилация

m3/h 162 / 113 / 55 320 / 252 / 155 461 / 367 / 248 576 / 453 / 370

Налично статично максимално налягане Pa 10 10 13 13
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДАННИ
Захранващо напрежение V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 
Абсорбирана максимална електрическа мощност W 12 18 20 26
Максимален абсорбиран ток A 0,11 0,16 0,18 0,26
Електрическа мощност, абсорбирана при минимална скорост W 4 5 5 6
НИВО НА ШУМ
Звуково налягане при максимален/среден/минимален въздушен дебит dB(A) 39,4 / 33,2 / 24,2 40,2 / 34,1 / 25,3 42,2 / 34,4 / 25,6 42,5 / 35 / 26,3
ТЕГЛА
Нето тегло на уредите VM-F / VM-G / VN Kg 17 / 17 / 9 20 / 20 / 12 23 / 23 / 15 26 / 26 / 18

КОД VM-G 2C027M5F 2C027W5F 2C027Y5F 2C027I5F

КОД VM-F 2C02725F 2C02785F 2C027E5F 2C027L5F

КОД VN 2C02705F 2C02765F 2C027C5F 2C027J5F

Таванен 
хоризонтален

без защита
(С аксесоар BO)

в окачен таван

Стенен вертикален монтаж или 
в центъра на помещението* 

на крака

Стенен 
вертикален

Вертикален 
във вътрешна 
инсталация

МОНТАЖ
В зависимост от версията са възможни следните монтажи:

Версия VN

Версия VM-G

Версия VM-F
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ДИСТАНЦИОННИ УПРАВЛЕНИЯ
МОДЕЛ ОПИСАНИЕ 20 40 60 80 КОД

МОДУЛИРАЩА

TC PLUS
Управление за работа с модулираща променлива скорост, което се 
монтира на уреда. Оборудван със собствен модул с карта за интерфейс за 
инсталиране в машината

● ● ● ● 2C0276YF

CC-R PLUS B
Модул с карта за интерфейс за монтаж в уред, задължително в комбинация 
с TC-R PLUS B

● ● ● ● 2C0A74YF

TC-R PLUS B

Стенен дистанционен потребителски терминал с безстепенен термостат 
за работа с модулираща променлива скорост, доставян с капак за 
горната страна на корпуса на вентилаторния конвектор. Задължително в 
комбинация с CC-R PLUS B

● ● ● ● 2C0A75YF

3-SPEED

TS PLUS
Управление за работа с фиксирана скорост за монтиране в уреда. 
Оборудван със собствен модул с карта за интерфейс за инсталиране в 
машината

● ● ● ● 2C027BYF

K3V PLUS
Модул с карта за интерфейс, доставян с капак за горната страна на 
корпуса на вентилаторния конвектор. За монтиране в уреда, може да се 
комбинира с терминал TD-3R или с термостат с 3 скорости

● ● ● ● 2C0277YF

TM-3R
3-скоростен стенен ръчен термостат. Той има: селектор за функция Лято/
Зима, селектор за скорост на вентилатора Min/Med/Max, селектор за 
включване/ изключване, бутон за задаване на желаната температура

● ● ● ● 2C027CYF

ХИДРАВЛИЧНИ АКСЕСОАРИ
МОДЕЛ ОПИСАНИЕ 20 40 60 80 КОД

VB 2 комплект 2-пътен клапан ● ● ● ● 2C0212YF

VB 3 комплект 3-пътен клапан ● ● ● ● 2C0213YF 

KRE 3/4” - Комплект за преобразуване за арматура 3/4” F Eurokonus ● ● ● ● 2C0219YF
KRE 1/2” - Комплект за преобразуване за арматура 1/2” F Eurokonus ● ● ● ● 2C021AYF

KLR PLUS -
Комплект за конвертиране на хидравличната арматура от лява страна на 
дясна страна

● ● ● ● 2C0238YF

> ТАБЛИЦА НА АКСЕСОАРИТЕ

версия VM-F и VM-G версия VN

131

110

аксесоар
електрическа

кутия
(ако е приложимо)

аксесоар 
термостат

(ако е приложимо)

> РАЗМЕРИ

МОДЕЛ 20 40 60 80
VM-F/VM-G (mm) 735 935 1135 1335
VN (mm) 479 679 879 1079
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> ТАБЛИЦА НА АКСЕСОАРИТЕ

> АКСЕСОАРИ ЗА МОНТАЖ
Версия VM-F / VM-G
МОДЕЛ ОПИСАНИЕ 20 40 60 80 КОД
PC 20 Задно затваряне мод. VM-F / VM-G 20 ● 2C0270XF
PC 40 Задно затваряне мод. VM-F / VM-G 40 ● 2C0271XF
PC 60 Задно затваряне мод. VM-F / VM-G 60 ● 2C0272XF
PC 80 Задно затваряне мод. VM-F / VM-G 80 ● 2C0273XF

PE
Естетично стъпало (за поръчка само с вентилаторен конвектор, монтиран 
към стената)

● ● ● ● 2C0278XF 

PA Опорно стъпало ● ● ● ● 2C0279XF 

АКСЕСОАР ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ НА VM-G
BO 20

-

Хоризонтална тава за инсталиране мод. VM-G 20 ● 2C0214XF
BO 40 Хоризонтална тава за инсталиране мод. VM-G 40 ● 2C0215XF
BO 60 Хоризонтална тава за инсталиране мод. VM-G 60 ● 2C0216XF
BO 80 Хоризонтална тава за инсталиране мод. VM-G 80 ● 2C0217XF
Версия VN
МОДЕЛ ОПИСАНИЕ 20 40 60 80 КОД
CF 20 Вентилаторен конвектор за вграждане мод. VN 20 ● 2C021LWF
CF 40 Вентилаторен конвектор за вграждане мод. VN 40 ● 2C021MWF
CF 60 Вентилаторен конвектор за вграждане мод. VN 60 ● 2C021NWF
CF 80 Вентилаторен конвектор за вграждане мод. VN 80 ● 2C021PWF
PCF 20 Естетичен панел мод. VN 20 ● 2C021QWF
PCF 40 Естетичен панел мод. VN 40 ● 2C021RWF
PCF 60 Естетичен панел мод. VN 60 ● 2C021SWF
PCF 80 Естетичен панел мод. VN 80 ● 2C021TWF
RA 20 Входна арматура мод. VN 20 ● 2C0210WF
RA 40 Входна арматура мод. VN 40 ● 2C0211WF
RA 60 Входна арматура мод. VN 60 ● 2C0212WF
RA 80 Входна арматура мод. VN 80 ● 2C0213WF
PMT 20 Телескопично нагнетателно подаване мод. VN 20 ● 2C0214WF
PMT 40 Телескопично нагнетателно подаване мод. VN 40 ● 2C0215WF
PMT 60 Телескопично нагнетателно подаване мод. VN 60 ● 2C0216WF
PMT 80 Телескопично нагнетателно подаване мод. VN 80 ● 2C0217WF
PMP 20 Перпендикулярно нагнетателно подаване мод. VN 20 ● 2C0218WF
PMP 40 Перпендикулярно нагнетателно подаване мод. VN 40 ● 2C0219WF
PMP 60 Перпендикулярно нагнетателно подаване мод. VN 60 ● 2C021AWF
PMP 80 Перпендикулярно нагнетателно подаване мод. VN 80 ● 2C021BWF
GM 20 Подаваща решетка с извити ребра мод. VN 20 ● 2C021CWF
GM 40 Подаваща решетка с извити ребра мод. VN 40 ● 2C021DWF
GM 60 Подаваща решетка с извити ребра мод. VN 60 ● 2C021EWF
GM 80 Подаваща решетка с извити ребра мод. VN 80 ● 2C021FWF
GA 20 Входяща решетка с извити ребра мод. VN 20 ● 2C021GWF
GA 40 Входяща решетка с извити ребра мод. VN 40 ● 2C021HWF
GA 60 Входяща решетка с извити ребра мод. VN 60 ● 2C021JWF
GA 80 Входяща решетка с извити ребра мод. VN 80 ● 2C021KWF
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> ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нова серия от стенни вентилаторни конвектори.
Крайни устройства за кондициониране на въздуха, които в комбинация с охладител, термопомпа 
или котел, може да се използват и през зимата, и през лятото.
Те са особено гъвкави и подходящи за постигане на изискванията за климатизация и 
кондициониране както в хотели, така и за различни търговски и жилищни сгради.

> КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предлагат се 4 модела с номинален охлаждащ капацитет от 1 до 3,71 kW и номинална 
топлинна мощност от 1,2 до 4,06 kW, подходящи за стенен монтаж. Компактните размери 
осигуряват приятен външен вид. Защитният шкаф, изработен от ABS гарантира високи 
механични характеристики и устойчивост на стареене и действа като опорна структура на уреда. 
Вентилаторният уред се състои от тангенциален вентилатор с икономичен електродвигател.
Уредите са оборудвани с дисплей, който показва избрания работен режим и избраната стайна 
температура.
За лесен монтаж, всички уреди в серията са оборудвани с гъвкави хидравлични маркучи; те са 
също така оборудвани с вентили, монтирани вътре в уреда и лесно достъпни от предния панел.
Трипътен вентил предотвратява прекомерното охлаждане на уреда, когато вентилаторът спре и 
неприятното образуване на кондензация върху корпуса на уреда.
Уредите са проектирани за свързване в система тип „главен - подчинен“ за управление на 
множество уреди с един контролер.

НАЛИЧНИ СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ
Инфрачервено дистанционно управление REM-I (доставя се стандартно)
Може да задава всички съществени функции на уреда. Снабдено с LCD дисплей за лесно и 
незабавно показване на всички активни функции и различните параметри, необходими за 
правилна употреба.
Управлението се доставя със стойка за монтаж в най-лесно достъпната позиция. Обсег на 
действие до 7 m.

Кабелно управление за стенно приложение REM2-W (доставя се стандартно)
Управлява всички параметри на уреда и измерва локалната температура. Със системата тип 
„главен - подчинен“, всеки уред може да се управлява отделно. 

Клапан
3-пътен

REM-I

REM2-W

EC електродвигател 

Система тип „главен - подчинен“

макс.
32 уреда

МОДЕЛ A mm B mm C mm Тегло kg
15

876 300 228

11
25 12
35 13
45 14

КОД ОПИСАНИЕ
2C09710F REM2-W

SUPER FAN ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР
СТЕНЕН
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МОДЕЛ 15 25 35 45
Захранване V-F-Hz 230-1-50

Дебит на въздух
макс. m³/h 370 500 645 788
ср. m³/h 290 370 500 740
мин. m³/h 220 290 370 570

N° вентилатори N° 1 1 1

Входна мощност
макс. W 13 18 22 30
ср. W 10 13 15 20
мин. W 5 10 10 13

Абсорбиращ електродвигател макс. A 0,11 0,16 0,19 0,26
Съдържание на вода на серпентината  l 0 045 0,0789 0 124 0 192

Звукова мощност
макс. dB(A) 42 45 54 58
ср. dB(A) 38 35 43 53
мин. dB(A) 33 33 40 46

Звуково налягане (1)
макс. dB(A) 34 39 45 49
ср. dB(A) 29 31 34 44
мин. dB(A) 24 26 31 37

Хидравлична връзка F  " 1/2" F 1/2" F 1/2" F 1/2" F
Връзка за източване на кондензат mm 16 16 16 16
Клапан Тип 3-пътен ON-OFF 
Свързване  " 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Капацитет за отопление (2) 
макс. kW 1,2 2,23 3,25 4,06
ср. kW 1 1,76 2,65 3,86
мин. kW 0,82 1,38 2,07 3,12

Дебит на водата (2)
макс. l/h 205 380 552 690
ср. l/h 170 301 456 656
мин. l/h 140 235 352 532

Пад на налягането от страна на водата (2) 
макс. kPa 18 29 39 52
ср. kPa 14 19 28 46
мин. kPa 9 12 17 32

Общ капацитет при охлаждане (3)
макс. kW 1 1,82 3,01 3,71
ср. kW 0,84 1,43 2,47 3,26
мин. kW 0,68 1,21 1,86 2,66

Капацитет за чувствително охлаждане (3) 
макс. kW 0,85 1,53 2,22 2,74
ср. kW 0,71 1,2 1,81 2,4
мин. kW 0,57 1 1,35 1,94

Дебит на водата (3)
макс. l/h 172 313 518 638
ср. l/h 144 246 425 561
мин. l/h 117 208 320 458

Пад на налягането от страна на водата (3) 
макс. kPa 23 29 38 50
ср. kPa 17 19 28 40
мин. kPa 12 12 16 28

КОД 2CP000VF 2CP000WF 2CP000XF 2CP000YF

Ниво на звуково налягане в помещение 100m3 с 0.5sec време на реверберация
 Въздух T=20°C D.B., вода ВХОД/ИЗХОД 45°/40°C, ∆t вода 5°C 
 Въздух T=27°C D.B. / 19°C W.B. , Вода ВХОД/ИЗХОД 7°/12°C, ∆t вода 5°C 
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ОБЩА СПЕЦИФИКАЦИЯ
- 2 версии - за 2-тръбна инсталация и за 4-тръбна инсталация
- 4 модела, налични за 2-тръбен тип и 2 модела за 4-тръбен тип
- Нов EC електродвигател с нисък разход до 30% спрямо стандартен електродвигател
- Управлява се с инфрачервен дистанционен контролер (стандартно) и кабелен контролер 

(като опция)
- Настройка на таймер
- Налична функция: Отопление, охлаждане, изсушаване, автоматично действие

КОНТРОЛЕР
 ИНФРАЧЕРВЕН ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛЕР (по стандарт)
Този контролер е много лесен за използване и позволява да се управляват всички параметри. 
Обсегът на действие на този дистанционен контролер е 10 m. Вече се доставя с уреда.
 КАБЕЛЕН КОНТРОЛЕР (Опция) 
Този контролер е много лесен за използване и позволява да се управляват всички 
параметри. В този случай, панелът е поставен на стената и е свързан с уреда с кабел.

АКСЕСОАРИ, ПРЕДЛАГАНИ КАТО ОПЦИИ
За тази категория са налични следните аксесоари:
КОМПЛЕКТ С 3-ПЪТЕН ВЕНТИЛ (задължителен за работа в режим за охлаждане)
Този трипътен вентил не е необходим само за управление на околната температура, 
но също и за блокиране на потока от охладена вода към конвектора, ако нивото на 
кондензиралата вода в тавичката се повиши по необичаен начин.
Този вентил се монтира задължително, ако уредът се използва за работа в режим за 
охлаждане. Той предотвратява прекомерното охлаждане, когато вентилаторът не работи и 
така предотвратява неприятното образуване на кондензация в уреда.
Комплектът включва медни тръбни съединения и 3-пътен вентил с електротермичен 
активатор  ВКЛ./ИЗКЛ., подходящ за входна мощност 230V. Вентилът се управлява от 
главното табло на уреда.
ТАВИЧКА ЗА ОТТИЧАНЕ
Тази пластмасова тавичка събира и отвежда външната кондензация от тръбните 
съединения и 3-пътния вентил (ако е наличен).

ИНФРАЧЕРВЕН 
ДИСТАНЦИОНЕН 

КОНТРОЛЕР
(стандартно)

ЖИЧЕН
КОНТРОЛЕР

(опция)

FCM ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР
КАСЕТА

МОДЕЛИ 400 600 850 1500 400-4T 750-4T
Версия 2 тръби 4 тръби
Захранване V-f-Hz 230-1-50
Въздушен поток Макс. m³/h 717 1133 1441 1850 717 1233

Ср. m³/h 502 793 1009 1295 502 863
Мин. m³/h 359 567 721 925 359 617

Капацитет за охлаждане (1) Макс. W 3930 5580 6840 10640 2880 5180
Ср. W 3070 4350 5330 8090 2190 3940
Мин. W 2480 3520 4300 6600 1800 3260

Воден дебит l/h 676 960 1176 1830 495 891
Спад на налягането на водата за 
охлаждане

kPa 12 21 27 34 14,5 12

Капацитет за отопление (2) Макс. W 5340 7720 9370 14380 - -
Ср. W 4000 5920 7250 11290 - -
Мин. W 3150 4500 5500 8440 - -

Капацитет за отопление (3) Макс. W - - - - 4730 7410
Ср. W - - - - 3600 5640
Мин. W - - - - 2980 4670

Воден дебит (2) m³/h 676 960 1176 1830 - -
Воден дебит (3) m³/h - - - - 407 637
Спад на налягането на водата за 
отопление

kPa 10,6 22 23 34 29,1 42

Входна мощност W 27 42 70 124 27 50
Ниво на звуково налягане Макс.-Средно-Мин. dB(A) 40 - 36 - 28 42 - 33 - 26 46 - 36 - 28 50 - 40 - 33 40 - 36 - 28 42 - 34 - 26
Тръбно съединение “ 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Спомагателно тръбно съединение “ - - - - 1/2" 1/2"
Нето/бруто тегло на корпуса Kg 16,5/21,5 23/28 27/33 29/34,5 17/23 28/34
Нето/бруто тегло на панела Kg 2,5/4,5 6/9 6/9 6/9 2,5/4,5 6/9

КОД
FCM 2C097A0F 2C097A1F 2C097A2F 2C097A3F 2C097B0F 2C097B1F
Защитна решетка (малка) 2C097AAF - 2C097AAF -
Защитна решетка (голяма) - 2C097BAF - 2C097BAF

ЗАБЕЛЕЖКА: (1) (1) Въздух T=27°C D.B. / 19°C W.B. , Вода ВХОД/ИЗХОД 7°/12°C, проектен въздушен поток; За средна и ниска скорост на вентилатора, воден поток като при режим с максимална скорост 
на вентилатора. (2) Въздух T=20°C D.B., температура на водата на входа 50°C, воден поток като при режим за охлаждане. (3) Въздух T=20°C D.B., вода ВХОД/ИЗХОД 70°/60°C, проектен въздушен поток; 
За средна и ниска скорост на вентилатора, воден поток като при режим с максимална скорост на вентилатора. (4) Ниво на звуково налягане в помещение 100m2 с 0,5 секунди време на реверберация 



135

МОДЕЛИ 400 600 850 1500 400-4T 750-4T
VT1 - 3-пътен клапан за основния топлообменник 20Z19000 - 20Z19000 -
VT2 - 3-пътен клапан за основния топлообменник - 20Z19340 -
VT3 - 3-пътен клапан за основния топлообменник - 20Z19350
VT4 - 3-пътен клапан за допълнителен топлообменник - 20Z19020 -
VT5 - 3-пътен клапан за допълнителен топлообменник - 20Z19360
Тавичка за събиране 2C097FAF - 2C097FAF -
Тавичка за събиране - 2C097GAF - 2C097GAF
Кабелно управление 2C097DAF
Централизирано управление 2C097EAF

АКСЕСОАРИ

ОПЦИИ ЗА МОНТАЖ 
Входен отвор за свеж въздух
За влизане на свеж въздух има предварително изработен отвор за свързване на 
уреда към кръгла тръба. Възможно е потокът на свежия въздух да се управлява 
с външен вентилатор (не е включен). Този вентилатор може да се управлява от 
главното табло на уреда.

РАЗМЕР

Пренос на въздух в съседна стая
На всички страни има предварително отрязан отвор за свързване на уреда със 
съседни стаи чрез тръби.

МОДЕЛ С 4 ТРЪБИ МОДЕЛ С 2 ТРЪБИ A (mm) B (mm) Ø (mm)
400-4 400 - - 150

- 600 75 160 -
750-4 850 - 1500 95 160 -

МОДЕЛ С 4 ТРЪБИ 400-4 750-4
МОДЕЛ С 2 ТРЪБИ 400 600 - 850 - 1500

Ø 65 75

МОДЕЛ С 4 ТРЪБИ 400-4 - 750-4
МОДЕЛ С 2 ТРЪБИ 400 600 850 1500

Корпус
A (mm) 575 840 840
B (mm) 575 840 840
H (mm) 260 230 300

Панел
A1 (mm) 647 950 950
B1 (mm) 647 950 950
H1 (mm) 50 45 45
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БЕЛЕЖКИ FERROLI
ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ 
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БЕЛЕЖКИ FERROLI
ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ 
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БЕЛЕЖКИ FERROLI
ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ 





В съответствие с непрекъснатите усилия да подобри гамата си от 
продукти и да повиши нивото на удовлетвореност на клиентите, 
дружеството подчертава, че външният вид и/или размерът, 
техническите спецификации и аксесоарите подлежат на промяна.
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Ferroli SpA
37047 San Bonifacio (VR) Италия
Via Ritonda 78/A
Отдел “Обслужване на клиенти”: +39 045 6179111
Факс +39 045 6100233
export@ferroli.com - www.ferroli.com


