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С тази не лека задача е зает нашият отдел за “Развойна дейност”. В него работят 
висококвалифицирани проектанти-инженери, които освен проучвателни и проектни 
работи извършват и разработки на нестандартни изделия по желание на клиентите.
Като резултат от нашата работа до сега могат да бъдат отчетени големия брой 
реализирани системи за управление, които съвместно с отоплителни, климатични и 
вентилационни инсталации се използват в административно-битови сгради, обекти за 
общественно хранене, хотели и други.

ИНТИЕЛ е създаденa през 1991 г. в гр. Поморие с 
основен предмет на дейност – изработването на 
електронни схеми за управление в областта на 
отоплението, климатизацията и вентилацията, както и 
електронни изделия за бита и промишлеността.

Нашите продукти са резултат от задълбочените и 
непрекъснати проучвания за оптимизиране на тяхната 
ефективност, както и за търсенето на нови изделия, 
които в още по-голяма степен да задоволят 
нарастващите нужди за    енергоспестяване.

За целия инженерен процес във фирмата са изградени следните функционални звена:

НАШАТА МИСИЯ: Ние сме нарастващ тим от специалисти, посветени в индентифицирането на 
нуждите на нашите клиенти, осигурявайки най-добрите решения в областта на управлението на 
отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации.

НИЕ ОСИГУРЯВАМЕ:
Високо ефективни и технологични продукти за температурен контрол;
Постоянна обратна връзка с нашите клиенти;
Изследователска дейност за подобряване на нашите продукти;
Бърза реакция по отношение на нуждите на нашите клиенти;
Използването на висококачествни електронни елементи.

НАШАТА ЦЕЛ: Нашият стремеж е да превърнем INTIEL в символ на надеждна и добре позната 
световна търговска марка в областта на температурният контрол.

• Конструктивен отдел    В него работят висококвалифицирани 
проектанти инженери, които освен проучвателни и проектни 
работи извършват и разработки на нестандартни изделия по 
желание на клиентите.

• Производствен отдел     В него работят квалифицирани 
инженери и техници с опит в производството на електронна 
техника, което е гаранция за качеството на произвежданите 
изделия.
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DINREGДинамичен контролер за отоплителни системи с котли 

Динамичният контролер е подходящ за управление на отоплителни 
еднокръгови отоплителни инсталации. Особено подходящ е за 
управление на отоплителните инсталации в училища, детски градини и 
обществени сгради поради вградените си защитни функции против 
замръзване и преохлаждане на отопляваните помещения. Осигурява 
желания топлинен комфорт, като едновременно с това понижава 
консумацията на енергия чрез, управление на горивния процес в 
котлите, според нуждите на 
отоплителната система и 
чрез вградения в контролера 
седмичен програматор 
осигурява понижаване на 
 

INT0129-4AЧетири канален контролер за абонатни станции

Контролерът е предназначен да управлява 
температурата на отоплителната вода,
 подавана за отопление на сградата
 и загряването на гореща битова вода,
 чрез въздействие на задвижките на 
 дву или три пътни вентили.

CMHPКонтролер за хладилни камери и термопомпи

Чрез уникалния си софтуер, който притежава  
контралерът, могат лесно да се програмират 
желаните параметри, което го прави особено 
желан да се използва в климатични системи
за управление на чилъри и термопомпи,
както и да управлява поддържането на 
температурата в хладилни камери.

INTIEL
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Отопление

температурата на отоплителната вода през почивните 
дни и нощно време. Има възможност да управлява 
отоплителни системи изградени, чрез пиролзни, нафтови,
 пелетни и газови котли. 

М

М

T-rev

T1- t отопл. вода

ЦП

Т2- t БГВ

Рецирк.

Управлението на температурата на отоплителна вода се извършва 
по избраната еквитермична крива, чрез постоянно следене на 
температурата на околната среда. 
Чрез вградения седмичен часовник се реализират нощните спадове, които дапринасят за икономия на използваната 

Контролерът може да управлява термопомпи въздух / въздух, въздух / вода,
вода / вода и хладилни камери.
Използваните температурни сензори са Pt-1000.
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https://intiel.com/storage/2015/10/dyn_reg_2013_bg1.pdf
https://intiel.com/products/heating/four-channel-controller-for-substations
https://intiel.com/storage/2020/12/CMHP_v12_BG.pdf
https://intiel.com/products/heating
https://intiel.com/products/heating
https://intiel.com/products/heating/dynamic-boiler-controller
https://intiel.com/storage/2016/11/4-channel-controller-substations_bg.pdf
https://intiel.com/products/air-conditioning-and-ventilation/controller-cooling-chambers-heat-pumps-cmhp


INT0129Едноканален контролер за отоплителни системи

Контролерът е предназначен да 
управлява еднокръгови отоплителни 
системи чрез въздействие на 
задвижката на регулиращ 
трипътен вентил. Особено подходящ 
е за управление на радиаторно 

INT0129-4Четири канален контролер за отоплителни системи

Контролерът е особено подходящ 
за управление на много кръгови 
отоплителни или климатични системи 
чрез въздействие на задвижките на
 регулиращите вентили. Чрез него
 могат да се регулират различни 
отоплителни кръгове – радиатрно, 
конвекторно и подово отопление, 

INTIEL
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отопление, като регулира температурата на отоплителната вода според температурата на околната 
среда /еквитермично регулиране/. 
Също така е подходящ и за регулиране и на подово отопление. 
Може да се избира начина на задаване на температурата на отоплителната вода, ръчно, по 
температура на околната среда или чрез използаване на стаен термостат /контактен или 
пропорционален/.  

INT0143Контролер за управление на котел на твърдо гориво 

Контролерът е предназначен за 
управление на температурния 
режим на котли на твърдо гориво, 
които имат вентилатор за
принудително подаване на 
въздух в горивната камера. 
Също така може да управлява и 
шнек за подаване на гориво.

както и загряването на БГВ, както и режима на работа отопление или охлаждане. 
Чрез вградения в контролера седмичен програматор могат да се настроят нощните спадове, с цел 
икономия на енергия. За всеки канал индивидуално може да се избира начина на регулиране – по 
температура на околната среда, чрез стаен регулатор или ръчно задаване на температурата на 
подаваната за отопление вода. 

Чрез контролера се постига плавно натоварване на котела посредством регулиране на 
количеството на подавания въздух, според температурата но котелната вода. Към контролера има 
възможност да се подвърже контактен стаен термостат.
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Отопление

https://intiel.com/products/heating/solid-fuel-boiler-controller
https://intiel.com/storage/2019/12/heating-circuits-controller-newRev2.2_bg.pdf
https://intiel.com/storage/2015/11/4-channel-controller_rev3_bg.pdf
https://intiel.com/products/heating/four-channel-controller-for-mixing-valves
https://intiel.com/products/heating/heating-circuits-controller
https://intiel.com/storage/2017/01/Solid_fuel_boiler_controller_auger_rev3_BG.pdf
https://intiel.com/products/heating
https://intiel.com/products/heating


ОтоплениеINTIEL
www.intiel.com

INT0092FТерморегулатор за управление на вентили с ел. задвижки

За поддържане на определена 
температура във водни отоплителни 
инсталации се използват двупътни
или трипътни регулиращи вентили
с ел. задвижки.

Предназначението на този 
терморегулатор е да следи температурата на водата след вентила и чрез въздействие
на електрическата задвижка, да отваря или затваря вентила с цел да поддържа 
задатената стойност.

UPSРезервирано захранване на циркулационни помпи, газови котли и газови 
бойлери

При много отоплителни уреди като котли, камини на твърдо 
гориво, слънчеви инсталации за БГВ  и др. при  отпадане на 
основното мрежово захранване настъпва прекратяване на 
циркулацията и се стига до много не желани последствия, 
ето защо използването на резервираното захранване при 
повечето случаи е задължително. 
Резервираното захранване при отпадане на основното 
мрежово захранване преобразува напрежението от 
12 волтова акумолаторна батерия в 220 волта чисто 
синусиодално  променливо напрежение с максимална 
мощност  ,  или 150W 250W 400W.

Ето защо е подходящо за използване както за циркулационни помпи, така и за 
захранване на газови котли и газови бойлери.

INT0129-2Контролер за управление на буферен съд

При много отоплителни инсталации, особено
с котли на пелети и твърдо гориво се използват
буферни съдове с различен обем.
За да се използва буферния съд като 
акумолационен съд, се налага използването
на настоящия контролер.
Контролерът следи температурата в долната
и в горната част на буферния съд и когато
температурата в долната част достигне 
задатена стойност, т.е. буферният съд е зареден нацяло с енергия, се  подава сигнал за 
спиране на котела и след 10 мин. се спира и циркулационната помпа. При това 
отоплителната система продължава да консумира температура от буферния съд и чак 
когато температурата в горната част спадне под задатена стойност, се подава сигнал за 
старт на котела и се стартира циркулационната помпа, по този начин се използва 
буферния съд по предназначение като акумолатор.

Особено подходящ е да се използва за управление на водно подово отопление, за регулиране на водата за отопление 
подавана към вентилоконвектори.
Както и за поддържане на температурата на  възвратната вода продив кондензация в котли с горивн процес.
Терморегулаторът може да управлява електрически ON/OFF задвижки /триточково регулиране/, както и 
пропорционални задвижки с управляващ сигнал от 0 до 10V. 
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https://intiel.com/products/heating
https://intiel.com/products/heating
https://intiel.com/storage/2020/10/Motor_Actuator_Control_INT092F_BG.pdf
https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators/thermoregulator-for-motor-actuator-control
https://intiel.com/storage/2022/10/UPS_150W_BG_rev3.pdf
https://intiel.com/storage/2022/10/UPS_150W_BG_rev3.pdf
https://intiel.com/storage/2022/10/UPS_250W_BG-NEW.pdf
https://intiel.com/storage/2022/10/UPS_250W_BG-NEW.pdf
https://intiel.com/storage/2022/10/UPS_400W_BG-NEW.pdf
https://intiel.com/storage/2022/10/UPS_400W_BG-NEW.pdf
https://intiel.com/products/heating/uninterruptable-power-supply-for-circulation-pumps
https://intiel.com/products/heating/uninterruptable-power-supply-for-circulation-pumps
https://intiel.com/storage/2022/08/Buffer-INT0129_BG_CustomLED.pdf
https://intiel.com/products/heating/controller-for-accumulation-tanks
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Ел. КотелКонтролер за управление на електрически котeл

Контролерът за управление на електрически котли осигурява надеждна работа на 
електрически котли с номинална мощност от 12 до 60 kW. Осъществява комплексно 
управление на компонентите на локално електрическо водно отопление съобразно 
околните условия.

    

       - Окомплектован с каскадно свързани пропорционален и стаен термостат, което осигурява п    лавно   

   регулиране на мощността на котела при по-голяма разлика между действителната и зададената 

   температура.

   - Поддържане на температурата на котелната вода в необходимите граници, чрез апаратно 

ограничаване заданието на котелния регулатор в диапазона (+10 °С)–(+90 °С). По този начин:

- Eдновременно се реализират функциите на защитите против замръзване и прегряване, без вграждане на специални 

защитни термостати;

- Отпада и възможността за непрофесионално ограничаване максималната температурата на котелната вода, което влиза 

в противоречие с проектните параметри на инсталацията;

- Възможност за настройка на максималната котелна температура на +50 °С или +90 °С, в зависимост от работата на 

котела в отоплителна инсталация с подово или радиаторно отопление;

- Вграден седмичен програматор на индикаторния панел, който има на разположение 16 индивидуални програми, за включване

 и изключване за всеки ден от седмицата;

- Режим OFF. Използва се при продължителен престой на котела;

- Oсигурява включването на циркулационната помпа за 10 мин. на денонощие, предотвратявайки нейното блокиране в 

резултат на водни отлагания;

- Осигурява действието на всички защити;

- Режим AUTO. Работата на нагревателите се определя от зададената програма на седмичния програматор и сигнал на 

стайния термостат;

- Включва помпата, когато е включена поне една нагревателна секция.

- След всяко спиране на всички нагреватели, помпата продължава работа още 10 мин. за разсейване на акумулираната в 

котелното тяло енергия в радиаторите;

- Принудително включване на помпата при спадане на котелната температура под +15 °С, за да може цялото количество 

вода в инсталацията да преминава през котелния датчик за температура;

- Осигурява 42 часа максимален престой на помпата;

- Възможност за включване до 15 нагревателни секции;

- Последователното включване или изключване на секциите се извършва така, че всяка следваща секция се свързва към 

съседна фаза от захранващата мрежа, за да бъде натоварването и симетрично;

- Последователното превключване на повече от една нагревателни секции се осигурява, като всяка следваща секция се 

включва/изключва с 2 секунди закъснение спрямо предходната, постигайки плавно натоварване или разтоварване на 

захранващата мрежа,и избягвайки токови удари;

- Регулирането на нагревателната мощност се извършва според сигнала от стайния или котелния регулатор;

- Защита против прегряване, осигурена от електромеханичен блокиращ термостат;

- Защита против понижаване на нивото на водата в котелното тяло;

- Защита против замръзване на водата в котелното тяло, тръбите и радиаторите.
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 – диапазон на измерваната температура: 3-45°С (с 0,1°С стъпки)
– диапазон за настройка на температурата: 5-40°С (с 0,5°С стъпки)
– точност на мерене на температурата: + 0,5°С
– температурно калибриране: ±3°C (със стъпка – 0,1°C )
– избираема чувствителност на включване: ±0,1°C; ±0,2°C; ±0,3°C
– захранващо напрежение: 2 х 1,5 V алкални батерии (LR6 AA)
– потребявана мощност: 1,3 mW
– работна честота:  868,35 MHz
– вид на термодатчика: NTC 10 KΩ при 25°С +1%

Програмируем  радиоуправляем стаен термостат

COMPUTERM Q7RF се състои от две части – свободно преносимия стаен термостат и 
приемното устройство, което извършва управлението на котела. Между двете устройства 
съществува радио-честотна връзка и не е необходимо полагането на кабел за връзка между 
термостата и котела.

COMPUTERM Q7RF

Отопление

https://intiel.com/storage/2015/10/el-boiler-controller-new_v1.3_bg.pdf
https://intiel.com/storage/2015/10/el-boiler-controller-new_v1.3_bg.pdf
https://intiel.com/storage/2015/10/el-boiler-controller-new_v1.3_bg.pdf
https://intiel.com/storage/2015/10/el-boiler-controller-new_v1.3_bg.pdf
https://intiel.com/storage/2015/10/el-boiler-controller-new_v1.3_bg.pdf
https://intiel.com/storage/2015/10/el-boiler-controller-new_v1.3_bg.pdf
https://intiel.com/products/heating/electrical-boiler-controller
https://intiel.com/storage/2017/08/Computherm-Q7RF.pdf
https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators/computherm-q7fr
https://intiel.com/products/heating
https://intiel.com/products/heating


Устройството е предназначено да осигури автоматично управление на горивния процес и регулиране на мощността на 

двойно-тръбни пелетните горелки с два шнека с възможност за връзка с допълнителни модули от серия „Разширителни модули за 

пелетни котли“ предлагани към отоплителната инсталация.

Притежава удобен потребителски интерфейс, посредством цветен сензорен дисплей.

Контролерът управлява следните възли от системата на пелетната горелка:

– шнек1 за подаване на горивото

– шнек2 за подаване на горивото

– вентилатор за пресен въздух и вентилатор за димните газове

– електрически нагревател за запалване на пелетите

– чистач за почистване на натрупаната пепел

– циркулационна помпа за котела

– разширителни модули за пелетни котли

– заключване на менюто срещу случаен достъп

Притежава следните защити:

– защита от замръзване на водата

– защита от прегряване на котела и „обратен огън”

– защита от блокиране на циркулационната помпа

 

Технически данни:

Захранващо напрежение: ~230V(+/- 10%)/50-60Hz

Изход за запалка: ~230V/2KW

Изход циркулационна помпа: ~230V/0.35KW

Изходи за вентилатори: 2 бр. х ~230V/0.25kW

Изход шнекове за гориво: 2 бр. х ~230V/0.25kW

Изход за чистач/тубус: ~230V/0.25KW

Датчик отоплителна вода: Pt1000 (-50° до +250°C)

Датчик димни газове: Pt1000 (-50° до +250°C)

Датчик за пламък: фоторезистор

Вход стаен термостат: независим контакт

Вход блокиращ термостат: независим контакт

Вход датчик поток/обороти: независим контакт/датчик на Хол

Дисплей: цветен сензорен дисплей с резолюция 320 х 240 пиксела

Обхват на измерване: -50 +350 °С

Единица за измерване: 1°C

Влажност: 0 – 80%
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Контролер за пелетни горелки
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Контролер за хладилни камери и термопомпи с изнесен дисплей CMHP+DISPLAY

Настоящият контролер е представен  по подробно на стр. 5 , като разликата между 
двата е възможността за монтаж на панела за контрол и наблюдение на отдалечено 
разсточние, чрез четири жилен проводник. 

INT 0173

Отопление

https://intiel.com/products/heating/pellet-burner-controller
https://intiel.com/products/heating/pellet-burner-controller
https://intiel.com/products/air-conditioning-and-ventilation/controller-cooling-chambers-heat-pumps-cmhp
https://intiel.com/storage/2020/12/CMHP_v12_BG.pdf
https://intiel.com/products/air-conditioning-and-ventilation/controller-cooling-chambers-heat-pumps-cmhp
https://intiel.com/storage/2020/11/Controller_for_Pellet_Burner_BG.pdf
https://intiel.com/products/heating
https://intiel.com/products/heating


VENTOCONTROL
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Климатизация и вентилация

Контролер за управление на климатични и ветилационни системи

В съвременните климатични и вентилационни системи за поддържането на качеството 
на подавания  въздух в климатизираните помещения, трабва предварително да се 
обработи  по различни показатели, 
температура, влажност и отсъствие на прах. 
Това не може да се случи без да се използва 
високо технологичният 
контролер VENTOCONTRОL.
Контролерът управлява температурата 
на подавания към помещенията въздух,
чрез въздействие на пропорционални 
ел. задвижки на трипътните регулиращи

VENTOЕлектронен терморегулатор за управление на вентилаторен конвектор

За поддържането на темепартурата в 
помещението чрез вентилаторен конвектор се 
налага да се промени скорстта на вентилатора 
на вентилаторния конвектор. Много често 
вентилаторните конвектори имат ръчен 
превключвател на скоростите на вентилатора,
като в тези случай водят до дискомфорт, както и 
преразход на енергия. Ето защо най доброто 
решение е използването на настоящия

вентили за отопление и охлаждане, или чрез степенно регулиране на 
ел. нагреватилите в нагревателна секция. Зададената стойност на 
температурата на подавания въздух в климатизираните помещения 
може да се определи, ръчно или чрез следене на температурата в 
помещението.
Важно условие за качеството на климатизиран въздух е състоянието на
филтирите, ето защо в контролера е реализиран брояч на мото часове
и след като достигне техния брой, контролерът изписва съобщение, с което 
напомня на обслужващия персонал, че е време за подмяна на филтрите.   

CMHPКонтролер за хладилни камери и термопомпи

Контролерът е подходящ да се използва 
в климатични вентилационни системи, 
в които се използват хладилни машини
на директно изпарение.
Контролерът има възможнаст да управлява
системи с два компресора, като редува
тяхната работа.
Наличието на изходи за управление
от 0 до10 V може да се използва и за 
управление на инверторни компресори.  
Използваните температурни сензори 
са Pt-1000.

терморегулатор. Терморегулаторът следи температурата в помещението, чрез 
вграден в него сензор и според задатената температура автоматично превключва 
скоростта на три скоростния вентилатор. Чрез изнесен температурен сензор, 
терморегулаторът следи температурата на подаваната вода към вентилаторния 
конвектор и автоматично сменя режима на работа отопление/охлаждане.
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https://intiel.com/storage/2018/05/Ventocontrol_N_rev1.1_bg.pdf
https://intiel.com/products/air-conditioning-and-ventilation/controller-for-ventilation-and-air-conditioning-systems-ventocontrol
https://intiel.com/products/air-conditioning-and-ventilation/fan-coil-thermoregulator
https://intiel.com/products/air-conditioning-and-ventilation
https://intiel.com/products/air-conditioning-and-ventilation
https://intiel.com/storage/2020/12/CMHP_v12_BG.pdf
https://intiel.com/storage/2015/10/fan-coil_bg.pdf
https://intiel.com/products/air-conditioning-and-ventilation/controller-cooling-chambers-heat-pumps-cmhp
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Газсигнализатор за битови цели

При използването отоплителни и готварски уреди, работещи за пропан бутан или с 
природен газ, при възникване на авария се случва изпускане на газ, който при 
определена концентрация може да придизвика взрив или натравяне на хора и животни.
Ето защо  използването  на настоящия газсигнализатор е желателно.
Газсигнализаторът, чрез вградения си чуствителен сензор следи наличието на 
изброените по- горе газове и при достигане на опасна концентрация се включва вграден 
звуков сигнал, както и релейният му контакт, които може да се използва за включване на 
вентилация, изключване на магнет вентил ако има монтиран такъв, включване на 
външна аларма и др.  

Датчик за чистота на въздуха

В помещения, където има наличие на много хора, като киносалони, конферентни зали, 
помещения за обществено хранене, се налага вентилиране на помещенията, което води до 
преразход на енергия. Ето защо, използването на настоящия датчик е наложително, чрез 
широкообхватния си вгратен чуствителен сензор се следи постоянно качеството на въздуха за 
отсъствие на въглероден окис, въглероден двуокис, тютюнев дим, алкохолни пари, природен газ 
и други газове. В случай на замърсен въздух датчикът включва релейния си контакт и подава 
сигнал за включване на вентилационната инсталация.

Също така, широко приложение на датчика за чистота на въздуха намира за включване на 
вентилационната инсталация в подземни гаражи, складове и други подземни помещения.

HP-1

RM-1 / RM-2Реле за контрол на преразход на енергия

„Климатизацията на много туристически обекти като хотели, 
мотели, хостели и др. се извършва чрез климатизатори или 
чрез вентилоконвектори и много често посетителите при 
излизане от стаите остават включени вентилаторните 
конвектори или климатизатори при отворени прозорци и 
балконски врати което, води до много големи разходи на 
енергия. Ето защо, използването на настоящото реле е 
желателно. Релето следи отварянето на врати или прозорци, 
чрез монтирани предварително рийд контакти и при отваряне 
на някои от тях изключва вентилоконвектора или 
климатизатора. RM-1 е без време /за вентилоконвектори/, а   
RM-2 е с времезакъснение от 50 сек. /за климатизатори/.

RO-1 / RO-3Регулатор на обороти за вентилатори с асинхронни двигатели

 Модулът служи за плавно регулиране на мощността в еднофазни или трифазни 
активно-индуктивни товари (в частност вентилатори с асинхронни двигатели) в 
настроени граници. Управлява се ръчно или автоматично с аналогов сигнал от 0 до 
10V. Осигурява плавен пуск на двигателя и отсъствие на пусков ток.

Възможност за свързване на монофазен или трифазен товар.
Номинална мощност на товара: 3,5kW
Номинално напрежение на захранващата мрежа: ~220/380V
Осигурява защита против неправилен ред на захранващите фази с индикация.
Възможност за настройка на горна и долна граница на обхвата на регулиране.
Вход от защитен термоконтакт на двигателя с индикация.
Възможност за управление от външен сигнал 0-10V или ръчно.
Плавен пуск на двигателя.

- 12 -

Климатизация и вентилация

https://intiel.com/products/other/gas-alarm-for-domestic-applications
https://intiel.com/products/air-conditioning-and-ventilation/save-energy-relay
https://intiel.com/products/air-conditioning-and-ventilation/regulator-for-fans-with-asynchronous-motors
https://intiel.com/products/air-conditioning-and-ventilation/save-energy-relay
https://intiel.com/products/air-conditioning-and-ventilation/air-purifier-relay
https://intiel.com/products/air-conditioning-and-ventilation
https://intiel.com/products/air-conditioning-and-ventilation
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Слънчева енергия

Диференциален термостат

При соларни инсталации за загряване на
битова вода с плоски или вакуумни соларни
 колектори за управление на 
циркулационната помпа се използва
настоящият диференциален термостат.
Чрез изнесени температурни сензори
се следи температурата на соларния 
панел и температурата в бойлера
и при определена температурна разлика
в полза на соларния панел, се включва
циркулационната помпа до изравняване на
двете температури. Наличието на цифрова
индикация, позволява наблюдението на
температурата в бойлера и температурата на 
соларния панел. С успех DT-3 намира приложение и за загряване на БГВ и от котел 
или камина с водна риза.

DT-3.1.1Програмируем диференциален термостат

DT-3.1Програмируем диференциален термостат

Въвеждането на различни 
програмируеми функции и добрия 
дизайн на DT-3.1 го прави особено 
привлекателен за използване в соларни 
и отоплителни системи за загряване на 
битова гореща вода /БГВ/

Особено важна е функцията против 
прегряване на бойлера, респективно 
соларната инсталация при липса на 
консумация на гореща вода 
продължително време, т.е. ако през 
деня бойлерът се загрее до по-висока 
температура от зададената /W/, 

В листата на диференциални термостати 
с марка INTIEL е добавен още един и 
това е DT-3.1.1
При него са запазени всички защитни и 
управленчески функции, както при DT-3.1,
но са добавени две нови много важни 
функции.
- режим ваканция- при задействането на 
режим ваканция се редуцира зададената 
температура на бойлера на 30С и се 
забранява включването на ел. часта на 
бойлера. 

се включва помпата, когато температурата на соларния панел спадне под 
температурата на бойлера до достигане на зададената на бойлера температура.
По този начин всеки слънчев ден загряването на бойлера започва от зададената 
температура.

- отделен изход за управление на ел. част на бойлера разрешава работата на ел. 
нагревателя, когато не се е включвала циркулационната помпа повече от 10 мин. и 
ако температурата на бойлера е по-ниска с 15С от зададената температура на 
бойлера. 

- 13 -

https://intiel.com/products/solar-energy
https://intiel.com/products/solar-energy
https://intiel.com/storage/2021/04/DT-3_bg_2021.pdf
https://intiel.com/storage/2022/07/DT3.1.1_BG_CustomLED.pdf
https://intiel.com/storage/2022/07/DT3.1_BG_CustomLED.pdf
https://intiel.com/products/solar-energy/differential-thermostat-for-solar-system-dt-3
https://intiel.com/products/solar-energy/programmable-differential-thermostat-dt-3-1
https://intiel.com/products/solar-energy/programmable-differential-thermostat-dt-3-1-1


Соларният контролер DT-3.2.1 / DT-3.2.2 се вгражда в системи за подготовка на битова 
гореща вода с бойлери, загрявани комбинирано от слънчеви панели (камина или котел) и 
ел. нагреватели. Предназначен е да следи диференциалната температура и да 
управлява работата на циркулационна помпа, монтирана във водния кръг между 
панелите и серпентината на бойлера.
По този начин се регулира топлинният обмен между тях, което спомага за ефективното 
използване на системата.
Контролерът се отличава с атрактивен дизайн, контрастен и осветен графичен дисплей, 
интуитивно управление и богат набор от функции, сред които:

– визуализиране на фабрично зададените хидравлични схеми на свързване
– часовник с батерия за реално време
– седмични програми за подгряване от електрическите нагреватели
– режим „Ваканция“
– защита от легионела
– управление на стандартни помпи посредством механично реле
– управление на високоефективни помпи посредством 0-10V или PWM сигнал
– заключване на менюто срещу случаен достъп
– стенен монтаж

DT-3.2.1

INTIEL
www.intiel.com

Програмируем контролер за соларни системи – монтаж на стена

Технически данни: DT-3.2.1 /  DT-3.2.2

    Номинално захранващо напрежение: ~230V(+/- 10%)/50-60Hz
    Номинален комутиран ток: 3А/~250V/ 50-60Hz
    Брой изходни контакти: два релейни
    Изход сигнал PWM: честота 1 kHz ниво 10V (20mA)
    Изход сигнал DCV: 0 – 10V (20mA) толеранс 10%
    Диференциална температура: 2° – 20°С
    Датчици: Pt1000 (-50° до +250°C)
    Ток през датчика: 1mA
    Обхват на измерване: -30° до +140°C
    Дисплей: графичен 128 х 64 пиксела
    Единица за измерване: 1°C
    Температура на околната среда: 5° – 35°C
    Влажност: 0 – 80%
    Защита: IP 20

DT-3.2.1
за монтаж на стена

DT-3.2.2
 за монтаж на шина

DT-3.2.2

Контролер за фотоволтаичен бойлер PV+AC

Устройството е предназначено за контрол на комбинирано загряването на бойлери, 
имащи два независими нагревателя захранвани от фотоволтаични панели и мрежово 
захранване.
Поддържа температура на водата в бойлера, според настроеното задание и 
хистерезис, като включва или изключва нагряването.
Чрез вграден седмичен програматор разрешава работата на нагревателя захранван от 
мрежата.
Следи тока и напрежението на фотоволтаичния панел и измерва моментната 
консумирана мощност.
Чрез режим “MPPT” следи точката на максимална мощност от панела според 
моментното огряване от слънцето. По този начин се постига по ефективно използване 
на панела при слабо огряване от слънцето.
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 Захранващо напрежение: ~230V/50Hz             Изход за мрежов нагревател: релеен NO, 230V/16A 
            Изход  за PV нагревател: MOSFET 320V/10A    
Датчик за температура: Pt 1000 (-50 до +250 °С)  Обхват на измерване:  -10 +120 °С
    
    

PVBoiler 
Rev.03

Слънчева енергия

https://intiel.com/products/solar-energy/programmable-controller-for-solar-systems-dt-3-2-1
https://intiel.com/products/solar-energy/programmable-controller-for-solar-systems-dt-3-2-2
https://intiel.com/products/solar-energy/programmable-controller-for-solar-systems-dt-3-2-1
https://intiel.com/products/solar-energy/programmable-controller-for-solar-systems-dt-3-2-1
https://intiel.com/products/solar-energy/programmable-controller-for-solar-systems-dt-3-2-1
https://intiel.com/products/solar-energy/programmable-controller-for-solar-systems-dt-3-2-1
https://intiel.com/products/solar-energy/programmable-controller-for-solar-systems-dt-3-2-1
https://intiel.com/products/solar-energy/programmable-controller-for-solar-systems-dt-3-2-2
https://intiel.com/products/solar-energy/programmable-controller-for-solar-systems-dt-3-2-2
https://intiel.com/products/solar-energy/programmable-controller-for-solar-systems-dt-3-2-2
https://intiel.com/products/solar-energy/programmable-controller-for-solar-systems-dt-3-2-2
https://intiel.com/products/solar-energy/programmable-controller-for-solar-systems-dt-3-2-2
https://intiel.com/products/solar-energy/thermoregulator-for-photovoltaic-boiler
https://intiel.com/products/solar-energy
https://intiel.com/products/solar-energy


Контролер за фотоволтаичен бойлер

Устройството е предназначено за контрол загряването на бойлери захранвани от фотоволтаични 
панели.

Измерва и подържа температурата на водата в бойлера, според настроеното задание и хистерезис, 
като включва или изключва нагряването.

Следи тока и напрежението на фотоволтаичния панел и измерва моментната консумирана 
мощност.
   При температура на бойлера по ниска от зададената със зададен хистерезис се включва загряването, 
състоянието продължава до достигане на зададената температура в бойлера.

Чрез режим “MPPT” следи точката на максимална мощност от панела според моментното огряване 
от слънцето. По този начин се постига по ефективно използване на панела при слабо огряване от 
слънцето.

Захранване чрез адаптер 24V DC //  Изход  за нагревателя MOSFET 320V/10A
Датчик за температура Pt 1000 (-50 до +250 °С)  //  Обхват на измерване    -10 +120 °С

DT-3.4

INTIEL
www.intiel.com

Контролер за управление на соларна инсталация за БГВ

Загряването на битова гореща 
вода /БГВ/ при много случай се 
извършва не само от слънчевата 
енергия, но и от отоплителната
система, в тези случаи 
бойлерът е с две серпентини.
Настоящият контролер има

DT-3.3Контролер за управление на соларна инсталация за БГВ

Безплатната слънчева енергия много често се използва не само за загряване на гореща 
битова вода, но и за загряване на буферен съд, свързан с отоплителната система или 
загряване на водата в басейни в тези случаи се използва този контролер.
Чрез постоянен контрол на температурите на соларния панел, бойлер 1, буферен съд 
или басейн, контролерът управлява загряването на бойлер 1 с приоритет пред буферен 
съд или басийн.
В контролерът разполага с
два основни режима
 на работа;

- Режим на работа с един бойлер - при този режим 
се управлява загряването му от слънчева енергия 
и загряването му чрез ел.нагревател.
- Режим с два бойлера - при този режим с 
приоритет се загрява бойлер 1, и след това се 
загрява бойлер 2 /Буферен съд или басейн/.

възможност да управлява загряването на БГВ от две места
- от соларни панели и от котел. 
Управлението на втората серпентина се извършва по два начина:
- серпентината на бойлера е свързана на един общ  кръг със
отоплението, управлението на помпата  се извърщва само по котелна 
температура;
- серпентината на бойлера е свързана на отделен кръг, управлението на този кръг се извършва по диференциална 
разлика между котелната температура и температурата на бойлера.  

Осигурява защита против:
  -  прегряване на бойлера, като може да осигури 
аварийно източване на гореща вода от него;
  -  замръзване на соларния панел;
  -  прегряване на соларния панел.
 Режим „Ваканция“:
Възможност за поставяне на защитна парола.
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PVBoiler 
Rev.02

Слънчева енергия

https://intiel.com/products/solar-energy/photovoltaic-contrller
https://intiel.com/storage/2015/11/DT-3-3N_bg_REV2.pdf
https://intiel.com/products/solar-energy/programmable-differential-thermostat-dt-3-3
https://intiel.com/storage/2015/11/dt-3-4_bg1.pdf
https://intiel.com/products/solar-energy/programmable-differential-thermostat-dt-3-4
https://intiel.com/products/solar-energy/photovoltaic-contrller
https://intiel.com/products/solar-energy/photovoltaic-contrller
https://intiel.com/products/solar-energy
https://intiel.com/products/solar-energy
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Терморегулатори

TR-6.1.1Програмируем терморегулатор с релеен и аналогови изходи 0-10V

- окомплектован с датчик по температура Рt-1000;
- обхват на регулиране: (-30 °C)–(+300 °C);
- настройваем хистерезис в рамките на 1-40 °C;
- режима на работа: Отопление / Охлаждане;
- един превключващ релеен изход;
- номинален комутиран ток: 7А/~250V;
- аналогови изходи 0 – 10V / 20mA;
- индикация за неизправност в температурния датчик 
или прекалено висока / ниска температура;           
- оборудван с четири разрядна цифрова индикция.

Програмируем двуканален терморегулатор TR-6.2.1

Програмируемият двуканален регулатор на температура е предназначен 
да поддържа зададени температури в топлинни камери и др. подобни в 
диапазона от  0 °С до 250 °С.

- притежава два независими релейни изхода;
- окомплектован с два датчика за температура тип: Рt-1000;
- обхват на регулиране: (0 °C)–(+250 °C);
- настройка на режима на работа (отопление / охлаждане );
- възможност за задаване на хистерезис в рамките на 1-40 °C;
- индикация за неизправност в температурния датчик;
- оборудван с цифрова индикция.
    

TR-6.3Програмируем терморегулатор - ШИМ ( 0° - 250° С )

Терморегулаторът е предназначен за работа с нагревателни системи, работещи при 
температури от 0° – 250° С. Подходящ е за системи, където се изисква „дозиране” на 
мощността при достигате на желана температура (приложение като ШИМ регулатор с 
настройваеми времена на работния импулс и паузата). Както и за ON – OFF регулатор 
с настройваем хистерезис.

- вход за температурен датчик, Pt1000 
- изход - симисторен 1А

програмиране на следните параметри:
- зададена температура  от  1 ° до 249 ° С;
- хистерезис  от  1 - 5 0° С;
- период на работа на ШИМ регулатора (0-600сек.);
- минимално време на работния импулс ;
- минимално време на изчакване (пауза) (0-20сек.).
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Терморегулаторът е предназначен за вграждане в отоплителни системи и съоръжения, 
за които се изисква поддържане на температурата в определени граници. 
Устройството измерва следената температура посредством термодатчик Pt1000, като в 
зависимост от разликата между зададената и действителната температура, управлява 
свързания към него консуматор.

https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators
https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators
https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators/programmable-thermoregulator-tr-6-3
https://intiel.com/storage/2015/11/tr-6.1.1_newbox_bg.pdf
https://intiel.com/storage/2015/11/tr-6.1.1_newbox_bg.pdf
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https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators/programmable-thermoregulator-with-analogue-output-0-10v-tr-6-1-1
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TR-6.3 incПрограмируем терморегулатор - ШИМ  ( 25° - 50° С )

Терморегулаторът е предназначен за работа с нагревателни системи, работещи при 
температури от 25° – 50° С. Подходящ е за системи, където се изисква „дозиране” на 
мощността при достигате на желана температура (приложение като ШИМ регулатор с 
настройваеми времена на работния импулс и паузата). Както и за ON – OFF регулатор с 
настройваем хистерезис

- вход за температурен датчик, Pt1000 
- изход - симисторен 1А

програмиране на следните параметри:
- зададена температура  от  25,2 ° до 49,9 ° С;
- хистерезис  от  0.1 - 5 ° С;  
- период на работа на ШИМ регулатора (0-600сек.);
- минимално време на работния импулс ;
- минимално време на изчакване (пауза) (0-20сек.).

TR-4.2.1Програмируем двуканален терморегулатор

Терморегулаторът е предназначен за вграждане в отоплителни системи и съоръжения, 
за които се изисква поддържане на температурата в определени граници. 
Устройството измерва следената температура посредством термодатчик
 Pt1000,като в зависимост от разликата между зададената и действителната 
температура, управлява свързания към него консуматор.

- два независими релейни изхода;
- два датчика за температура тип: Рt-1000;
- обхват на регулиране: от 0 ° до 250 °C;
- режима на работа (отопление / охлаждане );
- настройваем хистерезис в от 1°  до 40 °C;
- индикация за неизправност в температурния датчик;
- оборудван с цифрова индикция;
- вграден монтаж.

TR-4.1.1Електронен регулатор на температура

Електронният регулатор на температура е предназначен да поддържа зададена 
температура в топлинни камери в диапазона от -30 °С до +300 °С.

- сензор за температура тип: Pt1000;
- диапазон на регулиране от -30 ° до +300 °C;
- един релеен превключващ изход (7А/ 250 V ); 
- аналогови изходи (0  - 10 V / 10 - 0 V );
- настройваем хистерезис от 1° до 40°C;
- режим отопление / охлаждане;
- Панелен монтаж.

TR-4 .3 Програмируем терморегулатор - ШИМ  ( 0° - 250° С ) с релеен и 24V / DC изход

- вход за температурен датчик, Pt1000 
- изходи:  - релеен (COM / NO / NC);
    - 24V / DC -  за управление на SSR реле 
програмиране на следните параметри:
- зададена температура  от  1 ° до 249 ° С;
- хистерезис  от  1 - 5 0° С;
- период на работа на ШИМ регулатора (0-600сек.);
- минимално време на работния импулс ;
- минимално време на изчакване (пауза) (0-20сек.).

- 17 -

Терморегулатори
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https://intiel.com/storage/2015/11/TR6.3new-inc.pdf
https://intiel.com/storage/2015/11/tr-4.1.1_bg.pdf
https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators
https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators
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BHT-002WiFi Термостат 

WiFi термостатът от серия BHT-002 е разработен за управление на отоплителни 
системи. Свързва се към безжичната мрежа на вашия дом, което ви позволява 
дистанционно да настройвате и наблюдавате отоплението чрез смартфон. 
Интелигентният термостат е съвместим с Amazon Echo, Google Home, Tmall Genie, 
IFTTT гласови асистенти. Това е практичен инструмент, лесен за инсталиране и 
използване който превръща дома ви в „умен дом“ и позволява да постигнете 
икономия на енергия.

INT0092FТерморегулатор за управление на моторна задвижка

Терморегулаторът е предназначен да 

управлява посоката и скоростта на 

движение на моторни двупозиционни 

задвижки и пропорционални задвижки 

(0-10V) според температурата на 

термочувствителния елемент. 

Приложим е за управление на смесителни вентили или въздушни клапи.

- управлява посоката и скоростта на движение на моторни задвижки по температура;
- големината на температурната разлика определя пропорционално скоростта на движение на задвижката;.        
При разлика, по-голяма от стойността на хистерезиса, скоростта е максимална;
- възможност за работа в два режима – отопление или охлаждане;
- възможност за задаване периода на работа в граници от 15 до 180 секунди;
- възможност за ръчна проверка на посоката на движение на задвижката;
- оборудван с цифрова индикация за текущата и зададена температура както и индикация за посоката на хода на 
задвижката;
- температурен датчик Pt1000;
- аналогов изход за напрежение от 0 до 10V;
- управлява задвижки със захранване от ~24V или ~220V.
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 – диапазон на измерваната температура: 3-45°С (с 0,1°С стъпки)
– диапазон за настройка на температурата: 5-40°С (с 0,5°С стъпки)
– точност на мерене на температурата: + 0,5°С
– температурно калибриране: ±3°C (със стъпка – 0,1°C )
– избираема чувствителност на включване: ±0,1°C; ±0,2°C; ±0,3°C
– захранващо напрежение: 2 х 1,5 V алкални батерии (LR6 AA)
– потребявана мощност: 1,3 mW
– работна честота:  868,35 MHz
– вид на термодатчика: NTC 10 KΩ при 25°С +1%

Програмируем  радиоуправляем стаен термостат

COMPUTERM Q7FR се състои от две части – свободно преносимия стаен термостат и 
приемното устройство, което извършва управлението на котела. Между двете устройства 
съществува радио-честотна връзка и не е необходимо полагането на кабел за връзка между 
термостата и котела.

COMPUTHERM Q7RF

BHT-002GCLW управление на отопление с воден/газов котел

BHT-002GBLW управление на електрическо подово отопление

BHT-002GALW управление на системи за нагряване на вода 

Терморегулатори

https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators/thermoregulator-for-motor-actuator-control
https://intiel.com/storage/2020/10/Motor_Actuator_Control_INT092F_BG.pdf
https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators/computherm-q7fr
https://intiel.com/storage/2017/08/Computherm-Q7RF.pdf
https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators/wifi-thermostat-bht-002
https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators
https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators
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TR-2.2Електронен регулатор на температура 

Електронният регулатор на температура TR-2.2 e предназначен да поддържа 
зададена температура в диапазона от +30 °С до +45 °С ,чрез широчинно импулсно 
управление на изходния симистор с номинална  мощност 150W.

Подходящ за регулиране на температурата в:

 - инкубатори;
 - топлинни камери;
  - витрини и др. 
 

TR-1Контактен стаен терморегулатор 

Електронният регулатор на температура 
е предназначен да поддържа зададена температурата
в помещение в граници от 0 до 30° С. 

- възможност за стенен монтаж;
- оборудван с индикация за състоянието на изхода;
- регулира зададената температура в 
помещението в границите от 0°С до +30°C.

TR-5Пропорционален стаен терморегулатор

Стайният терморегулатор измерва и регулира 
температурата в отопляваните помещения, като 
изработва управляващ токов сигнал 0 – 20 mA.

- оборудван с 3 разрядна индикация показваща 
зададената и действителната стайна 
температура;
- Регулира зададената температура в 
помещението в границите от +15°С до +30°C;
- захранване 12V DC.

Електронният регулатор на температура е предназначен 
да поддържа зададена температура в границите 
от 0 °С до +80 °С в топлинни камери и др. подобни.

- релеен регулатор с един вход и един релеен изход;
- окомплектован с датчик за температура тип LM 335;
- обхват на регулиране (0 °C)–(+80 °C);
- избор на режим: отопление / охлаждане ;
- избор на хистерезис  от 1° до 40°C;
- корекция на показанието на температура :-10 °до +10°C
- номинална мощност на консуматора, поддържащ 
желаното температурно ниво в камерата – 3600W;
- оборудван с двуразреден дигитален дисплей.

TR-6Електронен регулатор на температура
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Терморегулатори

https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators/electronic-temperature-regulator-tr-2-2
https://intiel.com/products/archives/proportional-room-thermoregulator
https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators/electronic-temperature-regulator-tr-6
https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators/contact-room-thermoregulator-tr-1
https://intiel.com/storage/2015/11/TR-2.2_NEW_bg.pdf
https://intiel.com/storage/2015/11/TR-2.2_NEW_bg.pdf
https://intiel.com/storage/2015/11/TR-2.2_NEW_bg.pdf
https://intiel.com/storage/2015/11/TR-2.2_NEW_bg.pdf
https://intiel.com/storage/2015/11/TR-2.2_NEW_bg.pdf
https://intiel.com/storage/2015/11/tr-1_bg.pdf
https://intiel.com/storage/2015/11/room-thermo-reg_TR-5K-1_bg.pdf
https://intiel.com/storage/2015/11/tr-6_bg.pdf
https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators/contact-room-thermoregulator-tr-1
https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators/contact-room-thermoregulator-tr-1
https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators/contact-room-thermoregulator-tr-1
https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators/contact-room-thermoregulator-tr-1
https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators
https://intiel.com/products/temp-humidity-regulators
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Хладилни системи

CMHPКонтролер за хладилни камери и термопомпи

Чрез уникалния си софтуер, който притежава  
контралерът,  могат лесно да се програмират 
желаните параметри. Това го прави особено
желан да се използва в климатични системи,
за управление на чилъри и термопомпи
както и да управлява поддържането на 
температурата в хладилни камери.
Контроларът може да управлява 
термопомпи въздух / въздух, въздух / вода,
вода / вода и хладилни камери.
Използваните температурни сензори 
са Pt-1000.

SYS-2Командно табло за управление на хладилна камера

Командното табло е предназначено за работа с хладилни камери
с един или два компресора.

HLC-2.1Модул за управление на хладилни инсталации 

  - регулируемо време за размаразяване 
на изпарителя;
  - осигурява необходимото за компресора време за 
изравняване на налягането, предпазвайки го от 
претоварване;
  - прекратява процеса на размразяване по 
температура или при изтичане на зададено време;
  - възможност за работа с два компресора;
  - спира работата на копмпресора, ако вратата 
на камерата остане продължително отворена;
 

 - токова защита на всички компоненти на хладилната система;
 - защита по налягане на фреона;
 - възможност за свързване към монофазни и трифазни консуматори;
 - графичен дисплей.

Модулът е предназначен да управлява работата на хладилни агрегати, монтирани в 
хладилни камери, витрини и др., чрез превключване на компресора и нагревателя за 
обезскрежаване.

  - обхват на измерване на температурата в камерата (-40 °C)-(+40 °C);
  - измерване на температурата с точност от 1 °С;
  - настройка на желаната температура в камерата;
  - терморегулаторът, поддържащ зададената температура в камерата е настроен с 
хистерезис 3.5 °C;
  - обезскрежаването на изпарителя се извършва еднократно, през определени интервали 
от време ( в границите от 5 до 15 часа);
  - спира обезскрежаването, ако температурата на изпарителя достигне +18 °С или изтече 
един час след неговото започване, независимо от достигнатата положителна 
температурна стойност на изпарителя;
  - възможност за ръчно обезскрежаване на изпарителя; 
  - при отпадане на мрежовото захранване, компресорът включва 4 мин. след неговото 
възстановяване, за да изравни наляганията на неговия вход и изход;
  - управлява осветлението на хладилната витрина или камерата;
  - управлява вентилатора на изпарителя според логиката на управление.
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https://intiel.com/products/refrigeration-systems
https://intiel.com/products/refrigeration-systems
https://intiel.com/products/refrigeration-systems/controller-for-refrigeration-systems-hlc-2-1
https://intiel.com/storage/2020/12/CMHP_v12_BG.pdf
https://intiel.com/products/refrigeration-systems/controller-for-refrigeration-chambers-sys-2n
https://intiel.com/storage/2020/12/CMHP_v12_BG.pdf
https://intiel.com/products/air-conditioning-and-ventilation/controller-cooling-chambers-heat-pumps-cmhp
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Защита за хладилници и климатици

Защитава еднофазни консуматори от повишено или понижено напрежение в 
захранващата мрежа, както и от токови удари /кратковременно отпадане на 
мрежовото напрежение/.
Прекъсва мрежовото напрежение към консуматора при стойности под 194V и над 
255V;
3 минути време на изчакване при отпадане на мрежовото напрежение за време по-
голямо от 100мс.

  -  Цифрова индикация
  -  Щепсел тип: F (Шуко CEE 7/7)
  -  Гнездо тип: F (Шуко CEE 7/3)
  -  Захранващо напрежение: 180 – 260V/АС 50-60Hz
  -  Номинален ток през контактите: 16А/250V
  -  Брой контакти:един включващ
  -  Клас на точност: +-1%
  -  Пробивно напрежение между контактите: 1000V
  -  Степен на защита: IP 20
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HLC-3Контролер за управление на млековани

Модулът  е  предназначен  за охлаждане или захряване на  течни  продукти чрез  
превключване  на компресора или нагревателя и двигателя на бъркалката.

 - Поддържа зададената температура(от 0° до 100°С.) в обема с хистерезис, който може да 
бъде настроен в диапазона от 1 до 40°С.
- Възможност за настройка на времето на работа на бъркалката от 0 до 60 минути.
- Не допуска претоварване на двигателя при пуск, като винаги стартира компресора при 
изравнени налягания на неговия вход и изход.
- Клас на точност от +/- 1°С.
 

TLCМодул за управление на топлинни камери TLC

Модулът е предназначен да управлява работата на нагревателите, монтирани в 
топлинни витрини и др., чрез включването им и защитаването им при ниско ниво.

- Измерва температурата в камерата чрез изнесен температурен датчик.
- Отчита температурата посредством двуразрядна цифрова светодиодна индикация с 
точност 1°С в обхват от 0 до +99°С;
- Вграден терморегулатор с хистерезис 3.5°С, който може да се регулира в раммките от 2 
до 10°С.
- Оборудван с индикация за ниско ниво на водата и включено нагряване.
- Възможност за включване и изклзчване на осветително тяло във витрината.

Fridge Protection

Хладилни системи

https://intiel.com/products/refrigeration-systems/controller-for-heating-chambers-tlc
https://intiel.com/products/refrigeration-systems/fridge-protection
https://intiel.com/products/refrigeration-systems/controller-for-refrigeration-systems-hlc-3
https://intiel.com/products/refrigeration-systems
https://intiel.com/products/refrigeration-systems
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Пречиствателни станции

ПС 1Програмируемо тактово реле за бактериални пречиствателни станции

Релето е предназначено за подаване въздух в бактериални пречиствателни станции, 
през определен интервал от време. Включва се във ел. веригата на компресора 
(помпата) за осигуряване на въздух в бункера за биоразграждане. Така включеното 
тактово реле подава въздух в резервоара в зависимост от избраната програма.  

   Притежава пет режима на работа:
- Програма 0 -принудително включване 
 
- Програма 1 - (25% натоварнане)
работа Т1 – 4 минути и пауза Т2 – 2 минути;
- Програма 2 - (50% натоварнане)
работа Т1 – 5 минути и пауза Т2 – 2 минути;
- Програма 3 -  (75% натоварнане)
работа Т1 – 7 минути и пауза Т2 – 2 минути;
- Програма 4 -(100% натоварнане)
работа Т1 – 10 минути и пауза Т2 – 2 минути;
Контролерът може да бъде произведен с различни от гореописаните времена;
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AQUA FILTERКонтролер за автоматизирано почистване на филтри за вода

Устройството е предназначено за автоматизирано почистване на филтри за вода без 
нужда от намеса на потребителя.
Съвместим с филтри за вода от типа: Atlas Filtri Hydra, Hydra DS, Hydra DUO/TRIO, 
Hydra RAINMASTER, Plus 3P, DP, DP DS, K DP, DP BIG и др.
Чрез автоматизираното почистване се гарантира по-дълъг живот на филтриращия 
елемент, както и не задръстване на филтъра а от там се гарантира и надеждна работа 
на консуматорите на вода, като съдомиялни, перални машини и др.
Контролерът управлява почистването на филтъра като през определен период от 
време подава сигнал към магнет вентила за обратно промиване. В този период от 
време се премахват уловените механични примеси, като биват изхвърляни в 
канализацията.
   

Технически данни - контролер: Uзахр. - 230V/AC; Uизх. - 230V/AC; 
 - време за промиване: 1 сек. - 99 ч.
 - период за промиване: 1 сек. - 99 ч.
 - температура на околната среда: 0 ÷ 40°C
- степен на защита: IP66

N

L

Timer

16A/250V
PLUG AC MALE

16A/250V
PLUG AC FEMALE

1

2

3

1

2

3
AP
6A

PE

6  7  8  9  10  11  12

N

HYDRO CONTROLКомандно табло за управление и защита по ток и cosφ на помпи

Командното табло е предназначено да управлява помпи използвани в хидрофорни 
уредби, поливни, сондажни, дренажни системи и др.
   

Управлението и защитата на помпите се извършва от вграден в таблото контролер като 
диалога с потребителя се осъществява посредством интелигентен графичен дисплей, 
снабден с органи за контрол.
   

Командното табло се произвежда в три основни варианта:
– табло за управление и защита на монофазни помпи от 0.35 до 2.5 kW/230V
– табло за управление и защита на трифазни помпи от 0.5 до 3.5 kW/400V
– табло за управление и защита на трифазни помпи от 3.5 до 7.5 kW/400V
   

Функции и защити:
- следене на налягането чрез трансмитер или контактен пресостат при монтаж 
в хидрофорни уредби
-изход 0-10V за управление на инвертор
- функция „Седмична прграма“ при монтаж в поливни системи
- входове за сонди за ниво при управление на сондажни помпи или монтаж в дренажни системи
- защита на помпата чрез следене на тока на консумация
- защита на помпата от работа на празен ход чрез следене на фактора на мощността
- защита от разменен ред на фазите при трифазни помпи
- ръчни и автоматични настройки
- степен на защита IP65

https://intiel.com/products/pump-purification-systems/controller-automatic-cleaning-water
https://intiel.com/products/pump-purification-systems/programmable-time-relay-for-a-bacterial-purification-stations
https://intiel.com/products/pump-purification-systems
https://intiel.com/products/pump-purification-systems
https://intiel.com/storage/2020/11/progRelayBacterial_bg.pdf
https://intiel.com/products/pump-purification-systems/pump-control


TDM TDM реле

Използва се за контрол на температурата и 
изолацията на помпи.

- Индикация и контакт за аларма при висока 
температура;
- Индикация и контакт за аларма при пробив в 
изолацията;
- Автоматично възстановяване след отпадане 
на аварийната ситуация;
- Напрежение към изолиращия електорд 24V;

NR-1 Електронен регулатор на ниво

Електронният регулатор на ниво е предназначен да поддържа зададено ниво в 
резервоари с вода и водни разтвори, сондажи и кладенци.

NR-2Електронен регулатор на ниво

- Поддържа желаното ниво на водата или 
водните разтвори в резервоари;
- Оборудван с индикация за минимално 
и максимално ниво;
- Точност при регулирането от 10 мм.

Електронният регулатор на ниво е предназначен
 да поддържа зададено ниво в резервоари с вода 
и водни разтвори, сондажи и кладенци.

- Поддържа желаното ниво на водата или 
водните разтвори в резервоари;
- Оборудван с индикация за минимално 
и максимално ниво;
- Точност при регулирането от 10 мм.

INTIEL
www.intiel.com
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Сонда за ниво

Технически данни:

    Работни флуиди: Вода и водни разтвори с ниско или високо съпротивление
    Монтаж: Директно в течността, пригоден за свързване към кабел
    Работни температури: до 80 °С
    Материали: ABS и неръждаема стомана АISI 316

Пречиствателни станции

https://intiel.com/products/pump-purification-systems/electronic-level-controller
https://intiel.com/products/pump-purification-systems/tdm-relay
https://intiel.com/storage/2016/10/TDM_Relay_BG.pdf
https://intiel.com/products/pump-purification-systems/electronic-level-controller
https://intiel.com/products/pump-purification-systems/electronic-level-controller
https://intiel.com/storage/2020/11/level_controller_NR2_bg.pdf
https://intiel.com/storage/2020/11/level_controller_NR1_bg.pdf
https://intiel.com/products/pump-purification-systems/electronic-level-controller
https://intiel.com/products/pump-purification-systems
https://intiel.com/products/pump-purification-systems
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Автомобилни газови системи

Fuell pressure and temperature simulatorСимулатор на налягане и температура 
на горивото

Симулаторът е предназначен за вграждане в автомобилни газови системи. 
Устройството симулира налягането на горивната помпа
 и температурата на горивото. 

- Захранващо напрежение 12V/DC;
- Максимален консумиран ток 20mA;
- Изходно напрежение от 0 до 10 V;
- Изходно съпротивление 30 -+ 10%;
- Степен на защита IP-65.

RPM moduleМодул за формиране на импулси

Модулът за формиране на импулси ( RPM module ) се вгражда 
в автомобилни газови системи за формиране на импулси, 
необходими на компютъра на газовата система за 
оборотите на двигателя.

- Захранващо напрежение 12V/DC;
- Макс. входно напрежение 400 V;
- Макс. напрежение на импулсите 5V +- 5%;
- Степен на защита IP-65.

Safety switch of the fuellКлюч за безопасност на горивото

Ключът за безопасност на горивото е предназначен
за вграждане в системи, използващи двигател с 
вътрешно горене за предотвратяване работата 
на горивната помпа или газовия вентил, 
когато двигателят е изключен.

- Захранващо напрежение 12V/DC;
- Максимален ток на комутация 15A;
- Време на изчакване 3 сек.;
- Степен на защита IP-20.

Fuell level reset moduleМодул за рестарт на горивото

Модулът за рестарт на горивото е предназначен за 
вграждане в автомобилни газови системи за рестартиране 
на измерването на горивото през определен 
период от време.

- Захранващо напрежение 12V/DC;
- Степен на защита IP-65;
- Време на изключено състояние от 7 до 8 мин.;
- Време за включено състояние от 55 до 65 сек.
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https://intiel.com/products/auto-gas-systems
https://intiel.com/products/auto-gas-systems
https://intiel.com/products/auto-gas-systems
https://intiel.com/storage/2015/10/fuel-Pressure-sensor_bg.pdf
https://intiel.com/storage/2015/10/RPM_bg.pdf
https://intiel.com/storage/2015/10/Safety-switch_bg.pdf
https://intiel.com/storage/2015/10/Fuel-Level-reset-module_bg.pdf
https://intiel.com/products/auto-gas-systems/fuel-pressure-temperature-simulator
https://intiel.com/products/auto-gas-systems/fuel-level-reset-module
https://intiel.com/products/auto-gas-systems/safety-switch
https://intiel.com/products/auto-gas-systems/rpm-module
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Други

Контролер за управление на генератори

Контролер за управление на генератори

Устройството служи за автоматично 
запалване на дизелови или бензинови 
електрически генератори. 
В зависимост от наличието или липсата на 
мрежово захранване, консуматорите се 
превключват към генераторно или 
мрежово захранване.

ПРВ-1 / ПРВ -2Програмируемо реле за време

Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като 
времезакъснително или тактово реле. 
Притежава шест програмируеми функции и три интервала от време: 
0 – 99 секунди, 0 – 99 минути и 0 – 99 часа.

- Индикатор за показание на оставащо време;
- Индикатор показващ текущата програма;
- Индикатор за включено състояние на релето;
- Шест програми на работа;
- Звукова сигнализация.

- Възможност за автоматично и ръчно управление;
- Възможност за работа с трифазни и монофазни генератори;
- Проверка за наличието на фазите и тяхната поредност 
при трифазните генератори.

Програма 1 Програма 2

Програма 3 Програма 4

Програма 0Програма 5
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INT0131

INT 0193Контролер за автомивки на самообслужване

 Контролерът служи за управление на автомивки на самообслужване 
без намесата на служител, като предоставя възможност на потребителя 
за избор между различни програми. 
 

Технически характерисики:
 - Монохромен графичен дисплей с резолюция 128х64 пиксела
 - Възможност за включване на голям цифров дисплей с виоска яркост 
за следене на времето
 - 6 входа за връзка с монетен механизъм (10 пинов конектор)
 - Захранване на монетния механизъм през контролера (12Vdc)
 - 5 бутона за избор на програма и 1 за аварийно спиране
 - 6 релейни изхода (независим контакт)
 - Режим „Оператор” за настройка на времена, цени, монетник и запазване на статистика
 - Възможност за натрупване на кредит, без необходимост от монети
 - Възможност за превключване между различни програми, като контролерът преизчислява 
 остатъчното време, взависимост от използваното време и стойността
 на избраните програми
 - Изход: 24Vdc
 - Номинално захранващо напрежение: ~230V/50-60Hz

https://intiel.com/products/other/programmable-time-relay
https://intiel.com/products/other/programmable-time-relay
https://intiel.com/products/other
https://intiel.com/products/other
https://intiel.com/products/other/controller-for-automatic-start-of-generators
https://intiel.com/products/other/programmable-time-relay
https://intiel.com/products/other/programmable-time-relay
https://intiel.com/products/other/programmable-time-relay
https://intiel.com/products/other/programmable-time-relay
https://intiel.com/products/other/programmable-time-relay
https://intiel.com/products/other/programmable-time-relay
https://intiel.com/storage/2015/12/automatic-start-generators_bg.pdf
https://intiel.com/products/other/programmable-time-relay
https://intiel.com/products/other/programmable-time-relay
https://intiel.com/products/other/programmable-time-relay
https://intiel.com/products/other/programmable-time-relay
https://intiel.com/products/other/programmable-time-relay
https://intiel.com/products/other/programmable-time-relay
https://intiel.com/products/other/programmable-time-relay
https://intiel.com/products/other/programmable-time-relay
https://intiel.com/products/other/programmable-time-relay
https://intiel.com/products/other/programmable-time-relay
https://intiel.com/products/other/programmable-time-relay
https://intiel.com/products/other/programmable-time-relay
https://intiel.com/products/other/self-service-car-wash-controller
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EFR - 01 / 02 Електронно фотореле 

Електронното фотореле е предназначено да включва или изключва електрически 
вериги в зависимост от интензитета на осветеност. Включва следните версии:

- За управление на уличното осветление;
- За управление на нафтови и газови горелки.

ACE-1 / ACE-2Електронен стълбищен автомат

Електронният стълбищен автомат е предназначен да управлява стълбищното 
осветление на жилищни сгради и други помещения, където се изисква осветление за 
определено време.

Осигурява контрол на продължителността на 
електрическото осветление.
Регулируем интервал за продължителността на 
електрическото осветление в рамките на:
1-10 мин. - ACE-1 
1- 5 мин.  - ACE-2.

Подходящ за стълбища на жилищни и 
бизнес сгради, а също така и за промишленни обекти.

EP-5Електронно реле за време

 Електронното реле за време е предназначено да включва или изключва 
електрически вериги по предварително избрана времедиаграма и интервал от време.

  - Работа в съответствие с четири 
времедиаграми и четири периода от време;
  - Избор на желания работен режим, според 
предходната точка;
  - Стартиране при подаване на захранващо 
напрежение или от външен сигнал „RESET“.

L

N

ACE-1
ACE-2

R   O

осветление

бутони
стълбищно
осветление
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Други

https://intiel.com/storage/2019/07/photo_relay1-2_bg.pdf
https://intiel.com/products/other/electronic-staircase-light-controllers-ace1-ace2
https://intiel.com/products/other/electronic-time-relay-ep-5
https://intiel.com/storage/2015/12/time_relay_bg.pdf
https://intiel.com/products/other/electronic-staircase-light-controllers-ace1-ace2
https://intiel.com/products/other/electronic-staircase-light-controllers-ace1-ace2
https://intiel.com/products/other/electronic-staircase-light-controllers-ace1-ace2
https://intiel.com/products/other/electronic-staircase-light-controllers-ace1-ace2
https://intiel.com/products/other/electronic-staircase-light-controllers-ace1-ace2
https://intiel.com/products/other/electronic-staircase-light-controllers-ace1-ace2
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https://intiel.com/products/other/electronic-staircase-light-controllers-ace1-ace2
https://intiel.com/products/other/electronic-staircase-light-controllers-ace1-ace2
https://intiel.com/products/other/electronic-photo-relay-efr
https://intiel.com/products/other
https://intiel.com/products/other
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F-rele (FZ-1)Електронно фазово реле

Електронното фазово реле е предназначено да защитава 
трифазни машини и съоръжения от размяна на реда на 
захранващите фази.

- Необходимо време на въстановяване след нормализиране на 
фазите – 70 сек;
- Предпазва съоръжението от претоварване или обръщане на 
посоката на въртене на двигателите;
- Оборудван с червена индикация за неправилен ред на 
захранващите фази или липса на някоя от тях и 
зелена индикация за правилния ред на захранващите фази.
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Смесителна арматура

Belimo – светoвният лидер в производството на задвижки и вентили за отоплителни, 
вентилационни и климатични инсталации, предлага пълна гама продукти, ползващи се с 
отлична репутация за тяхната стойност. В гамата са включени задвижки:отворено/затворено 
състояние, модулиращи или с                3 точков контрол за номинално напрежение AC / DC 24 
V и AC 110 V / 230 V.
От 1975 год. насам Belimo установява стандарти в технологията за вентилите и задвижките за 
HVAC системи. Нуждите на клиентите довежда до необходимостта за равитието на 
индивидуална поддръжка и гаранция навсякъде по света. Всяка задвижка е обект на 
цялостен контрол и проверка преди нейната доставка до клиента, а специализираното ноу-
хау и световно известното качество на всички продукти с марката “SWISS” гарантира тяхната 
прецизна работа. Belimo предлага 5 год. гаранция за всички произведени от фирмата 
задвижки.
На всички наши клиенти предоставяме възможност да окопмлектоват своите контролери 
INTIEL с швейцарски вентили и задвижки Belimo, гарантирайки надеждната работа на техните 
вентилационни и отоплителни инсталации.

Не се колебайте да ни се обадите, за да Ви консултираме за най-подходящата комбинация от 
вентил и моторна задвижка Belimo, подходящи за Вашата инсталация.

   -  двупътни вентили с вътрешна резба;
    - двупътни вентили с въшна резба;
    - трипътни вентили с вътрешна резба;
    - трипътни вентили с външна резба;
    - бътерфлай клапи;
    - датчици за налягане.

BELIMO

Други

https://intiel.com/products/other/electronic-phase-relay-fz-1
https://intiel.com/storage/2015/12/fz-1_bg.pdf
https://intiel.com/products/shut-off-and-control-valves/belimo-valves-and-actuators
https://intiel.com/products/shut-off-and-control-valves/belimo-valves-and-actuators
https://intiel.com/storage/2020/12/Belimo-valves-R2xx-S_en.pdf
https://intiel.com/storage/2020/12/R3..xx-S.._1_0_en.pdf
https://intiel.com/storage/2020/12/LM230A_en.pdf
https://intiel.com/storage/2020/12/SR230A-5_en.pdf
https://intiel.com/storage/2020/12/D6..NL_en.pdf
https://intiel.com/storage/2020/12/belimo_01APS-1.._en.pdf
https://intiel.com/products/other
https://intiel.com/products/other


гр. Поморие ПК 8201
ул.“Майор Колонтаевски“ 10

Търговски отдел:
тел.: +359 596 333 65
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Офис:
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https://intiel.com/contacts/how-to-find-us
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