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Tropical è la sintesi perfetta del radiatore 

Faral! Tropical è il primo radiatore in alluminio 

pressofuso prodotto al mondo e, come ogni 

primato che si rispetti, modello di imitazione 

per altre tipologie di radiatori. Basterebbe 

solo questa informazione a comunicare il 

prestigio e l’importanza di questo prodotto 

ma i meriti del suo successo vanno senz’altro 

attribuiti anche alla facilità di installazione e 

all’importante resa termica!

Tropical is the #rst die-cast aluminum 

radiator produced around the world. It can be 

considered the perfect mixture of the wide 

range of Faral radiators and it can be seen as a 

model to imitate for the production of other kind 

of radiators. The introduction could explain in 

the better way the importance and the prestige 

of the radiator but its success is due also to its 

easy installation and its power output.

THE FIRST OF THE WORLD AND THE FIRST TO BE APPRECIATED
AMONG THE ALUMINUM RADIATORS

IL PRIMO AL MONDO E IL PIÙ APPREZZATO
TRA I RADIATORI IN ALLUMINIO

TROPICAL
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EN 442 ∆t = 50 K
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Resa termica
EN 442 ∆t = 30 K
Watt/elemento
Thermal power
EN 442 ∆t = 30 K
Watt/element
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TROPICAL

TROPICAL 350 430 95 80 1” 0,25 92 45 1,297

TROPICAL 500 580 95 80 1” 0,34 125 62 1,301

TROPICAL 600 680 95 80 1” 0,39 144 73 1,293

TROPICAL 700 780 95 80 1” 0,44 162 82 1,343

TROPICAL 800 880 95 80 1” 0,49 179 89 1,345

 Pressione massima d’esercizio: 600 kPa (6 Bar)
 I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442-2
 Garanzia: 15 anni 
 Gli elementi vengono assemblati in batterie da 4 a 15
 Colore standard RAL 9010 Faral

 Maximum operative pressure: 600kPa (6 Bar)
 The thermal power complies with the European Standard UNI EN 442-2
 Warranty: 15 years 
 Radiators are assembled from 4 to 15 elements
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 Standard colour RAL 9010 Faral

MADE  ITALY


